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Funktionsbeschreibung

1 Funktionsbeschreibung
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Bild1 Steckerbelegung Antennenmultiplexer HG 95400-A
(Zeichnung 95400$A2, Rev. 01)

1.1 Funktionsweise

Der Antennenmultiplexer HG 95400-A bildet einen elektronischen Antennenumschal-
ter. Drei Ein-/Ausgangsports (LP7, LP9, LP11) kdnnen jeweils einzeln auf einen Ein-/
Ausgangsport (LP5) geschaltet werden. Die Umschaltung geschieht elektronisch
Uber PIN-Dioden. Uber Leuchtdioden (DI1, DL2, DL3) wird der jeweils aktive Port an-
gezeigt. Der zu aktivierende Port wird Uber zwei Steuereingéange (LP13, LP14) ange-
wahlt. Die Eingadnge sind low-aktiv. Sie kénnen also z.B. Uber Open-Collector
Ausgange angesteuert werden. Die Eingangsspannung fir die Steuereingédnge darf
zwischen 0 und +5 Volt liegen. Die Versorgungsspannung darf im Bereich +11,9 bis
+12,1 Volt liegen.
ACHTUNG! Die Kanéle sollen nicht unter Last — wenn der Sender mit 500 mW
Sendeleistung eingeschaltet ist — umgeschaltet werden!

Hier ist eine Verzégerung von mindestens einer Millisekunde vorzusehen. Es ist sonst
mit einer erhéhten Dampfung von ca. 6 bis 10 dB des aktiven Kanals zu rechnen; bei
langerem Betrieb werden dann die Schaltdioden Uberlastet.
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Funktionsbeschreibung

1.2 Technische Daten

Technische Daten Antennenmultiplexer HG 95400-A

Stromaufnahme 64 mA £5 % (bei +12 Volt +0,1 V)
maximale Durchgangs- - 0,7 dB bei 430 MHz
dampfung aktiver Kanal - 1,0 dB bei 470 MHz

minimale Durchgangsdamp- | 30 dB
fung passiver Kanal

maximale Umschaltzeit 100 pus

Tabelle 1  Technische Daten Antennenmultiplexer HG 95400-A
1.3 Logische Pegel der Steuereingange GO und G1
log. H: (2,4 Volt < Uein < 5,0 Volt oder offen)

log. L: (OVolt < Uein < 0,8 Volt)

1.4 Schaltfunktion

Mit den Antennenbezeichnungen aus Bild 1 auf Seite 3 ergeben sich folgende Schalt-
funktionen:

Steuerleitung
aktive Antennennummer
Pin 3 Pin 4
H H Antenne 1
L H Antenne 2
H L Antenne 3
L L keine
Tabelle2  Schaltfunktion
1.5 Steckerbelegung
4-pol. Hirschmann-Stecker Funktion
Pin 1 +12 Volt
Pin 2 Masse
Pin 3 GO
Pin 4 G1

Tabelle 3 Steckerbelegung 4-pol. Hirschmann-Stecker
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Inbetriebnahmeanweisung

2 Inbetriebnahmeanweisung

Inbetriebnahme- und Prifvorschrift

2.1 Schritt 1 (Versorgungsspannung)

Versorgungsspannung +12 Volt £0,1 Volt anlegen. Stromaufnahme messen. Sie muss
im Bereich 61 bis 67 mA liegen. Liegt sie nicht im Bereich, muss die Bestlickung tUber-
pruft werden.

2.2 Schritt 2 (Umschaltung)

1. Hirschmann-Stecker Pin 3 und 4 offen: Antenne 1 aktiv
2. Hirschmann-Stecker Pin 3 auf Masse legen: Antenne 2 aktiv
3. Hirschmann-Stecker Pin 4 auf Masse legen: Antenne 3 aktiv

Wenn die Funktion nicht wie beschrieben vorliegt, muss die Bestliickung bzw. die Ver-
kabelung der Hirschmann-Buchse Uberpriift werden.

2.3 Schritt 3 (Messung der HF-Dampfung)

2.3.1  Schritt 3a (Durchgangsdampfung)

Messsender 0 dBm Ausgangsleistung 470 MHz einstellen. Mit Spektrumanalyser oder
HF-Powermeter die Leistung messen. Kabeldampfung bertcksichtigen.

2.3.2  Schritt 3b (Kalibrierung des Messaufbaus)

BNC-Verbinder

Sender Meter

»
'

A 4

Kabel RG 58, 1 m Lange

Bild2 Kalibrierung des Messaufbaus

Sendeleistung in 0,1 dB-Schritten auf 0 dB-Anzeige am Powermeter einstellen.
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Inbetriebnahmeanweisung

2.3.3  Schritt 3c (Durchfihrung der Messung)

Ersatz des BNC-Verbinders durch den Prifling. Senderausgangsleistung konstant
lassen. Dampfung am Powermeter ablesen und in Priifliste eintragen. Die Messung fur
die anderen Antennenanschliisse durchfihren.

HG 95400-A

Sender Meter

\ 4
A 4

Kabel RG 58, 1 m Lange

Bild3 Durchfiihrung der Messung

2.3.4  Schritt 3d (Sperrdampfung)
Danach Messung der nicht aktiven Kandle.
2.4 Schritt 4 (Messung des Leistungssenders)

Ersatz des Messsenders aus Schritt 3 durch ein Funkmodem mit einer Ausgangsleis-
tung von 500 mW. Wiederholung der Schritte 3a bis 3d.

ACHTUNG! Ports durfen nicht mit voller Sendeleistung umgeschaltet werden
(siehe auch Seite 3)!
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Prifliste

3  Prufliste

3.1 Zum Messaufbau

Messaufbau

Seriennummer

Prifer

Datum

Mess-Sender (Typ, S.-Nr.)

Power-Meter (Typ, S.-Nr.)

S.-Nr. 500 mW

Sender

Sender [mW]

Ausgangsleistung 500 mwW

Tabelle 4

Daten des Messaufbaus

3.2 Durchfihrung der Messung

Siehe auch Kapitel 2 auf Seite 5.

Durchfiihrung der Messung

Schritt 1 Ugatt = 12 Volt Sollwert [mA] | Istwert [mA]
Stromaufnahme [mA] 61 bis 67

Schritt 2 Ugatt = 12 Volt O.K. nicht O.K.
Funktionsprufung GO/ G1

Schritt 3 Dampfungsmessung mit Messsender

Schritt 3¢ Ugatt = 12 Volt Sollwert [dB] | Istwert [dB]
Durchgangsdampfung 0,7 bis 1,0
Kanal 1
Kanal 2 0,7 bis 1,0
Kanal 3 0,7 bis 1,0

Schritt 3d Ugatt = 12 Volt Sollwert [dB] | Istwert [dB]
Sperrdampfung Kanal 1 > 30
Dampfung Kanal 2 > 30
Dampfung Kanal 3 > 30

Tabelle 5  Prifprotokoll der Messdurchfiihrung (Abschnitt 1 von 2)
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Prufliste HG 95400-A
Durchfiihrung der Messung
Schritt 4 Dampfungsmessung mit 500 mW Sender
Schritt 4c Ugatt = 12 Volt Sollwert [dB] | Istwert [dB]
Durchgangsdampfung 0,7 bis 1,0
Kanal 1
Kanal 2 0,7 bis 1,0
Kanal 3 0,7 bis 1,0
Schritt 4d Ugatt = 12 Volt Sollwert [dB] | Istwert [dB]
Sperrdampfung Kanal 1 > 30
Dampfung Kanal 2 > 30
Dampfung Kanal 3 > 30

Tabelle 5  Prifprotokoll der Messdurchfiihrung (Abschnitt 2 von 2)

3.3 Bemerkungen

GOITING
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Hinweise
4  Hinweise

4.1 Urheberrechte

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschitzt. Alle dadurch begriindeten Rechte bleiben
vorbehalten. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheber-
rechts.

4.2 Haftungsausschluss

Die angegebenen Daten verstehen sich als Produktbeschreibungen und sind nicht als
zugesicherte Eigenschaften aufzufassen. Es handelt sich um Richtwerte. Die angege-
benen Produkteigenschaften gelten nur bei bestimmungsgemalem Gebrauch.

Diese Anleitung ist nach bestem Wissen erstellt worden. Der Einbau und Betrieb der
Gerate erfolgt auf eigene Gefahr. Eine Haftung fir Mangelfolgeschaden ist ausge-
schlossen. Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.
Ebenso behalten wir uns das Recht vor, inhaltliche Anderungen der Anleitung vorzu-
nehmen, ohne Dritten Kenntnis geben zu missen.
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