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Allgemeine Geréatebeschreibung HG 76100-B

1 Allgemeine Geratebeschreibung

Das Funkmodem HG 76100-B dient zur drahtlosen asynchronen Ubertragung von Da-
ten im Simplexbetrieb (Wechselsprechen). Es stellt eine Datenlbertragungseinrich-
tung (DUE) dar, die mit der Datenendeinrichtung (DEE) Uber eine definierte
Schnittstelle kommuniziert. Das Modem ist als 19"-Einschubkassette (DIN 41494) mit
3HE und 12TE oder Flanschgehéuse (incl. Funkgerat) aufgebaut und verfugt wahlwei-
se Uber mehrere Optionen bezlglich Schnittstellen, Spannungsversorgungen und
Software, sodass eine optimale kundenspezifische Anpassung an die Anwender-
Hard- bzw.-Software (DEE) gewéhrleistet werden kann.

Datenschnittstelle Funkiibertragung Datenschnittstelle
DEE DUE DUE DEE
Datenend- —3pDateniibertragungs- Datenilbertragungs- < > Datenend-
einrichtung einrichtung W einrichtung einrichtung
(Anwender) {Funkmodem) (Funkmodem) (Anwender)

Bild1 Schematische Darstellung des Systemaufbaus

1.1 Anschlussmaoglichkeiten

Das Modem verfagt in der 12 TE Kassette als Anschlussmdglichkeit sowohl Gber eine
ruckseitige Messerleiste nach DIN 41612, Bauform C, 32 oder 64polig als auch Uber
eine 25-polige Sub-D Buchse, Uber die die Spannungsversorgung und der Daten-
transfer vorgenommen wird.

Die Version im Flanschgeh&use kann ohne 19”-Baugruppentrédger montiert werden
(siehe Montageskizze). Die Version im IP 40 Geh&use wird Uber eine 25-pol. Sub-D
Buchse angeschlossen. Bei Dichtigkeit IP 65 verfigt das Geh&use Uber zwei Rund-
steckverbinder, Typ Binder, Serie 723. An einem dreipoligen Flanschstecker wird die
Versorgungsspannung angeschlossen, an einer siebenpoligen Flanschbuchse Daten
und wahlweise Versorgungsspannung.

GOITING
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Allgemeine Geréatebeschreibung

1.2 Frontplattenelemente

LEDs und Tasten:

HG 76100-B

Bild2 Frontplattenelemente HG 76100

rote LED +12V: Das Gerét ist betriebsbereit GOTTING KG
FUNKTECHNIK
gelbe LED AKTIV:  Meldet einen Aktivzustand (soft- ©  +1av
wareabhangig) LEDs ——— © aknv
O ORx 1X

grune LED RX: Das Gerat empfangt Daten per Funk Taste—t+— @  aknv

)
grune LED TX: Das Gerat sendet Daten per Funk )
Taste AKTIV: Softwareabhangiger Aktivzustand

99 Sub-D-
Buchse |
Kontakte:
BNC/TNC-Buchse Antenne (optional): \—_J
Anschluss fUr Antenne mit einem _©

Antennen-
Buchse

| (BNC
oder TNC)

FuBpunktwiderstand von 50 Ohm

Funkmodem HG 761
25-pol.Sub-D: Anschluss fur Datenleitung (RS 232,

RS 422, RS 485 oder TTY)

1.3 Hochfrequenz-Antennenleitung

Um Leitungsverluste moglichst gering zu halten, sollte die Antennenzuleitung mog-
lichst kurz sein. Die Dampfung sollte bei einer Frequenz von 500 MHz unter einem De-
zibel liegen (Kabelherstellerangaben beachten!).

Passende Kabel und Antennen kénnen Uber uns bezogen werden.

Standardkabel:
RG 58 U (50 Ohm) 2 4,95 mm Dampfung 0,4 dB/m (f = 480 MHZz)
RG 213 U (50 Ohm) 2 10,3 mm Dampfung 0,1 dB/m (f = 480 MHz)

GOITING
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Hardwarekonfigurationen
2 Hardwarekonfigurationen

2.1 Spannungsversorgung

Die Versorgungsspannung wird je nach Ausflihrung Uber die rlckseitige Messerleiste
(ST6 nach DIN41612), Uber die frontseitige 25-pol. Sub-D Buchse oder Uber die rick-
wartigen Rundsteckverbinder zugefuhrt. Das Modem wird generell mit eingebauten
potentialgetrennten DC/DC-Wandlern geliefert Es kann bei der Bestellung zwischen
den Eingangsspannungsbereichen 9 bis 36 Volt oder 18 bis 72 Volt gewahlt werden.

HG 76100-B

Eingangsspan- Leistung (Funk- | Stromaufnahme | potentialge- Bestellangabe
nungsbereich gerat 500 mW) im Sendebetrieb | trennt

+9 V bis +36 V 5,3 Watt 600 bis 150 mA X 24V

+18 Vbis +72V | 5,3 Watt 300 bis 75 mA X 48 V

Tabelle 1 Ubersicht der Spannungsversorgungsmaéglichkeiten

2.2 Schnittstellen

Je nach Kundenanforderung bestehen bei diesem Geréat drei Méglichkeiten der Da-
tentbertragung von der DUE (Modem) zur DEE, die sich allerdings gegenseitig aus-
schlieBen, sodass bei einer Bestellung Angaben Uber die entsprechende Schnittstelle
gemacht werden mussen.

2.2.1 RS 232-Schnittstelle

Die RS 232 (V.24; im Modem integriert) ist eine genormte Spannungsschnittstelle und
arbeitet bitseriell und asynchron mit einem Startbit und einem oder zwei Stoppbits.
Eine logische Eins entspricht einer Spannung zwischen -3 V und -15V, eine logische
Null einer Spannung zwischen +3 V und +15 V. Der Bereich zwischen -3 V und +3 V
ist undefiniert. Die Ubertragungsrate der Schnittstelle betragt maximal 19200 Baud
nach DIN; sie hangt von der verwendeten Software ab. Diese Schnittstelle ist nicht po-
tentialfrei. Nachfolgend werden die Signale der RS 232-Schnittstelle beschrieben:

Funktion im Modem genormte Bezeichnung
Daten von der DEE einlesen (Eingang) TXD

Daten ausgeben an die DEE (Ausgang) RXD

Sendeteil einschalten (Eingang) RTS

Sendebereitschaft (Ausgang) CTS

DEE betriebsbereit (Eingang) DSR

Signalmasse SG

DUE betriebsbereit (Ausgang) DTR

Tabelle2  Im Modem implementierte RS 232-Signale
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Hardwarekonfigurationen HG 76100-B

2.2.2 TTY-Schnittstelle

Die TTY-Schnittstelle ist eine serielle 20 mA-Stromschnittstelle. Eine logische 1 wird
durch einen Strom von 20 mA realisiert, eine 0 durch das Fehlen des Stromes. Der Vor-
teil dieser Schnittstelle liegt darin, dass zum einen ein potentialfreier Aufbau moglich
ist und zum anderen durch bessere Stérsicherheit gréBere Leitungslangen (z. B. 1 km)
realisiert werden kénnen.

Auf der TTY-Schnittstellensteckbaugruppe HG 9262 (Modul M2) sind verschiedene
Betriebsarten durch Jumper zu realisieren. Méglich sind drei Zustande:

¢ passiv
(potentialfrei)

+ aktiv Anwender-Optokoppler schaltet an Masse
(potentialfrei nur bei potentialfreiem DC/DC-Wandler)

¢+ aktiv Anwender-Optokoppler schaltet an +12 V
(potentialfrei nur bei potentialfreiem DC/DC-Wandler)

Auf dem Modem sind vier TTY-Leitungspaare realisiert:

Funktion im Modem genormte Bezeichnung
Daten senden (Ausgang) RD

Daten empfangen (Eingang) TD

Sender ein (Eingang) RTS

Datentrager erkannt (Ausgang) DCD

Tabelle3 Im Modem implementierte TTY-Leitungspaare

Folgend ist eine Ubersicht der Betriebsarten der TTY-Schnittstelle des Funkmodems
(DUE) dargestellt:

GOITING
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Hardwarekonfigurationen HG 76100-B

Strombegrenzung
20mA

4®—(TTYO in+
Empfanger j: * TD und RTS
> ———=»TTYb in-
a3
D(? A
R *®—(TTYO out+
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Bild3 Die Betriebsarten der TTY-Schnittstelle des Funkmodems

Die Betriebsart wird Uber Jumper auf der TTY-Schnittstellenplatine HG 9262 festgelegt
(siehe Bild 4).
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Bild4 Betriebsartenfestlegung Uber Jumper auf der TTY-Schnittstellenplatine
HG 9262
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2.2.3 RS 485-Schnittstelle

Die RS 485-Schnittstelle (im Modem integriert) ist eine symmetrische Schnittstelle, die
deutlich hohere Ubertragungsraten und Kabellangen erméglicht. Eine mit dem Lei-
tungswiderstand abgeschlossene Schnittstellenleitung erlaubt bis zu einer Kabellan-
ge von 1km eine Ubertragungsgeschwindigkeit von 100 kBit/s. Diese Angaben
beziehen sich allerdings nur auf die Datentbertragungsschnittstelle und nicht auf die
HochfrequenzUtbertragung.

Die RS 485-Schnittstelle besteht nur aus dem symmetrischen Adernpaar, d. h. die ge-
samte Modemsteuerung muss Uber ein zu definierendes Softwareprotokoll erfolgen.
Es ist eine Busstruktur moglich, sodass mehrere Modems mit einer DEE verbunden
werden koénnen. Die Unterscheidung zwischen den Geraten erfolgt dabei Uber eine
auf dem Modem einstellbare Adresse.

An beiden Enden der Busleitung kann jeweils ein Abschlusswiderstand entsprechend
des Leitungswellenwiderstandes eingeldtet werden (siehe Bild 5 ,Layout der Platine
des Funkmodems* auf Seite 14: R1 an LP1 und LP2, IC1 ist das Schnittstellen-IC).

224 RS 422-Schnittstelle

Die RS 422 Schnittstelle entspricht von den Pegeln her der RS 485 Schnittstelle. Es
sind jedoch im Gegensatz dazu getrennte Adernpaare fur Sende- und Empfangsrich-
tung vorhanden, sodass auch eine Vollduplexverbindung (fur die Schnittstelle) reali-
siert werden kann.

2.2.5 analoge Schnittstellen

Fur Fernmessungen (Telemetrie) wurden analoge Ein- und Ausgabebausteine ge-
schaffen, die es ermoglichen, analoge Spannungen (0 bis 5 Volt) oder Stréme (0 bis
20 mA) als digitale Werte zu Ubertragen und wahlweise analog oder digital auszuge-
ben. Die Auflésung betragt 10 oder 12 bit.

2.3 Funkgerat

Die durch den Mikroprozessor und das entsprechend implementierte Programm auf-
bereiteten Daten werden durch das im Modem integrierte Funkgerat drahtlos Uber
eine groBere Entfernung Ubertragen. Hier stehen bezuglich der Frequenz wieder meh-
rere Gerate zur Auswahl.

Die Frequenzen sind im ISM-Band von 433,15 MHz bis 434,75 MHz im 25 kHz-Raster
verfugbar. Zusétzlich kénnen die Geréte fur die sogen. ABIN-Bander bei 456 MHz und
466 MHz geliefert werden. Es existieren weitere l&nderspezifische Frequenzbereiche
(siehe auch Abschnitt B ,Frequenzbelegungen® auf Seite 59).

Das Funkgerét hat eine Zulassung durch das BZT erhalten. Als Modulationsverfahren
kommt GMSK (9,6 kBit/s) zum Einsatz:

¢+ GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying)
Spezielle Phasenumtastung

¢+ Bei diesem Modulationsverfahren wird die Phase der Tragerschwingung geman
dem Datensignal geschaltet und einer speziellen Filterung unterzogen.
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2.4 Platine
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Bild5 Layout der Platine des Funkmodems

HG 76100-B
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Hardwarekonfigurationen HG 76100-B
2.5 Softwarerevisionen
Nachfolgend finden Sie eine Ubersicht der zur Zeit vorhandenen Softwarerevisionen
samt einer kurzen Beschreibung der jeweils speziellen Funktionen. Diese Ubersicht
soll lhnen dabei helfen, die richtige Softwareversion fur lhre Bestellung zu finden. Aus-
fuhrliche Beschreibungen aller Softwarevarianten finden Sie im n&chsten Kapitel. Wei-
terhin sind weitere Softwarevarianten fur Funkmodems mit dem einfrequenten
Funkmodul HG 754 vorhanden. Siehe hierzu diese Systembeschreibung bis ein-
schlieBlich Revision G.
Software- Revision Funktion
Variante
39720AA 3.12 transparente Datenibertragung, verschie-
dene Schnittstellenparameter einstellbar
39720_AB 1.05 selbstsynchronisierende Datenkommunika-
tion
39720BA 3.06 Sinec L1 Protokoll
39720CA 3.39 3964R-Prozedur (eingeschrankt RK 512)
Tabelle 4  Ubersicht der Softwarerevisionen
2.6 Lieferbare Varianten des Systems HG 76100
Versorgungs- | Gehduse VG Messer- Frequenz HF Schnittstelle Software
spannung leiste
softwareunabhéangig Nur in Kombina-
tion mit passen-
der Software
24 v* 12 TE C32 433,10 MHz RS 232 %) HG 39720_AA
48V Flansch IP40* C64 ) RS 422 HG 39720_AB
Flansch IP65 keine 434,475 MHz*) | RS 485 HG 39720_CA
TTY HG 39720_BA
434,75 MHz analog
456,21 MHz
456,25 MHz
456,33 MHz
466,21 MHz
466,25 MHz
466,33 MHz
weitere auf Anfr.
*) Standardoption

Tabelle 5

Variantentbersicht Komplettsystem HG 76100

Bei Bestellungen bitte alle Varianten mit angeben!

Z.B..HG 761B/ 24V /| 12TE / C64 / 434,475 MHz [ RS232 [ HG39720_CA
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3 Softwarevarianten

Auf Anfrage kénnen kundenspezifische Hard- und Softwarevarianten erstellt werden.

Folgende Softwarevarianten stehen bis jetzt zur Verfugung:

Software Einsatz zugehérige Hardware
(beschrieben ab)
HG 39720_AA | Software flr transparente + RS 232, RS 422, RS 485
Dateniibertragung mit Tra- oder TTY- Schnittstelle
gerliberwachung (Seite 16) | ¢+ 1,2 kBit/s bis 9,6 kBit /s
einstellbar
+ 9,6 kBit/s Funk
HG 39720_AB | Software mit selbstsynchro- | ¢+ RS 232, RS 422, RS 485
nisierender Datenkommuni- oder TTY- Schnittstelle
kation (Seite 31) + 1,2 kBit/s bis 19,2 kBit /s
einstellbar
+ 9,6 kBit/s Funk
HG 39720 BA | Sinec L1-Bus (Seite 35) + RS 232, RS 422 oder
TTY-Schnittstelle
¢+ 9,6 kBit/s Schnittstelle
+ 9,6 kBit/s Funk
HG 39720_CA | 3964 R-Prozedur (Seite 39) | ¢ 1 Zentrale
¢+ 127 Teilnehmer
+ RS 232, RS 422, RS 485
oder TTY-Schnittstelle
+ 9,6 kBit/s Schnittstelle
+ 9,6 kBit/s Funk

Tabelle 6 Softwarevarianten

3.1 Software fir transparente Dateniibertragung mit Trager-
uberwachung HG 39720_AA

3.1.1  Einfiihrung

Das Funkmodem HG 76100 mit der Software HG 39720 AA dient zur transparenten
Ubertragung von Daten. Die Baudrate sowie die Parameter der seriellen Schnittstelle
kdénnen mittels zweier Hex-Drehschalter eingestellt werden (siehe Abschnitt 3.1.10.2
~Funktion der Hex-Drehschalter” auf Seite 25). Die Geschwindigkeit der FunkUbertra-
gung betragt immer 9600 Baud.

3.1.2
Schnittstelle

Funktionsbeschreibung
RS 232, RS 422, RS 485 oder TTY

Die Ubertragungsrate der seriellen Schnittstelle betragt 1.200 bis 9.600 Baud im Halb-
duplex-Verkehr. Es kénnen an einem Hex-Drehschalter verschiedene Ubertragungs-
parameter  eingestellt werden. Bei eingestelltem CRC-Check werden
Ubertragungsfehler erkannt und die fehlerhaften Daten werden nicht ausgegeben.

HG 76100-B
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Ohne CRC-Check werden Ubertragungsfehler weder erkannt noch korrigiert. Das Mo-
dem stellt eine Datentbertragungseinrichtung (DUE) dar, deren Schnittstelle zur Da-
tenendeinrichtung (DEE) durch die DIN 66020 festgelegt ist.

Die Kommunikation Uber diese Modems kann durch Steuerleitungen gesteuert wer-
den. Das Modem geht automatisch in den Sendebetrieb, sobald Zeichen im Puffer
sind. Die Steuerleitungen kénnen, mussen jedoch nicht genutzt werden.

Nach Empfang eines Zeichens Uber die serielle Schnittstelle bzw. nach dem Setzen
der RTS-Leitung wird der Trager eingeschaltet. Dies geschieht allerdings nur, falls zur
gleichen Zeit kein fremder Trager erkannt wird. Anderenfalls wird bis zum Wegfall des
fremden Tragers gewartet, wobei Daten der seriellen Schnittstelle gepuffert werden.
Falls gesendet werden kann, erfolgt solange die Ubertragung der Daten, bis der Puf-
fer leer ist und fUr eine Zeit t p keine Daten mehr Uber die serielle Schnittstelle einge-
gangen sind.

tp [ms] Baudrate [Bd]

5 9600 Diese Werte gelten, wenn S7 auf Automa-
tik steht (S7 = 0; siehe auch Abschnitt

10 4800 3.1.9.16.8 auf Seite 22)

20 2400

Ansonsten wird die flr S7 eingestellte Zeit
40 1200 verwendet (tp = S7)

Tabelle7  Dauer der Wartezeit t p bei unterschiedlichen Baudraten

Nach Ubertragung aller Daten und Rucksetzen der RTS-Leitung wird der Sender aus-
geschaltet und auf Empfang gewechselt.

3.1.3  Datenpuffer

Fur den Sende- und Empfangsfall stehen Datenpuffer von jeweils 1024 Byte zur Ver-
figung. Beim Senden und Empfangen werden die Daten gleichzeitig in den Puffer ge-
schrieben und ausgelesen. Durch die unterschiedlichen Geschwindigkeiten der
seriellen Schnittstelle und der Funkibertragung ergibt sich jedoch ein gréBerer effek-
tiv nutzbarer Puffer. Ein eventueller Puffertberlauf kann nicht verhindert werden und
auBert sich durch fehlende Daten. Falls dieser Fall auftritt, missen die Datenbldcke
verkleinert werden oder es sind kurze Wartezeiten im Datenstrom einzufligen, die je-
doch kleiner als t p (siehe Tabelle 7) sein mussen.

3.1.4 CRC-Sicherung

3.1.4.1 Betrieb ohne CRC-Sicherung

Beim Betrieb ohne CRC-Sicherung werden die Daten sofort nach dem Empfang aus-
gegeben. Eine weitere Prafung der Daten auf Fehlerfreiheit findet nicht statt.

3.1.4.2 Betrieb mit CRC-Sicherung

Beim Betrieb mit CRC-Sicherung wird beim Senden tber alle Daten eine 16 Bit CRC-
Prifsumme gebildet und am Ende der Ubertragung gesendet.

HG 76100-B
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Auf der Empfangsseite werden die Funkdaten bis zum Empfang der CRC-Prifsumme
im Funkmodem gespeichert. Falls die Prtfung erfolgreich ausfallt, werden die Daten
anschlieBend ausgegeben. Andernfalls werden samtlichen Daten verworfen.

3.1.5 Hardware-Handshake RTS/CTS

Mittels der RTS-Leitung kann der Sender direkt eingeschaltet werden (auch ohne Da-
ten zu Ubertragen), wenn zur gleichen Zeit kein fremder Trager erkannt wird. Das Ein-
schalten des Senders wird in jedem Fall durch Setzen der CTS-Leitung quittiert. Nach
dem Setzen der RTS-Leitung darf die CTS-Leitung nicht sofort ausgewertet werden.
Es ist hierbei eine Wartezeit von ca. 100 ps einzuhalten. Weiterhin |&sst sich die Funk-
tion der RTS-Leitung auch Uber S-Register S11 einstellen.

3.1.6 Break-Ubertragung

Sobald ein Breaksignal erkannt wird, erfolgt die Ubertragung dieses Zustandes Uber
Funk. Falls das Breaksignal l1&nger ansteht, wird im Raster der mittels S4 (siehe Ab-
schnitt 3.1.9.16.5 auf Seite 22) eingestellten Zeit die Break-Kennung erneut gesendet.
Auf der Empfangsseite erfolgt eine entsprechende zeitliche Uberwachung. Wird fir
eine Zeitdauer von 2,5 x S4 keine Break-Kennung empfangen, so wird das Breaksig-
nal nicht weiter ausgegeben.

3.1.7 Ausweichkanale

Diese Funktion ist fur Anwendungen gedacht, wo auf unterschiedlichen Kanalen die
gleichen Daten redundant Ubertragen werden. Bedingung hierbei ist, dass die Daten
periodisch gesendet werden wie z. B. GPS-Korrekturdaten.

Es sind vier Ausweichkanéale in den S-Registern S23 bis S26 definierbar. Mit dem Ba-
siskanal im Register SO gibt es somit insgesamt maximal finf Funkkanale. Bei gleichen
Werten in den Registern SO und S23 bis S26 ist die Kanalsuche deaktiviert. Anderun-
gen im Register SO werden automatisch auch auf die Register S23 bis S26 tbernom-
men, sodass nach einem Eintrag in das Register SO durch die Gleichsetzung der
Werte die Kanalsuche vorerst deaktiviert ist. Mit der anschlieBenden Anderung der
Register S23 bis S26 wird die Kanalsuche aktiviert.

Bei aktivierter Funktion behalt der Empfanger den aktuellen Kanal bei, wenn folgende
Kriterien erfullt werden:

- Die DatensatzgroBe ist groBer oder gleich dem in Register S22 eingestellten Wert.
Falls der eingestellte Wert 0 betragt findet dieses Kriterium keine Beachtung.

- Eswerden innerhalb der in Register S20 eingestellten Zeit Daten empfangen.

Wird eines der Kriterien nicht erfullt, beginnt der Empfénger mit der Kanalsuche auf
den Ausweichkanélen. Die Zeit fur die Verweildauer nach jedem Kanalwechsel wird im
Register S21 eingestellt. Nach dem letzten Ausweichkanal beginnt der Suchzyklus
wieder mit dem Basiskanal.

Der momentan aktive Kanal wird mittels Rx LED durch einen Blinkcode angezeigt, der
sich sekundlich wiederholt:

- 1 x Blinken = Basiskanal

- 2 xBlinken = Ausweichkanal A

GOITING
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- 3 xBlinken = Ausweichkanal B
- 4 x Blinken = Ausweichkanal C
- 5 xBlinken = Ausweichkanal D

Zusatzlich kann der Kanalwechsel durch Betétigung des Fronttasters manuell ausge-
|6st werden.

3.1.8 Kommandomodus

Der Kommandomodus dient zur Ausfihrung von Servicefunktionen sowie Anpassung
von Parametern. Um von der Online-Betriebsart in den Kommandomodus zu wech-
seln, muss die folgende Sequenz ausgefihrt werden:

Sequenz min. 1 Sekunde Pause, BBE‘ min. 1 Sekunde Pause

Der zeitliche Abstand zwischen den einzelnen Pluszeichen muss kleiner als 1 Sekun-
de sein. Die drei eingegebenen Pluszeichen werden noch Uber Funk gesendet, bevor
der Kommandomodus durch die Ausgabe von CK bestéatigt wird.

Der Kommandomodus kann auch durch Setzen des RTS-Eingangs aufgerufen wer-
den. Diese Funktion muss im S-Register S12 freigeschaltet werden. Der Vorteil liegt in
der schnelleren Reaktionszeit beim Aufruf des Kommandomodus und dient vorrangig
dem Zugriff aus einer automatisierten Anwendung heraus. Der Kommandomodus wird
nach dem Zurlcksetzen des RTS-Eingangs sofort wieder verlassen.

Im Kommandomodus werden alle eingegebenen Zeichen zurliickgesendet (Echo).
Wird langer als 60 Sekunden kein Zeichen eingegeben, erfolgt die automatische
Ruackkehr in die Online-Betriebsart.

Allen Befehlen im Kommandomodus muss die Einleitung A1) vorausgehen, wobei es
moglich ist, in einer Zeile mehrere Befehle zu Ubergeben. Die Ausfuhrung der Befehle
erfolgt nach der Eingabe der Ent er -Taste (CR).

Beispiel AT &H (CR)
AT &V $A $B (CR)

3.1.9 AT-Befehle

Bei einigen AT-Befehlen werden numerische Ubergabewerte erwartet, bzw. es werden
Werte zurlickgegeben. Diese Werte werden immer dezimal ASCII-kodiert dargestellt.

3.1.9.1 ATI

Ausgabe der Softwareversionen:
10 Softwareversion des Hauptprogrammes
b Softwareversion vom Controller des Funkmoduls
13 Schalterstellung ausgeben

3.19.2 ATO

Beenden des Kommandomodus und Ruckkehr zur Online-Betriebsart.
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3.1.9.3 ATSr?
Ausgabe des Registerwertes vom Register r.

Beispiel AT 517 (CR)

3.1.9.4 AT Sr=n

Setzt den Wert von Register r auf den neuen Wert n.
Beispiel AT S1=25 (CR)

3.195 ATZ

Die S-Register werden mit den im EEPROM abgespeicherten Werten neu geladen.
Dieser Vorgang wird auch beim Einschalten des Geréates ausgefihrt.

3.1.9.6 AT &H
Ausgabe einer Befehlstbersicht (Onlinehilfe).

3.1.9.7 AT &T
Testfunktionen flr den Funkbetrieb:

&TO0 Sender wird unmoduliert eingeschaltet.
&T1 Sender wird eingeschaltet und mit einer Syncfolge moduliert.
&T2 Sender wird eingeschaltet und mit einer Zufallsfolge moduliert.

Durch Eingabe eines beliebigen Zeichens oder bei Betatigung des Fronttasters wird
der Testbetrieb beendet.

3.1.9.8 AT &V
Ausgabe der aktuellen Werte aller S-Register.

3.1.9.9 AT &W
Die derzeit gewahlten Werte der S-Register werden permanent gespeichert.

3.1.9.10 AT $A
Ausgabe von RSSI-Werten:
$A0 Analoger RSSI-Wert
$A1 RSSI-Wert vom Funkmodul
$A2 Ausgabe des RSSI-Wertes vom Funkmodul als Bargraph zum
Mitloggen
$A3 Ausgabe des RSSI-Wertes vom Funkmodul als Liste zum Mitlog-
gen
3.1.9.11 AT $B

Ausgabe der im Funkmodul festgelegten RSSI-Empfangsschwelle.
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3.1.9.12 AT $D
Es werden die herstellerseitig festgelegten Defaultwerte in die S-Register geladen (um

diese Werte permanent zu speichern, muss noch der Befehl AT &Wausgefihrt wer-
den).

3.1.9.13 AT $E
Ausgabe des Fehlerstatus. Die einzelnen Systemfehler sind bitweise kodiert:
Bit 0 Watchdogreset
Bit 3 EEPROM-Fehler
Bit 4 RAM-Fehler
Bit 5 Fehler bei der Kommunikation mit dem Funkmodul

Nach dem Lesen des Status wird der Wert geldscht.

3.1.9.14 AT $S

Funktion zur Einstellung der RSSI-Empfangsschwelle im Funkmodul. Nach der Pass-
worteingabe kann der aktuelle RSSI-Wert als Schwellwert Gbernommen werden.

ACHTUNG! Die Ubernahme eines neuen RSSI-Wertes kann nicht riickgangig CE
gemacht werden!

3.1.9.15 AT $U

Funktion zum Update der Firmware. Nach erfolgtem RAM-Test wird die neue Firmware
als ASCII-Upload im Intel-Hex Format erwartet. Bis zum Beginn des Uploads stehen
60 Sekunden Zeit zur Verfligung. Nach dem Upload wird eine Meldung Uber das Er-
gebnis ausgegeben und das Funkmodem neu gestartet.

3.1.9.16 S-Register

Die S-Register enthalten Systemparameter, die vom Anwender verandert werden kon-
nen. Die Verdnderung der Werte erfolgt immer temporér. Um die veranderten Werte
permanent zu speichern, muss der Befehl AT &Wausgefuhrt werden.

3.1.9.16.1 SO0 - Funkfrequenz

Der dezimale Zahlenwert ergibt sich an Hand der Tabellen und Formeln im Abschnitt
B ,Frequenzbelegungen® auf Seite 59 im Anhang. Beachten Sie die im jeweiligen Ver-
wendungsland zuldssigen Frequenzen / Frequenzbereiche.

3.1.9.16.2 S1 - Tragerauftastzeit
Fur die Tragerauftastzeit sind Werte von 6 bis 50 Millisekunden zul&ssig.

3.1.9.16.3 S2 - CRC-Sicherung
Es sind folgende Werte zul&ssig:

0 CRC-Sicherung ausgeschaltet

1 CRC-Sicherung eingeschaltet
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3.1.9.16.4 S3 - Antennenanzahl
Anzahl der angeschlossenen Antennen bei vorhandener Hardware fir Antennendiver-

sity. Der Wert muss immer der tatsdchlichen Antennenanzahl entsprechen. Es sind
Werte von ] bis 4] moglich.

3.1.9.16.5 S4 — Wiederholzeit fiir Break-Ubertragung

Die Wiederholzeit fur die Ubertragung des Breaksignals kann minimal der eingestell-
ten Tragerauftastzeit S1 entsprechen und maximal 250 ms betragen. Mit dem Wert O
wird die Break-Ubertragung deaktiviert.

3.1.9.16.6 S5 - Flusssteuerung

Fur sehr zeitkritische Anwendungen lasst sich die Wartezeit t p (siehe Tabelle 7 auf
Seite 17) durch Verwendung der DLE/ETX-Fluss-Steuerung umgehen. Das Ende der
Ubertragung muss hierbei durch die Zeichenkombination DLE/ETX angezeigt werden,
wobei auch diese Zeichen mit Ubertragen und auf der Empfangsseite ausgegeben
werden. Falls in den Nutzdaten das Zeichen DLE vorkommen soll, muss dieses ver-
doppelt werden (DLE = 1045, ETX = 034¢).

0 Funktion deaktiviert

1 DLE/ETX-Flusssteuerung. Falls in den Nutzdaten das Zeichen
DLE vorkommen sollte, muss dieses verdoppelt werden.

2 bis 255 Flusssteuerung mit einem einzelnen Zeichen (Register gleich
Zeichen-Code). Die Zeichen-Codes 0 und 1 kénnen nicht
gewahlt werden.

3.1.9.16.7 S6 — Sendeprioritat

Ist die Sendeprioritat niedrig gewahlt, wird mit dem Einschalten des Tragers gewartet
bis der Funkkanal frei ist. Hierbei werden die Daten der seriellen Schnittstelle zwi-
schenzeitlich gepuffert. Bei hoher Sendeprioritat wird in jedem Fall der Sender sofort
eingeschaltet und die Daten gesendet.

3.1.9.16.8 S7 - Serieller Timeout (Beeinflussung der Wartezeit tp)

Durch diese Funktion kénnen Licken im seriellen Datenstrom Uberbrickt werden. Fol-
gende Werte kann S7 annehmen:

0 Bei 0 werden abhangig von der Schnittstellen-Baudrate die
Werte fUr t p aus Tabelle 7 auf Seite 17 verwendet.

3 bis 250 Werte aus diesem Bereich setzen direkt die Zeit fur t p in ms
unabhangig von der Baudrate, mit der die serielle Schnittstelle
betrieben wird.

HG 76100-B
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3.1.9.16.9

S8 - Baudrate der seriellen Schnittstelle
Es kann die Baudrate der seriellen Schnittstelle eingestellt werden. Die Einstellung

wird erst nach dem Neustart des Gerates wirksam.

S8 Baudrate

0 (default) Ubernahme der Schalterstellung fiir die Baudrate
2 9600 Baud

3 4800 Baud

4 2400 Baud

5 1200 Baud

Tabelle 8  Einstellung der Baudrate der ser. Schnittstelle Uber S8

3.1.9.16.10 S9 - Parameter der seriellen Schnittstelle

Es kdnnen die Parameter der seriellen Schnittstelle eingestellt werden. Die Einstellung

wird erst nach dem Neustart des Gerates wirksam.

S9 Parameter

0 (default) Ubernahme der Schalterstellung fiir die Parameter
1 8N1 (7E1, 701)

2 8N2 (7E2, 702)

3 801

4 8E1

Tabelle9  Einstellung der Parameter der ser. Schnittstelle Uber S9

3.1.9.16.11

S$10 - Relais Betriebsart (Schlummerfunktion)

Es kann die Betriebsart der Schlummerfunktion eingestellt werden.

S10 Betriebsart

0 (default) Ubernahme der Schalterstellung fiir die Betriebsart
1 STBY schaltet bei Low passiv, Funk schaltet aktiv
2 STBY schaltet bei High passiv, Funk schaltet aktiv
3 STBY schaltet bei Low passiv, Funk schaltet nicht
4 STBY schaltet bei High passiv, Funk schaltet nicht

Tabelle 10  Einstellung der Betriebsart der Schlummerfunktion Uber S10

HG 76100-B
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3.1.9.16.12 S11 - RTS Betriebsart
Es kann die Betriebsart fur den RTS-Eingang eingestellt werden.

S11 Betriebsart

0 (default) Ubernahme der Schalterstellung fiir die Betriebsart
1 Keine Funktion

2 Hardware Handshake

3 Schneller Zugriff auf den Kommandomodus

Tabelle 11 Einstellung der Betriebsart des RTS-Eingangs Uber S11

3.1.9.16.13 S12 - Sperrfunktion fiir Sender und Empfanger
Der Sender sowie der Empfanger kdnnen getrennt gesperrt oder freigegeben werden.

S12 Sperrfunktion

0 (default) Sender und Empfanger freigegeben
1 Empfanger gesperrt

2 Sender gesperrt

3 Sender und Empfanger gesperrt

Tabelle 12  Einstellung der Sperrfunktion fur Sender und Empfanger Gber S12

3.1.9.16.14 S13 - Haltezeit Relais nach Aufwecken

Nach dem Empfang eines Wecktelegramms wird das Relais fur die eingestellte Zeit
angezogen und féallt anschlieBend wieder ab. Wertebereich:

0 (default) Relais bleibt angezogen,
1 bis 10 Zeit in Sekunden.

3.1.9.16.15 S14 - Aufweckadresse fiir Schlummerfunktion

Wenn eine Aufweckadresse angegeben wird, kann das Aufwecken nur noch Uber ein
spezielles adressiertes Wecktelegramm erfolgen. Wertebereich:

0 (default)  Funktion ausgeschaltet
1 bis 99 Adresse

3.1.9.16.16 S20 - Wartezeit nach dem letzten Empfang

Es l&asst sich die Wartezeit nach dem letzten Empfang bis zum Beginn der Kanalsuche
einstellen.

Wertebereich: 1 bis 30 Sekunden
default =5

GOITING
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3.1.9.16.17 S21 - Suchzeit bei Kanalsuche
Es lasst sich die Suchzeit fur die Kanalsuche einstellen.

Wertebereich: 1 bis 30 Sekunden
default = 1

3.1.9.16.18 S22 - Minimale DatenblockgréBe bei Kanalsuche

Die minimale DatenblockgréBe bei der Kanalsuche kann eingestellt werden. Daten-
blocke, die groBer oder gleich dem eingestellten Wert sind, werden als gultige Daten
gewertet und verhindern eine weitere Kanalsuche. Wertebereich:

0 Funktion ausgeschaltet

1 bis 500 minimale DatenblockgréBe in Byte
default = 100

3.1.9.16.19 S23 - Ausweichkanal A

Wertebereich: 0 bis 253
default = Wert von SO

3.1.9.16.20 S24 - Ausweichkanal B
Wertebereich: 0 bis 253
default = Wert von SO

3.1.9.16.21 S25 - Ausweichkanal C
Wertebereich: 0 bis 253
default = Wert von SO

3.1.9.16.22 S26 - Ausweichkanal D

Wertebereich: 0 bis 253
default = Wert von SO

3.1.10 Schalterfunktionen

3.1.10.1 Fronttaster (SW1)

Uber den Fronttaster wird (bei Versionen, bei denen er vorhanden ist) durch jede Be-
tatigung zwischen Aktiv und Passiv gewechselt. Dies ist jedoch nur méglich, falls der
Eingang STBY die Position nicht vorgibt.

3.1.10.2 Funktion der Hex-Drehschalter

Mittels der Hex-Drehschalter SW2 und SWB kénnen mehrere Vorgaben fir das Gerat
gemacht werden, wobei die Schalter nur beim Einschalten ausgewertet werden.

HG 76100-B

GOITING

Revision 14 (deutsch), Stand: 13.01.2012

25



HG 76100-B

Softwarevarianten
3.1.10.21 Sw2
Bit 1 Bit 0 Funktion
0 0 8,N, 1 oder7,E, 10der7, O, 1
0 1 8,E, 1
1 0 8,0,1
1 1 8,N,2oder7,E,20der7,0,2
Tabelle 13 Funktionen der Bits O und 1 des Hex-Drehschalters SW2 — Software
HG39720_AA
Bit 3 Bit 2 Funktion
0 0 - Low-Pegel — Standby schaltet passiv, Funk schaltet nicht
- High-Pegel — Funk schaltet aktiv, Taste toggelt
0 1 - High-Pegel — Standby schaltet passiv, Funk schaltet nicht
- Low-Pegel — Funk schaltet aktiv, Taste toggelt
1 0 - Low-Pegel — Standby schaltet aktiv, Funk schaltet nicht
- High-Pegel — Funk schaltet nicht, Taste toggelt
1 1 - High-Pegel — Standby schaltet aktiv, Funk schaltet nicht
- Low-Pegel — Funk schaltet nicht, Taste toggelt
Tabelle 14  Funktionen der Bits 2 und 3 des Hex-Drehschalters SW2 — Software
HG39720_AA
3.1.10.22 SwW3
Bit 2 Bit 1 Bit 0 Funktion
0 0 0 4800 Baud
0 0 1 9600 Baud
0 1 0 4800 Baud
0 1 1 2400 Baud
1 0 0 1200 Baud
1 0 1 4800 Baud
1 1 0 4800 Baud
1 1 1 4800 Baud
Tabelle 15 Funktionen der Bits 0, 1 und 2 des Hex-Drehschalters SW3 - Software
HG39720_AA
Bit 3 keine Funktion
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3.1.11 Implementierte Schnittstellenleitungen

3.1.11.1 bei RS 232 (v.24)

Bezeichnung nach DIN Funktion Ubertragungsrichtung
TD (D1) Sendedaten DUE <- DEE
RD (D2) Empfangsdaten DUE -> DEE
RTS (S2) Sendeteil einschalten | DUE <- DEE
DSR (M1) Betriebsbereitschaft DUE -> DEE
CTS (M2) Sendebereitschaft DUE -> DEE
DCD (M5) Empfangssignalpe- DUE -> DEE
gel erkannt

Tabelle 16  Schnittstellenleitungen fur RS 232

Eine Steuerleitung ist aktiv, wenn ihr Pegel > +3 Volt ist.

Eine Steuerleitung ist inaktiv, wenn ihr Pegel < -3 Volt ist.

3.1.11.2 bei TTY

Bezeichnung nach DIN | Funktion Ubertragungsrichtung
TD (D1) Sendedaten DUE <- DEE
RD (D2) Empfangsdaten DUE -> DEE
RTS (S2) Sendeteil einschalten | DUE <- DEE
DCD (M5) Empfangssignalpe- DUE -> DEE
gel erkannt

Tabelle 17  Schnittstellenleitungen fur TTY

Eine Leitung ist inaktiv, wenn der Strom < 5 mA ist.

Eine Leitung ist aktiv, wenn der Strom > 15 mA ist.

HG 76100-B
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3.1.12 Logischer Ablauf der Dateniibertragung

HF

Nach Einschalten der DUE s DSR aktiv DSR akfiv
DEE bereit

DEE-A will Daten senden RTS aktiv

DUE-A schaltet auf Sendebetrieb,

wenn sendebereit CTS aktiv Tr&ger DCD aktiv
Dateniibertragung D (Daten) RD (Daten)
Alle Daten gesendet RTS inaktiv Trager *)

DUE-A schaltet Sender aus CTS inaktiv DCD inakfiv
DEE-B will Daten bestdtigen RTS akfiv
DUE-B schalfet auf Sendebetrieb,

wenn sendebereit DCD aktiv Tréger CTS aktiv
Datentbertragung RD (Daten) TD (Daten)
Bestatigung gesendet Tréger *) RTS inaktiv
DUE-B schaltet Sender aus DCD inaktiv CTS inaktiv

Bildé Darstellung des logischen Ablaufs der Datenlbertragung

) Der Trager wird erst abgeschaltet, falls RTS fur mehr als 5 msec
inaktiv wird. Innerhalb dieser Zeitspanne reagiert CTS sofort auf
RTS, da die Verbindung noch aufgebaut ist. Im Falle, dass die
Steuerleitungen nicht genutzt werden, schaltet sich der Sender
automatisch aus, wenn der Puffer fur die Dauer von zwei Zeichen
leer bleibt.

3.1.13 Trageruberwachung (Schlummerfunktion)

3.1.13.1 Einsatz bei fahrerlosen Transportsystemen

Auf der Platine des Funkmodems befindet sich ein Relais, das einen potentialfreien
Umschaltkontakt zur Verfigung stellt. Diese drei Anschlisse (Mitten-, Ruhe- und Ar-
beitskontakt sind auf der rickseitigen VG-Leiste und Uber Jumper auf der 25-pol. Sub-
D-Buchse verfugbar (siehe auch Abschnitt E auf Seite 63 und F auf Seite 67). Das
Standbysignal finden Sie an Pin 21a der VG-Leiste und Pin 18 der 25pol. Sub-D-Buch-
se. Folgende Funktion ist nun mit diesem Relais denkbar.
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1. Schlummerzustand
Das Relais befindet sich nach dem Einschalten des Modems in Ruhelage (Mit-
tenkontakt mit Ruhekontakt oder Offner) verbunden. Dieser Zustand ist an der
ausgeschalteten gelben Aktiv-LED an der Frontplatte des Funkmodems zu
erkennen. Das komplette Fahrzeug ist bis auf das Modem stromlos.

2. Aktivierung
Die Aktivierungsfunktion kann in inrem Verhalten im Setup des Modems Uber
das S-Register S2 beeinflusst werden (siehe Abschnitt 3.1.9 auf Seite 19).
Nach dem Empfang eines Funktréagers mit Daten (CRC-Modus nicht aktiv, S2 =
0) oder nach dem Empfang eines kompletten korrekten Telegramms (CRC-
Modus aktiv, S2 = 1) wird das Relais in seine Arbeitslage umgeschaltet und
bleibt in dieser Stellung, was durch die leuchtende gelbe Aktiv-LED angezeigt
wird. Uber den Arbeitskontakt (SchlieBer) kann nun ein Bordrechner eventuell
Uber seine Power-Supply aktiviert werden, das Fahrzeug geht in seinen norma-
len Betriebszustand. Es ist dabei zu berlcksichtigen, dass der Fahrzeugrechner
eine gewisse Hochlaufzeit benoétigt und somit die ersten Datentelegramme ver-
loren gehen.
Die Aktivierungsfunktion kann in inrem Verhalten im Setup des Modems Uber
mehrere S-Register beeinflusst werden:

- S2
Die Aktivierung erfolgt entweder durch den Empfang eines Funktragers mit
Daten (CRC-Modus nicht aktiv, S2 = 0) oder durch den Empfang eines
kompletten, korrekten Telegramms (CRC-Modus aktiv, S2 = 1).

- S13
Ist hier ein wert ungleich Null eingetragen, wird das Relais nach dem Emp-
fang eines Wecktelegrammes flr die eingestellte Zeit angezogen und fallt
anschlieBend wieder ab.

- S14
Bei einem Wert von Null gilt die Aktivierung Uber ein gewdhnliches Funkte-
legramm. Ein Wert ungleich Null stellt eine individuelle Gerateadresse dar,
wobei die Aktivierung nur noch Uber ein spezielles Wecktelegramm erfol-
gen kann. Das Telegramm ist wie folgt aufgebaut:
0x02 AdrHi gh AdrLow WA K E U P 0x03
Fur die Adresse werden 2 Byte (High/Low) ASCII-Kodiert Ubergeben.
Beispiel Wecktelegramm fur Adresse 51:
0x02; 0x35; 0x31; 0x57; 0x41; 0x4B; 0x45; 0x55; 0x50; 0x03

3. Ubergang in den Schlummerzustand
Nach dem Ende der Schicht oder vor dem Wochenende wird dem Fahrzeug-
rechner Uber ein Funktelegramm mitgeteilt, dass er in den Schlummerzustand
Ubergehen soll. Dieses sollte vom Fahrzeugrechner an den Leitrechner quittiert
werden. Nach einer festzulegenden Zeit, die davon abhangt, wie lange der Leit-
rechner braucht, um alle Fahrzeuge mit diesem Abschalttelegramm zu versor-
gen oder nach einer zu definierenden Zeit Funkstille, schaltet der
Fahrzeugrechner das Modem Uber einen Impuls am potentialfreien Eingang
Standby wieder in den ausgangs beschriebenen Ruhezustand. Darauf hin wird
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die Fahrzeugelektrik abgeschaltet. Der Schaltvorgang wird durch einen Impuls
von mindestens 25 msec Dauer ausgel6st. Das Relais (1x um, 1A, 150V=/
125V~) ist mit den Pins 15a, 17a, 19a der Messerleiste verbunden.

3.1.13.2 Randbedingungen

Uber den Hex-Drehschalter SW2 (das ist der, der naher am Funkmodul liegt) kann die
Polaritat des Standby-Aktivierungspegels fur den Standby-Eingang eingestellt wer-
den. Ist dieser z. B. high-aktiv eingestellt (SW2, Bit 3 = 0, Bit 2 = 1), fUhrt eine Span-
nungspegel von 24 Volt am Standby-Eingang zu einem Ubergang vom Aktiv- in den
Schlummerzustand. Dieser Pegel ist auf jeden Fall vor dem n&chsten Aktivierungs-
funktelegramm wieder wegzunehmen, da sich das Modem sonst permanent im
Schlummerzustand befindet. Die Zustéande sind in Tabelle 14 auf Seite 26 dargestellt.
Bit 3 und Bit 2 sind die hdherwertigen Bits von SW2, EZ ist der Einschaltzustand als
Funktion vom Pegel am Standby-Eingang.

3.1.13.3 Standby-Taste und gelbe Aktiv-LED

An der Frontplatte befindet sich eine Taste, mit der zwischen den beiden Zustanden
des Relais umgeschaltet werden kann. Die gelbe Aktiv-LED zeigt den Zustand des
Relais an. Hierdurch kann der Schlummerbetreib von Hand erzwungen oder aufgeho-
ben werden. Diese Funktion ist abhangig vom HEX-Drehschalter SW2 und dem Pegel
des Standby-Eingangs (siehe Tabelle 14 auf Seite 26).

HG 76100-B
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3.2 Software mit selbstsynchronisierender Datenkommunika-
tion HG 39720_AB (1.05)

3.21 Einfiihrung

Bild7 Kommunikation mehrerer (mobiler) Teilnehmer ohne
Zentrale mit Funk-Kollisionsverhinderung

In dieser Anwendung stellen die Funksysteme quasi einen
Leitungsersatz dar. Wie bei einer Leitung ist die Ubertragung
nur in einer Richtung zur gleichen Zeit méglich. Sie erfolgtim
Simplex- oder Halbduplex-Betrieb und ist bis auf das Hands-
haking transparent.

Durch die Entwicklung eines speziellen Ubertragungsver-
fahrens kénnen unterschiedliche Teilnehmer direkt miteinan-
der kommunizieren ohne auf eine koordinierende Zentrale
angewiesen zu sein. Entscheidend ist die Kollisionsverhinderung, die sicherstellt,
dass sich keine Datenpakete Uberlagern und/oder verlorengehen.

3.2.2 Funktionsbeschreibung
Schnittstelle RS 232, RS 422, RS 485 oder TTY

Die Modems kommunizieren in einem Zeitschlitzverfahren. Die Dauer eines Zeitschlit-
zes betragt fest Tg=50 Millisekunden. Innerhalb dieser Zeit kann dieses Modem maxi-
mal 20 Zeichen Nutzdaten transparent CRC-gesichert senden. Die Ubergabe der
Nutzdaten an das Modem muss nicht synchron mit dem Zeitschlitz erfolgen. Die Dau-
er eines Rahmens Tg ist von der im S1-Register gespeicherten Anzahl der Teilnehmer
abh&ngig und betragt:

TR =T8X(1+ST)

mit: Tr = Rahmenzeit
Tg = Dauer eines Zeitschlitzes
S1 = Number of Members, im S1-Register des Modems einstell-
bar.

Um die Rahmenzeit kurz zu halten, sollte im S1-Register die Anzahl der Teilnehmer auf
die maximal bendtigte Anzahl programmiert sein. Eine gréBere Zahl erzwingt eine lan-
gere Rahmenzeit und somit einen geringeren Durchsatz und langere Synchronisati-
onszeiten.

3.2.3 Schalterfunktionen

3.2.3.1 Fronttaster (SW1)

Uber den Fronttaster wird (bei Versionen, bei denen er vorhanden ist) durch jede Be-
tatigung zwischen Aktiv und Passiv gewechselt. Dies ist jedoch nur moglich, falls der
Eingang STBY die Position nicht vorgibt.
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3.2.3.2

Funktion der Hex-Drehschalter
Die Adresse des jeweiligen Modems ist mit den Hex-Drehschaltern SW2 und SWB auf
der Platine (siehe Bild 5 auf Seite 14) einstellbar. Mit dem Drehschalter kénnen auch

die Ubertragungsparameter der seriellen Schnittstelle eingestellt werden.

Sw3 sw2 Adresse

Bit0 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0 0 0 0 0 0 0x00
0 0 0 0 1 1 0x01
0 0 0 1 0 2 0x02
0 0 0 1 1 3 0x03
0 0 1 0 0 4 0x04
0 0 1 0 1 5 0x05
0 0 1 1 0 6 0x06
0 0 1 1 1 7 0x07
0 1 0 0 0 8 0x08
0 1 0 0 1 9 0x09
0 1 0 1 0 10 0x0a
0 1 0 1 1 11 0x0b
0 1 1 0 0 12 0x0c
0 1 1 0 1 13 0x0d
0 1 1 1 0 14 0x0e
0 1 1 1 1 15 0xOf
1 0 0 0 0 16 0x10
1 0 0 0 1 17 0x11
1 0 0 1 0 18 0x12
1 0 0 1 1 19 0x13
1 0 1 0 0 20 0x14
1 0 1 0 1 21 0x15
1 0 1 1 0 22 0x16
1 0 1 1 1 23 0x17

Tabelle 18  Funktion der Hex-Drehschalter SW2 und SW3 — Software HG 39720_AB

(Abschnitt 1 von 2)
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Sw3 sSw2 Adresse
Bit0 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit0
1 1 0 0 0 24 0x18
1 1 0 0 1 25 0x19
1 1 0 1 0 26 Ox1a
1 1 0 1 1 27 0x1b
1 1 1 0 0 28 Ox1c
1 1 1 0 1 29 0x1d
1 1 1 1 0 30 Ox1e
1 1 1 1 1 31 Ox1f
Tabelle 18 Funktion der Hex-Drehschalter SW2 und SW3 - Software HG 39720_AB
(Abschnitt 2 von 2)
3.2.3.2.1 SW3 - Bits 1 und 2
Bit 2 Bit 1 Funktion
0 0 8,N,1oder7, E, 10der7, O, 1
0 1 8, E, 1
1 0 8,01
1 1 8,N,2o0der7,E,20der7,0,2
Tabelle 19  Funktion der Bits 2 und 1 des Hex-Drehschalters SW3 — Software
HG 39720_AB
3.2.3.2.2 SW3 - Bit 3
Bit 3 Funktion
0 9600 Baud
1 19200 Baud
Tabelle 20 Funktion des Bits 3 des Hex-Drehschalters SW3 — Software
HG 39720_AB
3.2.4 Befehle im Kommandomodus

Stellen Sie lhr Terminalprogramm auf ANSI-BBS ein.

3.2.41

Kommandomodus
Der Kommandomodus wird durch Eingabe von 2+ innerhalb einer Sekunde, mit
einer fihrenden und einer folgenden Sekunde Pause, eingeleitet. Das Modem meldet
sich dann mit OK. Alle Befehle werden Uber eine AT-Sequenz gesteuert. Die AT-Se-

HG 76100-B
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quenz muss jeweils mit = pzw, (st abgeschlossen werden. Nach Eingabe von
(AlT) 8] M=) erhalt der Anwender einen Hilfebildschirm mit dem weitgehend selbst-
klarenden Befehlsumfang. Das Register SO (T]m\ﬂ['olfl\ﬂ%]) enthalt den Frequenz-
kanal, dieser Wert muss bei allen Modems identisch sein. Register S1 enthalt die
Anzahl der Teilnehmer und sollte méglichst klein gewahlt werden und dabei der maxi-
malen Anzahl der vorhandenen Modems entsprechen. Dieser Wert muss auch fir alle
Modems identisch sein. Die Werte in den S-Registern sind erst nach dem Abspei-
chern uber AJT) 8] W]z permanent. Mit (AJT)o)] wird das Modem wieder online auf
Datentbertragung geschaltet. Das Modem schaltet sich auch nach einer Minute ohne
gultige Eingabe in den Online-Modus.

3.2.4.2 Monitormodus

Eine Besonderheit ist der Monitormodus, erreichbar tber AITI8IM=. Es erscheint
ein Bildschirm Uber die aktuelle Synchronisationskonfiguration. In der Liste werden
alle mit diesem Modem synchronisierten Modems dargestellt. Der durchlaufende Pfeil
kennzeichnet den aktuellen Zeitschlitz. Der Stern kennzeichnet das eigene Modem.
Zu jedem Modem wird ein Statusbyte hexadezimal ausgegeben. Das Byte hat folgen-
den Aufbau:

S2 S1 SO A4 A3 A2 A1 AO

In AO bis A4 ist eine Adresse binér kodiert. Ist das Modem nicht mit einem anderen
synchron, steht hier die eigene Adresse, sonst die hochstpriore synchrone Adresse.
Diese ist in einer Gruppe von synchronen Modems immer die niedrigste Adresse.

Das Statusbit SO ist immer 0.

S1 zeigt eine erzwungene Neusynchronisation an. Dies kommt vor, wenn zwei unter-
einander nicht synchrone Gruppen von Fahrzeugen zusammenkommen und aufein-
ander synchronisiert werden mussen.

S2 zeigt die Synchronisation mit einem anderen Teilnehmer an.

Beispiel: Status = 0x02 - Modem 2 hat zu keinem anderen Kontakt.
Status = 0x81 - Modem 2 ist mit Modem 1 synchron

3.2.4.3 Einige Tipps

Die Adresse kann nur Uber die Hex-Schalter eingestellt werden (siehe 3.2.3.2 auf Seite
32). Die eigene Adresse kann im Monitormodus (E@@@) an dem Sternchen * in
der Tabelle erkannt werden.

Adresse Null sollte vermieden werden, da diese mit einer Sonderfunktion belegt ist.
Die héchste Adresse sollte dem S1-Register entsprechen.

Jede Adresse darf nur einmal vorkommen (Beispiel fur drei Fahrzeuge: Adressen 1, 2
und 3 —> S1 = 3).

Alle Modems mussen identisch eingestellt werden.

Anderungen der S-Register immer mit Al W)= permanent abspeichern.

GOITING

Revision 14 (deutsch), Stand: 13.01.2012 34




Softwarevarianten

3.3 Software zur Kommunikation zwischen speicherprogram-
mierbaren Steuerungen uber Sinec L1 Bus HG 39720_BA

Das Funkmodem HG 76100 mit der Software HG 39700BA dient zur Ubertragung von
Daten mittels des Protokolls SINEC L1. Die Parameter der seriellen Schnittstelle sind
fest auf 9600 Baud, 1 Startbit, 8 Datenbit, gerade Paritat und 1 Stoppbit eingestellt.
Die Geschwindigkeit der Funklbertragung betragt immer 9600 Baud.

3.3.1 Funktionsweise

Nach Empfang eines Zeichens Uber die serielle Schnittstelle wird der Trager einge-
schaltet. Dies geschieht jedoch nur, falls zur gleichen Zeit kein fremder Trager erkannt
wird. Anderenfalls wird bis zum Wegfall des fremden Tragers gewartet, wobei Daten
der seriellen Schnittstelle gepuffert werden. Falls gesendet werden kann erfolgt solan-
ge die Ubertragung der Daten, bis das Telegramm abgeschlossen ist oder sich keine
Zeichen mehr im Puffer befinden und fur eine Zeit von 20 ms keine Daten mehr Gber
die serielle Schnittstelle eingegangen sind. Nach Ubertragung aller Daten wird der
Sender ausgeschaltet und auf Empfang gewechselt.

3.3.1.1  Datenpuffer

Fur den Sende- und Empfangsfall stehen Datenpuffer von jeweils 1024 Byte zur Ver-
flgung. Beim Sende und Empfangen werden die Daten gleichzeitig in den Puffer ge-
schrieben und ausgelesen. Ein Pufferlberlauf kann ausgeschlossen werden, da die
Telegrammlange maximal 64 Byte zzgl. Telegrammrahmen betragt.

3.3.1.2 CRC-Sicherung

3.3.1.2.1 Betrieb ohne CRC-Sicherung

Beim Betrieb ohne CRC-Sicherung werden die Daten sofort nach dem Empfang aus-
gegeben. Eine weitere Prafung der Daten auf Fehlerfreiheit findet nicht statt.

3.3.1.2.2 Betrieb mit CRC-Sicherung
Beim Betrieb mit CRC-Sicherung wird beim Senden Uber alle Daten eine 16-Bit CRC-
Prifsumme gebildet und am Ende der Ubertragung gesendet.

Auf der Empfangsseite werden die Funkdaten mit Ausnahme des Blockprifzeichens
(BCC) ebenfalls sofort nach dem Empfang ausgegeben. Falls die CRC-Prufung nicht
erfolgreich ausféllt, wird das BlockprUfzeichen vor der Ausgabe verfalscht.

3.3.2 SINEC-L1-Protokoll

3.3.2.1 Unterstiitzte Funktionen
Es werden die folgenden Telegrammtypen unterstitzt:

¢ Normalverkehr
e Querverkehr
e Broadcast

Der Telegrammtyp Interrupt-Telegramm wird nicht unterstitzt.

HG 76100-B
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3.3.2.2 Besonderheiten und Abweichungen vom Standardprotokoll

3.3.2.21 Simulation der NUM-Antwort

Durch die Laufzeiten auf der Funkstrecke kann die Ubertragung der NUM-Antwort
nicht in der erforderlichen Zeit Uber den Funkweg erfolgen. Statt dessen wird die Ge-
genstelle vom Funkmodem simuliert und erst danach werden die Daten Gber Funk zur
Gegenstelle gesendet.

3.3.2.2.2 Verfahren zur Kanalentlastung bei nicht erreichbaren Teilnehmern
Falls ein Teilnehmer nicht erreichbar ist, treten durch die Verzugszeiten beim Warten
auf die Funkantwort langere Wartezeiten auf. Dieser Umstand fuhrt zu einer deutlich
herabgesetzten Datendurchsatzrate. Zur Verringerung dieses Problems wird folgen-
des Verfahren eingesetzt:

Ein Teilnehmer gilt als nicht erreichbar, wenn bei drei aufeinander folgenden Funkver-
suchen keine Antwort empfangen wird. Daraufhin wird nur noch jedes vierte Tele-
gramm an diesem Teilnehmer weitergeleitet. Bei den drei unterdruckten Telegrammen
erfolgt vom Funkmodem keine Simulation der NUM-Antwort, wodurch die Telegramme
nicht an den Funkmodem Ubergeben werden kénnen und nicht gesendet werden. Das
vierte Telegramm wird reguldr angenommen und gesendet. Erfolgt hierauf wieder kei-
ne Antwort, so wird eine Antwort mit dem Inhalt Ox41, 0x00, Ox41 simuliert (Bedeutung:
fehlerhafte Datenubertragung). Wird vom angesprochenen Teilnehmer eine Antwort
empfangen, so wird das Verfahren beendet und der normale Betrieb aufgenommen.

3.3.2.2.3 Unterdriickung der Master-Quittung beim Telegrammtyp ’Slave mit
Daten’

Falls vom Slave Daten an den Master gesendet werden, sollte entsprechend der Sl-

NEC-Spezifikation ein Quittungsblock vom Master an den Slave gesendet werden.

Durch die Laufzeiten auf der Funkstrecke wirde dieser Vorgang jedoch zu Problemen

fuhren. Die Ubertragung der Quittung wird daher unterdruickt, wobei in Praxis bislang

keine Beeintrdchtigung der angeschlossenen Systeme beobachtet wurde.

3.3.3 Kommandomodus

Der Kommandomodus dient zur Ausfihrung von Servicefunktionen sowie Anpassung
von Parametern. Um von der Online-Betriebsart in den Kommandomodus zu wech-
seln, muB die folgende Sequenz ausgeflhrt werden:

min. 1 Sekunde Pause, EB min. 1 Sekunde Pause

Der zeitliche Abstand zwischen den einzelnen Pluszeichen muss kleiner als 1 Sekun-
de sein.

Die drei eingegebenen Pluszeichen werden noch Uber Funk gesendet, bevor der
Kommandomodus durch die Ausgabe von OK bestatigt wird.

Im Kommandomodus werden alle eingegebenen Zeichen zurlckgesendet (Echo).
Wird langer als 60 Sekunden kein Zeichen eingegeben, erfolgt die automatische
Ruackkehr in die Online-Betriebsart.

Allen Befehlen im Kommandomodus muss die Einleitung AT vorausgehen, wobei es
maglich ist in einer Zeile mehrere Befehle zu Ubergeben. Die Ausfuhrung der Befehle
erfolgt nach der Eingabe der Entertaste (CR).
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Beispiel: AT &H(CR)
AT &V $A $B(CR)

3.3.3.1 AT-Befehle

Bei einigen AT-Befehlen werden numerische Ubergabewerte erwartet, bzw. es werden
Werte zurtickgegeben. Diese Werte werden immer dezimal ASCII-kodiert darstellt.

3.3.3.1.1 ATI
Ausgabe der Softwareversion.

3.3.3.1.2 ATO
Beendung des Kommandomodus und Ruckkehr zur Online-Betriebsart.

3.3.3.1.3 AT Sr?
Ausgabe des Registerwertes vom Register r.

Beispiel: AT S17? (CR)

3.3.3.1.4 AT Sr=n
Setzt den Wert von Register r auf den neuen Wert n.

Beispiel: AT S1=25 (CR)

3.3.3.1.5 AT Z

Die S-Register werden mit den im EEPROM abgespeicherten Werten neu geladen.
Dieser Vorgang wird auch beim Einschalten des Gerates ausgefihrt.

3.3.3.1.6 AT &H
Ausgabe einer Befehlstbersicht (Onlinehilfe).

3.3.3.1.7 AT &T
Testfunktionen fUr den Funkbetrieb:

- &T0 - Sender wird unmoduliert eingeschaltet.
- &T1 - Sender wird eingeschaltet und mit einer Syncfolge moduliert.
- &T2 - Sender wird eingeschaltet und mit einer Zufallsfolge moduliert.

Durch Eingabe eines beliebigen Zeichens oder bei Betatigung des Fronttasters wird
der Testbetrieb beendet.

3.3.3.1.8 AT &V
Ausgabe der aktuellen Werte aller S-Register.

3.3.3.1.9 AT &W
Die derzeit gewahlten Werte der S-Register werden permanent gespeichert.

3.3.3.1.10 AT $A
Ausgabe des analogen RSSI-Wertes.
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3.3.3.1.11 AT $D

Es werden die herstellerseitig festgelegten Defaultwerte in die S-Register geladen.
(Um diese Werte permanent zu speichern, mu3 noch der Befehl AT &W ausgefihrt
werden.)

3.3.3.1.12 AT $E
Ausgabe des Fehlerstatus. Die einzelnen Systemfehler sind bitweise kodiert:

- Bit 0 - Watchdogreset
- Bit 3 - EEPROM-Fehler
- Bit4 - RAM-Fehler

Nach dem Lesen des Status wird der Wert geldscht.

3.3.3.1.13 AT $U

Funktion zum Update der Firmware. Nach erfolgtem RAM-Test wird die neue Firmware
als ASCII-Upload im Intel-Hex Format erwartet. Bis zum Beginn des Uploads stehen
60 Sekunden Zeit zur Verfigung. Nach dem Upload wird eine Meldung Uber das Er-
gebnis ausgegeben und das Funkmodem neu gestartet.

3.3.3.2 S-Register

Die S-Register enthalten Systemparameter, die vom Anwender ver&ndert werden kon-
nen. Die Ver&nderung der Werte erfolgt immer temporér. Um die veranderten Werte
permanent zu speichern, muss der Befehl AT &Wausgefuhrt werden (siehe Abschnitt
3.3.3.1.9 auf Seite 37).

3.3.3.2.1 S1 - Tragerauftastzeit
Fur die Tragerauftastzeit sind Werte von 6 bis 50 Millisekunden zuléssig.

3.3.3.2.2 S2 - CRC-Sicherung
Es sind folgende Werte zulassig:

- 0 - CRC-Sicherung ausgeschaltet
- 1-CRC-Sicherung eingeschaltet

3.3.3.2.3 S3 - Antennenanzahl

Anzahl der angeschlossenen Antennen bei vorhandener Hardware flir Antennendiver-
sity. Der Wert muB immer der tatsachlichen Antennenanzahl entsprechen. Es sind
Werte von 1 bis 4 mdglich.

3.3.3.2.4 S4 - Zeit fur Funkpausenerkennung

Die zur Funkpausenerkennung maBgebliche Zeit kann zwischen 6 ms und 50 ms ein-
gestellt werden.

3.3.3.25 S5 - Quittungsverzugszeit fir NUM-Antwort
Die Quittungsverzugszeit fur die NUM-Antwort des angeschlossenen Partnergerates
|&Bt sich von 1 ms bis 20 ms einstellen.

HG 76100-B

GOITING

Revision 14 (deutsch), Stand: 13.01.2012

38



Softwarevarianten

3.3.3.2.6 S6 - Verzugszeit fiir Funkantwort

Die Verzugszeit fur die Funkantwort auf ein gesendetes Telegramm l&sst sich im Be-
reich von 1 ms bis 80 ms einstellen. Wird innerhalb der eingestellten Zeit keine Antwort
empfangen, tritt das Verfahren zur Kanalentlastung bei nicht erreichbaren Teilnehmern
in Kraft (siehe Abschnitt 3.3.2.2.2 auf Seite 36).

3.3.4 Schalterfunktionen

3.3.4.1 Funktion der Hex-Drehschalter

Mit dem Hex-Drehschalter SW1 kédnnen Vorgaben fir das Gerat gemacht werden, wo-
bei der Schalter nur beim Einschalten ausgewertet wird.

3.3.4.1.1 sSw1

Bit3 | Bit2 | Funktion

0 0 STBY schaltet bei Low passiv, Funk schaltet aktiv
0 1 STBY schaltet bei High passiv, Funk schaltet aktiv
1 0 STBY schaltet bei Low aktiv, Funk schaltet nicht

1 1 STBY schaltet bei High aktiv, Funk schaltet nicht

Tabelle 21  Funktion SW1 bei Software HG 39700BA

3.3.4.2 Fronttaster

Bei vorhandenem Fronttaster wird auf jede Betatigung die Stellung Aktiv/Passiv ge-
wechselt. Dies ist jedoch nur moglich, falls der Eingang STBY die Position nicht vor-
gibt.

3.4 Software fiur die Kommunikation zwischen einer Zentrale
und mehreren Teilnehmern HG 39720 CA

3.4.1 Aligemeines
Schnittstelle RS 232, RS 422, RS 485 oder TTY

Der Datenaustausch der Datentbertragungseinrichtung (DUE) HG 76100 mit dem zu-
geordneten Datenendgeréat (DEE) wird gemaB der Prozedur 3964R von Siemens ge-
steuert, die der Kopplung zweier Rechner dient. Daraus folgt einerseits, dass die
Modems HG 76100 fur die Prozedur 3964R als eine transparente Leitung erscheinen
mussen, andererseits sind zur Steuerung der Modems (z. B. Frequenzwechsel) einige
Befehle notwendig, die nicht dem Partnergeréat Ubermittelt werden. Die 3964R-Proze-
dur beschreibt einen Vollduplex-Datenaustausch, d. h. sie ist hier fir den Halbduplex
Funkverkehr modifiziert worden.

HINWEIS! Software-Versionen ab 1.40 sind nicht HF-kompatibel zu friheren
Versionen.
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3.4.2 Softwareupdate

Mit dem bei der Gotting KG erhéltlichen PC-Programm 39720A11.EXE kann die neue
Software im Intel-Hex-Format automatisch in das Flash-EPROM des Funkmodems ge-
laden werden, ohne dass das Funkmodem daflr geoffnet werden muss. Verbinden
Sie dazu einen IBM-kompatiblen PC Uber die serielle Schnittstelle mit dem Funkmo-
dem. Rufen Sie anschlieBend das Programm 39720A11.EXE auf dem PC auf.

HINWEIS! Wenn Sie das Programm ohne weitere Parameter aufrufen, erhal-
ten Sie ausfuhrliche Bedienungshinweise.

Wenn der PC z. B. Uber den seriellen Anschluss COM2 mit dem Funkmodem verbun-
den ist, lautet ein vollstandiger Programmaufruf:

39720A11 2 39700CA3.35H

AnschlieBend wird die neue Softwareversion automatisch im Intel-Hex-Format in das
EPROM des Funkmodems geladen. Statusmeldungen am PC-Bildschirm informieren
laufend Uber den Programmiervorgang.

3.4.3 Ubertragungsraten und Schnittstellenleitungen

Die Ubertragung zwischen Rechner und Funkmodem erfolgt mit 9600 Baud, 8 Daten-
bits, einem Stoppbit und gerader Paritat. Handshake-Leitungen sind bei dieser Proze-
dur nicht nétig, bei Bedarf aber definierbar (die Hardware der Modemgrundkarte
HG 39720 enthélt die Leitung RTS als Eingang, und die Leitungen CTS und DCD als
Ausgang). Das Modem HG 76100 ist wahlweise mit den Schnittstellen RS 232, TTY-
20mA oder RS422/RS485 ausgestattet. Die HF-Ubertragung erfolgt mit 9,6 kBit/sec.

3.4.4 Gerateadressen

Auf der Grundplatine des Modems kann Uber HEX-Schalter fur jedes Gerét eine feste
Adresse eingestellt werden. Dabei sind folgende Konfigurationen méglich:

Eingestellte Geratead- | Kann Telegramme Kenn Telegramme

resse senden, bei denen die | empfangen, bei denen
Adresse die Adresse

0 (Anlage) beliebig ist

1... 127 (Fahrzeug) gleich der Gerateadresse oder Null ist

Tabelle 22 Einstellung der Geréteadresse

Anderung der aktuellen Adresse Uber Steuerblock A2, (siehe auch Seite 45).
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3.4.5 Schematischer Ablauf der Datenlibertragung

HF
Rechner 1 )—{ MOD1 MOD2

= SIX(02,)
Antwort innerhalb Tqvz=max 30ms

—~==—== DLE(10,,)
falls Ubertragung méglich oder:

I
I
I
I
I
I
I
NAK (15,,,) I
I
I
I
I
I
I
I

—_— STX —_—
DLE —_—
=3 ].Zeichen(*) 1.Zeichen(*) —
=== 2.7eichen(**) internes 2.Zeichen(**) e
=== 3.Zeichen Funkprotokoll 3.Zeichen —_—
e _—
=3 n.Zeichen | | n.Zeichen —_—
=3 DLE : : DLE —_—
=== [ETX(03,) I | ETX —_—
—s BCC | | BCC —_—
—==—== NAKbei | | DLE —_
BCC-Fehler sonst | | falls fehlerhafter Block
—= DLE | | NAK —_—
| l
: : ErlGuterungen
: : siehe weiterer
Text
bei Fehler negative Quittung: sonst positive Quittung:
— SIX — SIX
=== DLE oder =3 DLE oder
== NAK == NAK
—==  ]./eichen(*) —~===  FF hex
—~==== 2.7eichen(**) —~=== 2.eichen(**)
—==—— 3.Zeichen —==— DLE
—— —— [IX
—_— —~= BCC
—===—==  n.Zeichen = DLE
—== DLE oder falls BCC-Fehler
— [IX = NAK
—== BCC
=3 DLE
oder falls BCC-Fehler
== NAK

Bild8 Schematische Darstellung der DatenUbertragung

) Wird der Datenblock von MOD2 im internen Funkprotokoll nicht oder negativ
quittiert, wird er an den Anlagenrechner reflektiert, wobei das
erste Zeichen einen Fehlerstatus enthalt, das zweite Zeichen ent-
spricht der Adresse, ab dem dritten Zeichen folgt eine Wiederho-
lung des zu sendenden Blockes, sodass dieser nicht im
Anlagenrechner zwischengepuffert werden muss.

Um Sende- und Quittungsblock gleich aufzubauen, wird im Sen-
deblock ein zusétzliches erstes Zeichen eingeflhrt.

Auf der Fahrzeugseite wird als erstes Zeichen die Kennung 00y,ey
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ausgegeben, um diesen Block eindeutig als Datenblock zu
kennzeichnen und um ihn strukturell dem Quittungsblock aus
3.4.15.2 ,Quittungstelegramme* auf Seite 53 anzupassen.

(*) Das zweite Zeichen eines Datensatzes hat eine spezielle Bedeutung: Bei Wer-
ten < 80pex hat es die Bedeutung einer Adresse. Werte > 7Fy o
haben die Bedeutung einer Geratesteueranweisung: z.B. zeigt
806y @n, dass das folgende Zeichen eine Frequenzinformation
enthalt.

Telegramme, die mit einem ersten Zeichen > 7F o, beginnen,
werden nicht an die Gegenstation Ubermittelt. Auf der Fahrzeug-
seite enthalt das zweite Zeichen die am Modem eingestellte
Adresse.

3.4.6 Senden mit der Prozedur 3964R

3.4.6.1 Ausgabe von Datentelegrammen

Zum Aufbau der Verbindung sendet die Prozedur 3964R das Steuerzeichen STX aus.
Antwortet das Partnergerat vor Ablauf der programmierbaren Quittungsverzugszeit
(1 ms bis 2000 ms) mit dem Zeichen DLE, geht die Prozedur in den Sendebetrieb
Uber. Antwortet das Partnergerat mit einem anderen Zeichen oder die Zeichenver-
zugszeit (einstellbar 1 ms bis 2000 ms) verstreicht ohne Reaktion, ist der Verbin-
dungsaufbau gescheitert. Die Anzahl der gesamten Ausgabeversuche ist
programmierbar und reicht von 1 bis 255. Scheitert der Verbindungsaufbau, wird der
Fehler dem Programm gemeldet und das Zeichen NAK an das Partnergerat gesendet.

Gelingt der Verbindungsaufbau, werden die Nutzdaten an das Partnergerat gesendet.
Soll als Datum das Zeichen DLE ausgegeben werden, so wird das Zeichen zweimal
gesendet.

Nach dem Senden der Nutzdaten flgt die Prozedur die Zeichen DLE, ETX und das
Blockprtfzeichen BCC an und wartet auf ein Quittungszeichen. Antwortet das Partner-
gerat mit einem anderen Zeichen als DLE oder die Quittungszeit verstreicht ohne Re-
aktion, wird die Ausgabe des Datenblocks wie oben beschrieben wiederholt. Scheitert
die DatenUbertragung, wird der Fehler dem Programm gemeldet und das Zeichen
NAK an das Partnergerat gesendet.

Sendet das Partnergerat wahrend einer laufenden Ubertragung das Zeichen NAK, be-
endet die Prozedur die Datenubertragung und wiederholt sie wie oben beschrieben.
Bei einem anderen Zeichen wartet die Prozedur auf den Ablauf der Zeichenverzugs-
zeit und sendet anschlieBend NAK. Danach wird die Ausgabe wiederholt.

3.4.6.2 Ausgabe von Quittungstelegrammen

Die Ausgabe von Quittungstelegrammen entspricht der unter 3.4.6.1 ,Ausgabe von
Datentelegrammen* auf Seite 42 beschriebenen Ausgabe von Datentelegrammen, bis
auf den Unterschied, dass die Anzahl der Ausgabeversuche unendlich betragt. Da-
durch wird sichergestellt, dass das Quittungstelegramm vom Partnergerat empfangen
wird.
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3.4.6.3 Initialisierungskonflikt

Antwortet ein Geréat auf das Zeichen STX seines Partnergeréates ebenfalls mit dem Zei-
chen STX, liegt ein Initialisierungskonflikt vor. Das Gerat mit der niedrigeren Prioritat
stellt seinen Sendeauftrag zurtick und antwortet mit dem Zeichen DLE. Das Geréat mit
der hoheren Prioritat sendet seine Daten in der oben beschriebenen Weise. Nach dem
Verbindungsabbau kann das Gerat mit der niedrigen Prioritat seinen Sendeauftrag
ausflhren. Die Prioritdt des Funkmodems HG 76100 ist als hochpri or festgelegt.

3.4.7 Empfangen mit der Prozedur 3964R

3.4.7.1  Verhalten im Ruhezustand (kein Funkverkehr)

Empfangt die Prozedur ein anderes Zeichen als STX, wartet sie auf den Ablauf der Zei-
chenverzugszeit und sendet dann das Zeichen NAK.

Empfangt die Prozedur das Zeichen STX, antwortet sie mit DLE. Darauffolgende Zei-
chen werden als Nutzdaten dem Programm Ubergeben. Werden zwei aufeinanderfol-
gende Zeichen DLE empfangen, wird nur ein Zeichen DLE weitergegeben.

Nach jedem Empfangszeichen wird wahrend der Zeichenverzugszeit auf das nachste
Zeichen gewartet. Verstreicht die Zeichenverzugszeit ohne Empfang, wird das Zei-
chen NAK an das Partnergerat gesendet und die bereits empfangenen Zeichen ver-
worfen.

3.4.7.2 Verhalten im Funkbetrieb

Befindet sich das Funkmodem in einem Sende- oder Empfangsvorgang, ist die Proze-
dur 3964R nicht bereit, einen Datenblock entgegenzunehmen. Empféangt die Prozedur
das Zeichen STX, antwortet sie mit dem Zeichen NAK. Bei anderen Zeichen als STX
erfolgt keine Reaktion.

3.4.8 Blockprufzeichen BCC

Am Ende jedes Datenblocks wird zur Datensicherung ein Blockprifzeichen BCC ge-
sendet. Das Blockprufzeichen ist die gerade Langsparitat der Informationsbits aller
Datenbytes eines Blocks. Die Bildung beginnt mit dem ersten Nutzdatenbyte und en-
det nach den Zeichen DLE und ETX beim Verbindungsabbau.

3.49 Telegrammaufbau

Die Datenbytes eines Telegrammes setzen sich aus einem Fllzeichen, der Adresse
des Teilnehmers und maximal 1024 Byte Nutzdaten zusammen.

3.4.9.1 Datentelegramme

Datentelegramme die von der Prozedur gesendet bzw. empfangen werden haben den
folgenden Aufbau der Datenbytes:

Fulizeichen - Beim Empfang beliebig, beim Senden immer Null
Adresse — Adresse des Funkteilnehmers (0 bis 7Fpgy)

Daten — Nutzdaten (0 bis FFygy)
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Da immer eine Adresse Ubergeben werden muss, kann es Probleme bei der Rechner-
kopplung RK 512 von Siemens geben, da hier ein fester Telegrammkopf erzeugt wird,
auf den der Anwender keinen Einfluss hat.

3.4.9.2 Quittungstelegramme

Quittungstelegramme werden vom Funkmodem erzeugt und an das Partnergerat aus-
gegeben. Es werden positive und negative Quittungen unterschieden.

Die positive Quittung wird in dem Fall, dass die DatenUbertragung Uber Funk erfolg-
reich war, ausgegeben. Die Prozedur sendet hierzu ein Telegramm mit zwei Daten-
bytes und ohne Nutzdaten:

FFhex - Kennung der positiven Quittung
Adresse - Adresse des Funkteilnehmers

Falls die Funkubertragung gestort wurde oder ein Datenblock dem Partnergerat der
Gegenstelle nicht Ubergeben werden konnte, wird als negative Quittung der Gberge-
bene Datenblock mit einer Statusmeldung als Fullzeichen von der Prozedur gesendet:

Quittungstelegramme

01 Keine Quittung Uber Funk erfolgt

02 Timeout auf erstes STX

03 Timeout auf zweites STX (Initiierungskonflikt)

04 Auf das erste bzw. zweite STX wurde ein anderes Zeichen als DLE
empfangen

05 Wahrend der Datenausgabe wurde ein NAK empfangen

06 Wahrend der Datenausgabe wurde ein Stdrzeichen (auBBer NAK)
empfangen

07 Auf das Blockpriifzeichen (BCC) wurde ein anderes Zeichen als DLE
empfangen

08 Timeout auf das Blockprifzeichen (BCC)

80hex Schlummer beendet

Tabelle 23  Ubersicht der Quittungstelegramme

3.4.9.3 Steuertelegramme

Empféangt die Prozedur 3964R Telegramme mit Adressen groBer 7F,qy, wird die Ad-
resse als Steuerbefehl interpretiert. Der Datenblock muss hier das folgende Format
aufweisen:

Flllzeichen — beliebiger Wert
Steuerbefehl - 80hey bis FFex
Daten — der zu Ubergebende Wert
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Die Ubergabe eines numerischen Wertes kann in dezimaler oder hexadezimaler Dar-
stellung erfolgen. Der Wert ist in jedem Fall nach dem ASCII-Code zu kodieren. Die
Ubergabe von hexadezimalen Werten wird mit einem fuhrenden , X" (58p¢y) 0der ,x"
(78ney) gekennzeichnet. In beiden Féllen sind bei dem Zahlenwert fihrende Nullen zu-
lassig.

Bsp.: Wert = 5: <35hex>;
<80hex: 30hex: 30hex: 30nex>;
<58hex’ 35hex>;
<58hex, 30nhex: 3Bnex>
Bsp.: Wert = 30: <83hex: 30hex>;
<30nex: 33nhex: 30nex>:
<78nex: 3Thex: 49nex>:
<58hex, 30hex: 30hex: 3Thex: 4Onex>

Die Ubergabe von alphabetischen Texten muss linksbiindig erfolgen, wobei zusatzli-
che nachfolgende Zeichen zuldssig sind.

Bsp.: Wert = OFF:  <4F, oy, 46nex, 46hex>;
<4Fnex: 46hexs 46hexs 4Thexs 42hexs 43hex>

Bei einigen Steuertelegrammen werden vom Modem numerische Werte zurickgege-
ben. Die Darstellung erfolgt dezimal ASCII-kodiert.

Bsp.: Wert =173 <3164, 37hex 33hex™

3.4.10 Implementierte Steuerbefehle

Bei der Beschreibung der Steuerzeichen haben die Werte in Klammern folgende Be-
deutung:

Adr. | Funktionen per. | Def Bereich,
Wert

81 Anzahl Sendeversuche Funk &ndern X 6 1-11

82 Anzahl Sendeversuche 3946R andern X 5 1-255

83 Zeichenverzugszeit 3946R &ndern X 30 5-30

84 Zeichenverzugszeit Funk andern X 5 1-30

85 Trégeranstiegszeit &ndern X 10 3-30

86 Quittungsverzugszeit 3946R andern X 30 5-2000

87 Anzahl Ausgabeversuche 3946R-Quittung X 255 0 - 254,

andern 255

Tabelle 24 Implementierte Steuerbefehle ab Version 3.32 (Abschnitt 1 von 3)
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Adr. | Funktionen per. | Def Bereich,
Wert
8a Frequenz permanent einstellen X 0 0-255
8b Frequenz temporér einstellen 0-255
8c RSSI-Schwellwert setzen entsprechend X RSSI
RSSI-Messwert
8d Wiederholzeit f. Meldetelegramme einstel- X 0 0-9999
len
90 Relais schalten ON, on,
OFF, off
a0 Aktuelle Adresse lesen
ail Hex-Schalter lesen
a2 Aktuelle Adresse &ndern X Scha | 0-127
lter
a3 Untere Adresse fur Bereich &ndern 1 1-127
a4 Obere Adresse fur Bereich &ndern 127 1-127
a5 Aktuelle untere Adresse lesen
a6 Aktuelle obere Adresse lesen
a7 Adresse freischalten 1-127
a8 Adresse sperren 1-127
a9 Alle Adressen freischalten oder sperren ON, on,
OFF, off
aa binare Freischaltungstabelle lesen
b0 Feldstarke in AD-Teilen lesen 0-127
b1 Antennenanzahl &ndern X 1 1-4
b2 Feldstarke einer bestimmten Antenne in 0-3
AD-Teilen lesen
b3 Feldstarke in dBm lesen 0-127
b4 Feldstarke einer best. Antenne in dBm lesen 0-3
b5 Aktuelle Antennenanzahl lesen
b6 Aktuelle Sendeversuche Funk lesen
b7 Aktuelle Sendeversuche 3964 lesen
b8 Aktuelle Zeichenverzugszeit 3964 lesen
Tabelle 24 Implementierte Steuerbefehle ab Version 3.32 (Abschnitt 2 von 3)
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Adr. | Funktionen per. | Def Bereich,
Wert

b9 Aktuelle Zeichenverzugszeit Funk lesen

ba Aktuelle Trageranstiegszeit lesen

bb Aktuelle Quittungsverzugszeit 3964 lesen

bc Aktuelle Quittungsausgabeversuche 3964
lesen

bd Aktuelle Frequenz lesen

be RSSI-Schwellwert lesen

bf Aktuelle Wiederholzeit fir Meldetelegramm
lesen

c0 Fehlerstatus lesen

ci Versionsnummer Modem HG 76100 lesen

c2 Parameter zurlicksetzen X DEF, def

c3 Systemstatus lesen

c4 Einschaltmeldung (de)aktivieren oder lesen | X OFF | ON,on,
OFF, off
c5 Multiplexerbetrieb OFF | ON,on,
OFF off

c6 Versions-Nr. Funkmodul HG 75430 lesen

do Firmware-Download IPro-
gramm!

el Testfunktionen TCH,
TC2, TC3

Tabelle 24 Implementierte Steuerbefehle ab Version 3.32 (Abschnitt 3 von 3)

Die Ubergebenen Werte werden vom Programm kontrolliert und im Fehlerfall ignoriert.
Samtliche einstellbaren Parameter werden beim Uberschreiben automatisch dauer-
haft in einem EEPROM gespeichert.

- Ein Kommunikationsfehler mit dem internen Funkmodul wird durch den Fehler-
code 5 angezeigt (LED blinkt funfmal, Bit 5 (xx1x xxxx) im Fehlerstatus wird
gesetzt).

- Das hdchstwertige Bit des Hex-Schalters bestimmt die Baudrate der SIO:
0 = 9600 Baud, 1 = 4800 Baud

- In einstellbaren Abstdnden kann von Teilnehmern ein Meldetelegramm gesendet
werden. Dieses Telegramm wird bei der Zentrale ausgegeben und hat den folgen-
den Aufbau: Dummy (0x00), Adresse des Teilnehmers. Mit diesem Telegramm

HG 76100-B
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kann bei Multiplexerbetrieb (mehrere Feststationen) ein automatisches Einbuchen
von einer anderen Feststation erfolgen (autom. Handover), auch wenn kein nor-
maler Datenverkehr stattfindet.

3.4.11 Beschreibung einiger wichtiger Steuerbefehle

3.4.11.1 Steuerblock zum Auslesen der aktuellen Adresse

Die aktuelle Adresse ist die Adresse, unter der das Modem Uber Funk angesprochen
werden kann. Als Antwort auf den Steuerblock mit der Adresse AQpqy antwortet das
Modem mit der aktuellen Adresse dezimal ASCII-kodiert.

Die Adresse des Ausgabeblocks ist wieder Adresse AOpey. Ab Version 1.4B wird die
aktuelle Adresse in einem nichtflichtigen Speicher abgelegt (EEPROM), so dass nach
dem Ausschalten die aktuelle Adresse erhalten bleibt. Beim Einschalten steht die Ad-
resse wieder zur Verflgung.

3.4.11.2 Steuerblock zum Auslesen der eingestellten Hex-Adresse

Die eingestellte Adresse ist die Adresse, die am Hex-Drehschalter eingestellt wurde.
Der Schalter wird nur beim Einschalten des Modems abgefragt.

Als Antwort auf den Steuerblock mit der Adresse Aoy antwortet das Modem mit der
momentan eingestellten Hex-Adresse dezimal ASCll-kodiert.

Die Ausgabeadresse entspricht der Eingabeadresse.

3.4.11.3 Steuerblock zum Andern der aktuellen Adresse

Im Steuerblock mit der Adresse A2, kann eine neue aktuelle Adresse eingestellt
werden. Die Adresse Nul | wird nur Ubernommen, wenn ein RAM bestuckt ist.

Das Modem wird neu initialisiert. Alle &nderbaren Parameter bleiben erhalten. Der Sta-
tus der Schlummerfunktion bleibt erhalten.

3.4.11.4 Steuerblock zum Ausschalten der Schlummerfunktion

Im Steuerblock mit der Adresse 90y, kann der Schlummerbetrieb durch Senden des
ASClII-kodierten Blockes ,ON" oder ,on“ ausgeschaltet werden, ,OFF" oder ,off*
schaltet den Schlummerbetrieb ein.

3.4.11.5 Steuerblock zum Auslesen und Veréndern versch. Zeiten

Mit 83phex, 86hex: P8hex UNd bbpey k&Nnen Zeichen- und Quittungsverzugszeiten aus-
gelesen und eingestellt werden. Dies ist wichtig bei der Kommunikation mit einigen
speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) oder selbstgeschriebenen 3964R-
Treibern, da hier unter Umstanden diese Zeiten langer sind als voreingestellt und es
somit zu unnoétigen Wiederholungen und Verzégerungen kommen kann.

3.4.11.6 Steuerblock zum Auslesen des Fehlerstatus

Als Antwort auf einen Steuerblock mit der Adresse COp,qy antwortet das Modem mit ei-
ner dreistelligen dezimal ASCII-kodierten Zahl im Bereich von 0 bis 255, in deren bi-
narer Darstellung jedes gesetzte Bit flr einen bestimmten Fehler steht.

Wird der Fehlerstatus Null ausgegeben, konnte kein Fehler erkannt werden.

Der Lesevorgang setzt den Status auf Null.
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Fehlerbeschreibung Statusbit Aktion

RAM nicht bestuckt oder | —— Aktiv-LED blinkt standig
fehlerhaft bei akt.

Adresse Null

Watchdog-Timeout Bit 0 Reset

EEPROM fehlerhaft Bit 3 Aktiv-LED blinkt dreimal

Tabelle 25 Steuerblockwerte beim Auslesen des Fehlerstatus

3.4.11.7 Steuerblock zum Auslesen der Versionsnummer

Als Antwort auf einen Steuerblock mit der Adresse C1y,¢y antwortet das Modem mit ei-
ner ASClI-kodierten Zeichenfolge, in der die Versionsnummer der Software angege-
ben ist. Mit Adresse C6¢x wird die Softwareversion des eingebauten Funkmoduls
ausgelesen.

3.4.11.8 Steuerblock zum Riickschreiben der voreingestellten Werte

Mit dem Steuerblock C2;,¢, kOnnen die einstellbaren Parameter bis auf die aktuelle Ad-
resse auf die werksseitig vorgegebenen Werte gesetzt werden.

3.4.11.9 Steuerblock zum Aktivieren der Testfunktionen

Mit dem Steuerblock EOpe, kénnen die Testfunktionen ausgeldst werden. Dabei haben
die folgenden Datenteile eine Funktion:

Datenteil Aktion

TCA Dauertrager wird gesendet
TC2 Dauersyncfolge wird gesendet
TC3 Zufallssignal wird gesendet

Tabelle 26  Steuerblockwerte zum Aktivieren der Testfunktionen

Uber den Fronttaster oder durch Aus- und Wiedereinschalten des Gerates werden die
Testfunktionen zurlckgesetzt. Tritt beim RAM-Test ein Fehler auf, wird dieser durch die
dauernd blinkende RX-LED angezeigt (in friheren Versionen mittels Relais).

3.4.11.10 Deaktivieren der Schlummerfunktion

Die Funktion wird durch einen externen ,Wake-Up*“-Taster, der sich am Modem befin-
det, oder durch Empfang eines gultigen Datenblocks, der an dieses Modem adres-
siert ist, ausgefuhrt. So kénnen z. B. gezielt einzelne Teilnehmer Uber ihre Adresse
geweckt werden. Uber die Adresse Nul | werden alle Teilnehmer geweckt.

Der erste im Schlafmodus empfangene Datenblock wird in der Quittung an den FuKo
als fehlerhaft an den Teilnehmerrechner Ubergeben gekennzeichnet (Status = 80y,¢y),
aber nicht an den empfangenden Rechner weitergeleitet.

Logikpegel fur Schalteingang standby, Pin 21a der 64poligen Messerleiste:
¢+ U = 0bis20V
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¢ U,= 3.0bis100V

Dieser Eingang wird zum Aktivieren des Teilnehmers aus dem Schlafmodus benutzt.
Aktiv high -> Aufwachen.

Die Software steuert ein Relais (einmal Um) an, dessen Kontakte auf die 64pol. VG-
Leiste und auf die Sub-D-Buchse gelegt sind.

Im Schlafmodus sind Mittenkontakt und Ruhekontakt verbunden, sonst Mittenkontakt
und Arbeitskontakt. Mit dem Steuerblock 90y, kann diese Funktion durch den Teil-
nehmerrechner aktiviert und deaktiviert werden.

3.4.12 Funk-Sendebetrieb

3.4.12.1 Adressierter Sendebetrieb
Die von der Prozedur 3964R empfangenen Nutzdaten werden dem Ubergeordneten
Programm laufend Ubergeben und in einem Puffer abgelegt.

Nach dem Erkennen einer gultigen Adresse wird gepruft, ob auf dem Funkkanal z. Z.
Funkbetrieb stattfindet. Ist dies nicht der Fall, wird der Trager eingeschaltet und nach
der programmierbaren Trageranstiegszeit (6 bis 30 msec) mit der FunkUbertragung
begonnen. Erkennt die Prozedur 3964R wéahrend der laufenden Ubertragung einen
Fehler, wird dieser dem Programm gemeldet und die Funkubertragung abgebrochen.
Um zu vermeiden, dass der Funkteilnehmer die bereits empfangenen Daten verarbei-
tet, wird die Prifsumme des Funktelegrammes verfalscht gesendet.

Ist die FunkUbertragung abgeschlossen, wird nach einer Wartezeit von 6 msec der
Trager abgeschaltet. AnschlieBend wird innerhalb der Quittungsverzugszeit von [Tra-
geranstiegszeit — 6 msec] eine Funkquittung erwartet. Die Funkquittung enthalt ein
Statusbyte, das Aufschluss Uber den Erfolg der DatenlUbertragung gibt. Hieraus wird
eine Quittung erzeugt und mit der Prozedur 3964R an das Partnergerat gesendet.

Verstreicht die Quittungsverzugszeit ohne Reaktion oder die empfangene Quittung ist
ungultig, wird nach einer Wartezeit von ty, der oben beschriebene Funkvorgang far
eine programmierbare Anzahl von insgesamt 1 bis 11 Funkversuchen wiederholt. Der
Wiederholversuch entspricht dem Funkversuch - 1.

Findet auf dem Funkkanal Funkbetrieb statt, praft das Modem nach einer Wartezeit
von ty, erneut auf Funkbetrieb. Dieser Vorgang wird solange wiederholt, bis der Funk-
kanal frei ist und die Funktbertragung durchgefihrt werden kann. Nur die tatsachliche
Funklbertragung wird hierbei als Funkversuch gewertet.

ty =2Y xtg
¢ty Wartezeit
¢+ V. Zufallszahl aus dem Bereich 1 bis 5
+ tg: Trageranstiegszeit (6 bis 30 msec)

Wahrend der Wartezeit tyy wird der Empfénger Uberwacht und ein erkanntes Funkte-
legramm empfangen. Falls das Telegramm fur diesen Teilnehmer bestimmt ist, erfolgt
die Ausgabe mit der Prozedur 3964R. Danach wird die Wartezeit fortgesetzt.
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Verlaufen alle Funkversuche ohne Erfolg, wird dies dem Partnergerat mit einer ent-
sprechenden Quittung mitgeteilt.

3.4.12.2 Broadcast-Sendebetrieb

Der Broadcast-Sendebetrieb ist sowohl bei der Funkzentrale als auch beim mobilen
Modem moglich und wird durch die Teilnehmeradresse Nul | aktiviert.

Nach dem Erkennen der Adresse Nul | wird gepruft, ob auf dem Funkkanal z. Z. Funk-
betrieb stattfindet. Ist dies nicht der Fall, wird der Trager eingeschaltet und nach der
programmierbaren Trageranstiegszeit (6 bis 30 msec) mit der FunkUbertragung be-
gonnen. Erkennt die Prozedur 3964R wahrend der laufenden Ubertragung einen Feh-
ler, wird dieser dem Programm gemeldet und die FunkUbertragung abgebrochen. Um
zu vermeiden, dass der Funkteilnehmer die bereits empfangenen Daten verarbeitet,
wird die Prifsumme des Funktelegrammes verfalscht gesendet. Ist die Funklbertra-
gung abgeschlossen, wird nach einer Wartezeit von 6 msec der Tr&ger abgeschaltet.

Findet auf dem Funkkanal Funkbetrieb statt, prift das Modem nach einer Wartezeit
von ty erneut auf Funkbetrieb. Dieser Vorgang wird solange wiederholt, bis der Funk-
kanal frei ist und die FunkuUbertragung durchgefuhrt werden kann.

Wahrend der Wartezeit ty wird der Empfanger Uberwacht und ein erkanntes Funkte-
legramm empfangen. Falls das Telegramm fur diesen Teilnehmer bestimmt ist, erfolgt
die Ausgabe mit der Prozedur 3964R. Danach wird die Wartezeit fortgesetzt.

Es findet keine Quittungsausgabe an das Partnergeréat statt.

3.4.13 Funk-Empfangsbetrieb

3.4.13.1 Empfangen von adressierten Telegrammen

Nach dem Erkennen eines Funksignals wird das Telegramm bis zur Adresse empfan-
gen. Ist die Adresse gultig, wird bis zum Telegrammende weiterempfangen und die
Daten in einem Puffer abgelegt. Das letzte Zeichen stellt die Prifsumme dar und wird
mit der intern berechneten Prifsumme verglichen. Bei falscher Prafsumme wird das
Telegramm verworfen.

Bei korrekter Prifsumme wird der Trager eingeschaltet, die Zeitmessung flr die pro-
grammierbare Trageranstiegszeit (6 bis 30 msec) gestartet und die Laufnummer des
Telegrammes gepruft.

Ist die Laufnummer ungleich der des zuletzt empfangenen Telegrammes, wird das Te-
legramm mit der Prozedur 3964R ausgegeben. Die Prozedur gibt den Erfolg der Aus-
gabe Uber ein Statusbyte zurlck, welches in die Funkquittung eingesetzt wird.

Ist die Laufnummer gleich, liegt eine Telegrammverdopplung vor und das Statusbyte
des letzten Vorganges wird in die Funkquittung eingesetzt.

Nach Ablauf der Trageranstiegszeit beginnt die Funktbertragung der Quittung. Ist
dieser Vorgang abgeschlossen, wird nach einer Wartezeit von 6 msec der Trager ab-
geschaltet.
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3.4.13.2 Zentrale sendet Broadcast Telegramme

Nach dem Erkennen eines Funksignals wird das Telegramm bis zur Adresse empfan-
gen. Ist die Adresse Nul | , wird bis zum Telegrammende weiterempfangen und die
Daten in einem Puffer abgelegt. Das letzte Zeichen stellt die Prifsumme dar und wird
mit der intern berechneten Prifsumme verglichen. Bei falscher Prifsumme wird das
Telegramm verworfen. Bei korrekter Prifsumme wird das Telegramm mit der Prozedur
3964R ausgegeben.

Bei der Ausgabe von Broadcast-Telegrammen findet nur ein Versuch statt.

3.4.13.3 Teilnehmer senden Broadcast Telegramme

Wie in der Zentrale kann der Teilnehmer unabhangig von der aktuellen Adresse ein Te-
legramm an die Adresse Nul | senden. Hierbei wird nicht auf eine Quittung gewartet.

Der Teilnehmer wird dadurch temporar zur Zentrale, kann jedoch nicht gezielt an be-
stimmte Teilnehmer Daten senden.

Die Daten werden bei den Empfangsmodems doppelt ausgegeben, wenn am sen-
denden Teilnehmer ein Antennenmultiplexer angeschlossen ist und die Daten Uber
alle Antennen wiederholt werden.

3.4.14 Blocknummerierung (CRC-Prufverfahren)

Um eine Verdopplung der Funktelegramme bei internen Funkwiederholungen zu ver-
hindern, wird jedes Telegramm mit einer Laufnummer versehen. Nach dem Einschal-
ten des Modems betragt die Laufnummer des ersten zu sendenen Telegrammes
80y Bei den weiteren Telegrammen wird die Laufnummer bis zum Wert FFy o, um je-
weils eins erhoht. Nach FFyg, folgt der Wert 81y,6,. Der Wert 80y, Wird nun nicht mehr
erreicht.

Da die Funkzentrale als einziges Modem mit allen Funkteilnehmern adressiert kommu-
nizieren kann, wird hier flr jeden Funkteilnehmer ein separater Nummernkreis verwal-
tet.

CRC-Priifverfahren

Bei der Funktbertragung wird ein CRC-PrUfverfahren eingesetzt, das tabellenorien-
tiert arbeitet und folgende Parameter aufweist:

- 16-Bit-CRC
- Polynom 1021,

- Initialisierungswert FFFFy o

3.4.15 Funk-Telegrammaufbau (fiir den Anwender nicht sichtbar)

3.4.15.1 Datentelegramme

Der Aufbau der Datentelegramme ist an den Telegrammaufbau der Prozedur 3964R
angelehnt. Hierdurch wird erreicht, dass die Telegrammlange zu Beginn einer Uber-
tragung noch nicht bekannt sein muss und die Ubertragung jederzeit abgebrochen
werden kann.
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Datentelegramme die Uber Funk gesendet bzw. empfangen werden haben den fol-
genden Aufbau:

Telegrammteil Wertebelegung

Laufnummer 80hex bis FFpex

Adresse Adresse des Funkteilnehmers (0 bis 7Fpey)
Daten Nutzdaten (0 bis 1024 Byte plus 1 Byte pro DLE)
DLE Steuerzeichen 10,6y

ETX Steuerzeichen 03¢y

Prifsumme CRC-16 Uber das gesamte Telegramm

Tabelle 27 Aufbau von Datentelegrammen

3.4.15.2 Quittungstelegramme

Quittungstelegramme die Uber Funk gesendet bzw. empfangen werden haben den
folgenden Aufbau:

Telegrammteil Wertebelegung

Adresse Adresse des Funkteilnehmers (1 bis 7F o)
Status Status der Datenausgabe (0 und 2 bis 8)
Prifsumme CRC-16 Uber Adresse und Status

Tabelle 28  Aufbau von Quittungstelegrammen

3.4.16 Antennenmultiplexer (Antennendiversity)

Bei Einsatz eines Antennenmultiplexers wird das Funkgerat immer nur mit einer von
mehreren Antennen Uber einen elektronischen Umschalter verbunden. Interferenzen
kénnen so nicht auftreten. Die Einfiged&dmpfung der Antennenschalter kann sehr klein
sein (< 0.5 dB), sodass annahernd die volle Sendeleistung abgestrahlt bzw. die volle
Empfindlichkeit ausgenutzt wird.

Die Anzahl der angeschlossenen Antennen muss mit einem Steuerblock eingegeben
werden (siehe auch Tabelle 24 auf Seite 45).

3.4.16.1 Senden

Im voraus ist nicht definiert, welche Antenne flr eine bestmogliche Kommunikation mit
einem Teilnehmer eingesetzt werden muss. Im FTF-Bereich weiB der Anlagenrechner
im allgemeinen, wo sich ein bestimmter Teilnehmer befindet. Dies gilt nicht bei der An-
wendung mit personengebundenen Handterminals. Hierflr bieten sich folgende Lo-
sungswege an:

HG 76100-B
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Verbindungsliste (implementiert)

+ Im Rechner des zentralen Funkgerates wird eine Liste gefuhrt, in der eingetragen
wird, welcher Teilnehmer zuletzt Gber welche Antenne erreicht wurde. Bei einer
Sendung wirde dann zuerst Uber diese Antenne gesendet werden. Ist die Kom-
munikation dann fehlerhaft, wird nach einem bestimmten Algorithmus auf eine
andere Antenne umgeschaltet.

verteilte Prioritdten (nicht implementiert)

+ Es wird eine Antenne hoher Prioritat festgelegt. Bei einer Sendung wirde dann
zuerst Uber diese Antenne gesendet werden. Ist die Kommunikation dann fehler-
haft, wird nach einem bestimmten noch festzulegenden Algorithmus auf eine
andere Antenne umgeschaltet.

3.4.16.2 Empfangen

Die meiste Zeit sind Zentrale und mobile Teilnehmer auf Empfang und warten, ob ein
HF-Trager detektiert oder etwas Uber die serielle Schnittstelle Ubertragen wird. In die-
ser Zeit werden die Antennen permanent zyklisch gepollt, wobei jeweils fur eine Milli-
sekunde das Feldstarkesignal RSSI ausgewertet wird. Liegt der detektierte Wert Uber
dem eingestellten Grenzwert, wird nochmals ein Zyklus gepollt, wobei die Antenne mit
der maximalen Feldstarke (RSSI) ausgewanhlt wird. Uber diese Antenne wird danach
die Datenkommunikation wie gehabt abgewickelt.

3.4.16.3 Teilnehmerverwaltung

In unserer Implementierung des Protokolls 3964R ist im Datenblock an einer definier-
ten Stelle (2. Zeichen) die Adresse des Kommunikationspartners kodiert, damit gezielt
Teilnehmer angesprochen werden kénnen. Die Zentrale kann somit in einer Tabelle
festhalten, Uber welche Antenne mit einem bestimmten Teilnehmer kommuniziert wur-
de. Im spontanen Sendefall wird dann zuerst Uber diese Antenne ein Sendeversuch
unternommen. Im Gegensatz dazu wird als Quittung auf ein Telegramm von einem
Teilnehmer Uber die durch das Empfangspolling festgelegte Antenne gesendet. Die
Tabelle ist fur 20 Teilnehmer dimensioniert und beinhaltet neben der Antenne auch die
aktuelle Empfangsfeldstarke als RSSI-Wert. Die Daten eines Teilnehmers werden auf
Anforderung durch einen Steuerblock ausgegeben.

3.4.16.4 Broadcast-Telegramm

Das Telegramm von der Zentrale mit der Adresse Nul | an alle Teilnehmer kann im Pol-
ling Uber alle Antennen ausgestrahlt werden. Hierdurch wird nattrlich das wiederholte
Telegramm von einigen Teilnehmern, die sich im Bereich mehrerer Antennen befinden,
mehrfach empfangen. Die mehrfache Ausgabe an den Fahrzeugrechner kann aber
durch die Laufnummer verhindert werden.

3.4.16.5 Physikalischer Anschluss des Antennenmultiplexers

Die Antennennummer wird binar kodiert an den Anschliissen AMD und AML mit CMOS-
Pegel ausgegeben.

HG 76100-B
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Zubehor
4 Zubehor

Neben dem Ublichen Standard-Zubehér wie Antennen, Kabel, Stecker, etc. sind wei-
tere Komponenten zur Erweiterung bzw. Erg&nzung des Systems verflugbar.

4.1 Wandgehause mit Netzteil (HG 76110)
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4.2 Schnittstellenmultiplexer HG 04330

Der Schnittstellenmultiplexer HG 04330 kann als Software fur einen PC oder komplett
auf einem PC installiert geliefert werden. Der PC muss vier serielle Schnittstellen mit
FIFO-Baustein16550 besitzen. Uber eine serielle Schnittstelle kommuniziert der PC mit
dem Host. An den anderen Schnittstellen kénnen bis zu drei Funkfeststationen ange-
schlossen werden. Hierdurch lassen sich groBe Bereiche per Funk erfassen bzw. klei-
nere Bereiche mit mehreren Frequenzen abdecken, sodass eine hohe Anzahl von
Teilnehmern kommunizieren kann. Die Software beinhaltet automatisches Handover
(Weiterleiten) von mobilen Teilnehmern zwischen Feststationen. Durch zyklische (Zy-
klusdauer einstellbar), kurze Meldetelegramme findet dieses Ein- und Ausbuchen
auch ohne Datenubertragung statt. Diese Vorgange kénnen auf dem PC-Bildschirm
beobachtet werden.

Optional kann der PC auch mit einer Ethernet-Karte zur Ansteuerung des Funksys-
tems Uber ein vorhandenes Ethernet bestlckt werden. Dann kénnen vier Funkfeststa-
tionen angesteuert werden. Eine Erweiterung auf bis zu acht Feststationen ist in
Planung. Eine beispielhafte Darstellung der Funktionsweise von Multiplexerbetrieb
und Handover finden Sie in Abschnitt 5.2 ,Messstellenverwaltung, Automatisierung,
Logistik, BDE" auf Seite 57.
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5 Anwendungen

Zum Abschluss sollen hier noch einige konkrete Anwendungsbeispiele dargestellt
werden.

5.1 Einfache, Punkt-zu-Punkt-Datenubertragung oder Bus-
struktur im Master-Slave-Betrieb

In dieser Anwendung stellen die Funkmodems quasi einen Leitungsersatz dar (Bild
10). Wie bei einer Leitung ist die Ubertragung nur in einer Richtung zur Zeit maglich.
Sie erfolgt im Simplexbetrieb (Wechselsprechen) und ist, bis auf das Handshaking,
transparent. Zu beachten ist, dass alle empfangsbereiten Funkmodems, die sich im
Wirkbereich eines sendenden Funkmodems befinden, die empfangenen Daten aus-
geben.

ACHTUNG! Funk allein ist kein Kabelersatz! Es kénnen Fehler auftreten, die
von einem Ubergeordneten Protokoll erkannt werden mussen.
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Bild 10 Einfache, Punkt-zu-Punkt-DatenUbertragung und Busstruktur im Master-Sla-
ve-Betrieb
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5.2 Messstellenverwaltung, Automatisierung, Logistik, BDE

1.

DatenUbertragung von und zu einzelnen MeBstellen.

Bei diesen Anwendungen werden mehrere Teilnehmer (MeBstellen) von einer
Zentrale aus initialisiert und abgefragt. Die Gerateadresse des Zentrale-Funk-
modems ist auf O eingestellt, die Gerateadressen der Teilnehmer liegen im
Bereich 1 bis 20.

Zu Beginn eines MeBzyklus aktiviert die Zentrale durch ein Broadcast-Tele-
gramm einen synchronen Start der Messungen bei allen Teilnehmern. Danach
werden von der Zentrale die einzelnen Teilnehmer nacheinander abgefragt und
evtl. auch umkonfiguriert. Zum Abschluss werden alle Teilnehmer durch ein wei-
teres Broadcast-Telegramm wieder deaktiviert.

Automatisierungstechnik und Lagerlogistik mit Betriebsdatenerfassung (BDE).
Die Kompatibilitat der Luftschnittstelle ermdglicht den gleichzeitigen Einsatz von
Datenfunk zu Fahrzeugen, Bedienterminals auf Staplern und Handheld-Geraten
zur Betriebsdatenerfassung. Es lassen sich bis zu 127 Teilnehmer in einem Netz
verwalten. Durch den Einsatz eines Multiplexers zum Anschluss mehrerer Funk-
feststationen kann das System raumlich erweitert werden.

Funkzelle 1

Host

Multiplexer

HG 76100-B

Funkzellen-
bildung

| Multiplexer |

Bild 11 Schnittstellenmultiplexer / Handover-Prinzip

Als Multiplexer kann z.B. der als Zubehor erhdltliche Schnittstellenmultiplexer
HG 04330 eingesetzt werden (siehe auch Abschnitt 4.2 auf Seite 55). Mit ihm werden
Funkzellenbildung und Handover ermdglicht.
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6 Anhang
A  Anschlussbel. Klemmkasten (mit Multiplexer)
Hirschmann-
Klemmkasten mit Multiplexer Buchse
(Multiplexer)
Pin RS 232 TTY RS 422 39720CA — 39720CA — 39720CA — Pin Nr.
Nr. RS 232 TTY RS 422
1 Daten-Ein- Daten-Ein- Rx- Daten-Ein- Daten-Ein- Rx-
gang gang Strom- gang gang Strom-
senke-a senke-a
2 N.C. Daten-Ein- Rx+ Daten-Ein- Rx+
gang Strom- gang Strom-
quelle-b quelle-b
3 Daten-Aus- Daten-Aus- Tx- Daten-Aus- Daten-Aus- Tx-
gang gang Strom- gang gang Strom-
senke-a senke-a
4 DSR * Daten-Aus- Tx+ Daten-Aus- Tx+
gang Strom- gang Strom-
quelle-b quelle-b
5 RTS * RTS-Ein- N.C. GND 3
gang Strom-
senke-a *
6 N.C RTS-Ein- N.C. +12V 4
gang Strom-
quelle-a *
7 DCD * DCD-Aus- N.C. AM O 1
gang Strom-
senke-a *
8 CTS* DCD-Aus- N.C. AM 1 2
gang Strom-
quelle-b *
9 Signalmasse
10 +12 VoIt DC
L1 230V
N 230V
PE Schutzleiter
* = Abhangig von der eingesetzten Software

Tabelle 29 AnschluBbelegung Klemmkasten (mit Multiplexer)
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B Frequenzbelegungen

B.1 Frequenzbereich 0 (ISM-Bereich)

S0-Register | Frequenz [MHz] S0-Register | Frequenz [MHz]
0 433,150 32 433,975
1 433,175 33 434,000
2 433,200 34 434,025
3 433,225 35 434,050
4 433,250 36 434,075
5 433,275 37 434,100
6 433,300 38 434,125
7 433,325 39 434,150
8 433,350 40 434,175
9 433,375 41 434,200
10 433,400 42 434,225
11 433,425 43 434,250
12 433,450 44 434,275
13 433,475 45 434,300
14 433,500 46 434,325
15 433,525 47 434,350
16 433,550 48 434,375
17 433,575 49 434,400
18 433,600 50 434,425
19 433,625 51 434,450
20 433,650 52 434,475
21 433,675 53 434,500
22 433,700 54 434,525
23 433,725 55 434,550
24 433,750 56 434,575
25 433,775 57 434,600
26 433,800 58 434,625

Tabelle 30 Frequenzbereich 0 (ISM-Bereich) (Abschnitt 1 von 2)
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S0-Register | Frequenz [MHz] S0-Register | Frequenz [MHz]
27 433,825 59 434,650
28 433,850 60 434,675
29 433,875 61 434,700
30 433,900 62 434,725
31 433,950 63 434,750

Tabelle 30 Frequenzbereich 0 (ISM-Bereich) (Abschnitt 2 von 2)

B.2 Frequenzbereich 1 (ABIN-Bereich)

S0-Register | Frequenz [MHz] S0-Register | Frequenz [MHz]
253 456,170 10 456,300
254 456,180 11 456,310
255 456,190 12 456,320
0 456,200 13 456,330
1 456,210 14 456,340
2 456,220 15 456,350
3 456,230 16 456,360
4 456,240 17 456,370
5 456,250 18 456,380
6 456,260 19 456,390
7 456,270 20 456,400
8 456,280 21 456,410
9 456,290

Tabelle 31  Frequenzbereich 1 (ABIN-Bereich)

B.3 Frequenzbereich 2 (Brasilien)

414,000 bis 415,975 MHz im 0,025 MHz-Raster. Hier berechnen Sie das S0-Register
nach folgender Formel (darf einen Wert von 0 bis 79 haben)

f(S0) = (414 + SO x 0, 025) MHz mit 0 < SO <79
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B.4 Frequenzbereich 3 (ABIN-Bereich)

S0-Register | Frequenz [MHz] S0-Register | Frequenz [MHz]
253 466,170 10 466,300
254 466,180 11 466,310
255 466,190 12 466,320
0 466,200 13 466,330
1 466,210 14 466,340
2 466,220 15 466,350
3 466,230 16 466,360
4 466,240 17 466,370
5 466,250 18 466,380
6 466,260 19 466,390
7 466,270 20 466,400
8 466,280 21 466,410
9 466,290
Tabelle 32 Frequenzbereich 3 (ABIN-Bereich)

B.5 Frequenzbereich 4 (GroB Britannien)

458,500 bis 458,950 MHz im 0,025 MHz-Raster. Hier berechnen Sie das S0-Register

nach folgender Formel (darf einen Wert von 0 bis 79 haben)

f(S0O) = (458 + SO x 0, 025) MHz mit 0 < SO <79

C Pinbelegungen der 7-poligen Flanschdose

C.1 fiir RS 232 (V.24)

Pin Funktion bei RS 232 | Beschreibung Bemerkung
1
2 TxD Ausgang
3
4 RxD Eingang
Tabelle 33  Pinbelegungen der 7-poligen Flanschdose fur RS 232 (V.24) (Abschnitt 1

von 2)
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Pin Funktion bei RS 232 | Beschreibung Bemerkung
5 Signalmasse
6 GND Daten- und Ver- gebriickt mit 3pol.
sorgungsmasse Flanschstecker Pin 1
7 +UB gebrickt mit 3pol.
Flanschstecker Pin 2
Tabelle 33  Pinbelegungen der 7-poligen Flanschdose fur RS 232 (V.24) (Abschnitt 2

von 2)

C.2 fiir 20 mA Current Loop (TTY) oder RS 422

Pin Funktion bei RS 232 Beschreibung Bemerkung

1 TxD- Ausgang

2 TxD+ Ausgang

3 RxD- Eingang

4 RxD+ Eingang

5 Signalmasse

6 GND Daten- und Ver- gebriickt mit 3pol.
sorgungsmasse Flanschstecker Pin 1

7 +UB gebrickt mit 3pol.

Flanschstecker Pin 2
Tabelle 34 Pinbelegungen der 7-poligen Flanschdose ftr 20 mA Current Loop (TTY)

oder RS 422

D Pinbelegung des 3poligen Flanschsteckers

Versorgungsspannung

Pin

Funktion bei RS 232

Beschreibung

Bemerkung

1 GND Daten- und Ver- gebrickt mit 7pol.
sorgungsmasse Flanschdose Pin 6
2 +UB gebriickt mit 7pol.
Flanschdose Pin 7
3 NC
Tabelle 35 Pinbelegung des 3poligen Flanschsteckers
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E Belegung der VG-Messerleiste
E.1 fir die RS 232-Schnittstelle
VG-Messerleiste Bauform C — 64polig VG-Messerleiste Bauform C — 32polig
(HF-Kontakt auf der Frontplatte) (HF-Kontakt auf der Frontplatte)
a c a c
1| N.C. N.C.
21 +Ub +Ub +Ub +Ub
3IN.C. N.C.
4 | Relais SchlieBer Relais SchlieBer Relais SchlieBer Relais SchlieBer
5 N.C. N.C.
6 | Relais Offner Relais Offner Relais Offner Relais Offner
7IN.C. N.C.
8 | Relais Mittenkontakt | Relais Mittenkontakt | Relais Mittenkontakt | Relais Mittenkontakt
9IN.C. N.C.
10 | +Ub +Ub +Ub +Ub
11 ] +12 V out N.C.
121 AMO AM 1 AM 0 AM 1
13 ] +Ub +Ub
14| CTS DCD CTS DCD
15 | nicht belegen! nicht belegen!
16 | nicht belegen! TD nicht belegen! TD
17 | Relais Offner nicht belegen!
18 | nicht belegen! RTS nicht belegen! RTS
19 | Relais SchlieBer nicht belegen!
20 | DSR RD DSR RD
21 | standby N.C.
22 | Signalmasse Signalmasse Signalmasse Signalmasse
23 | Versorgungsmasse Versorgungsmasse
24 | Versorgungsmasse | Versorgungsmasse [ Versorgungsmasse | Versorgungsmasse
25 | N.C. N.C.
26| FS2 FS 1 FS2 FS 1
27 | N.C. N.C.
28| FS4 FS3 FS 4 FS 3
29 | N.C. N.C.
30 | Signalmasse Signalmasse Signalmasse Signalmasse
31 | Signalmasse Signalmasse
32 | Signalmasse Signalmasse Signalmasse Signalmasse
Tabelle 36 Belegung der VG-Messerleiste fur die RS 232-Schnittstelle
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E.2 fir die TTY-Schnittstelle
VG-Messerleiste Bauform C — 64polig VG-Messerleiste Bauform C — 32polig
(HF-Kontakt auf der Frontplatte) (HF-Kontakt auf der Frontplatte)
a c a c
1 N.C. N.C.
21+Ub +Ub +Ub +Ub
3| N.C. N.C.
4 | Relais SchlieBer Relais SchlieBer Relais SchlieBer Relais SchlieBer
5 N.C. N.C.
6 | Relais Offner Relais Offner Relais Offner Relais Offner
7| N.C. N.C.
8 | Relais Mittenkontakt | Relais Mittenkontakt | Relais Mittenkontakt | Relais Mittenkontakt
9 N.C. N.C.
10| +Ub +Ub +Ub +Ub
11 1 +12 V out N.C.
121 AMO AM 1 AM 0 AM 1
13 ] +Ub +Ub
14| DCDTTY b DCDTTY a DCDTTY b DCD TTY a
15 | Relais Mittenkontakt | nicht belegen!
16| TDTTY b TDTTY a TDTTY b TDTTY a
17 | Relais Offner nicht belegen!
18 | RTSTTY b RTSTTY b RTSTTY b RTS TTY a
19 | Relais SchlieBer nicht belegen!
20|RDTTY b RD TTY a RDTTY b RD TTY a
21 | standby N.C.
22 | Signalmasse Signalmasse Signalmasse Signalmasse
23 | Versorgungsmasse | Versorgungsmasse
24 | Versorgungsmasse Versorgungsmasse Versorgungsmasse Versorgungsmasse
25 N.C. N.C.
26| FS2 FS 1 FS 2 FS 1
27 I N.C. N.C.
28| FS 4 FS 3 FS 4 FS 3
29 I N.C. N.C.
30 | Signalmasse Signalmasse Signalmasse Signalmasse
31 | Signalmasse Signalmasse
32 | Signalmasse Signalmasse Signalmasse Signalmasse
Tabelle 37 Belegung der VG-Messerleiste fur die TTY-Schnittstelle
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E.3 fur die RS 422-Schnittstelle
VG-Messerleiste Bauform C — 64polig VG-Messerleiste Bauform C — 32polig
(HF-Kontakt auf der Frontplatte) (HF-Kontakt auf der Frontplatte)
a c a c
1 N.C. N.C.
21+Ub +Ub +Ub +Ub
3| N.C. N.C.
4 | Relais SchlieBer Relais SchlieBer Relais SchlieBer Relais SchlieBer
5 N.C. N.C.
6 | Relais Offner Relais Offner Relais Offner Relais Offner
7| N.C. N.C.
8 | Relais Mittenkontakt | Relais Mittenkontakt | Relais Mittenkontakt | Relais Mittenkontakt
9 N.C. N.C.
10| +Ub +Ub +Ub +Ub
11 1 +12 V out N.C.
121 AMO AM 1 AM 0 AM 1
13 ] +Ub +Ub
14 ] N.C. N.C. N.C. N.C.
15 | Relais Mittenkontakt | nicht belegen!
16 | Rx+ Rx- Rx+ Rx-
17 | Relais Offner nicht belegen!
18 | N.C. N.C. N.C. N.C.
19 | Relais SchlieBer nicht belegen!
20 | Tx+ Tx- Tx+ Tx-
21 | standby N.C.
22 | Signalmasse Signalmasse Signalmasse Signalmasse
23 | Versorgungsmasse | Versorgungsmasse
24 | Versorgungsmasse Versorgungsmasse Versorgungsmasse Versorgungsmasse
25 N.C. N.C.
26 | FS2 FS 1 FS 2 FS 1
27 I N.C. N.C.
28| FS 4 FS 3 FS 4 FS 3
29 I N.C. N.C.
30 | Signalmasse Signalmasse Signalmasse Signalmasse
31 | Signalmasse Signalmasse
32 | Signalmasse Signalmasse Signalmasse Signalmasse
Tabelle 38 Belegung der VG-Messerleiste fur die RS 422-Schnittstelle
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E.4 far die RS 485-Schnittstelle
VG-Messerleiste Bauform C — 64polig VG-Messerleiste Bauform C — 32polig
(HF-Kontakt auf der Frontplatte) (HF-Kontakt auf der Frontplatte)
a c a c
1 N.C. N.C.
21+Ub +Ub +Ub +Ub
3| N.C. N.C.
4 | Relais SchlieBer Relais SchlieBer Relais SchlieBer Relais SchlieBer
5 N.C. N.C.
6 | Relais Offner Relais Offner Relais Offner Relais Offner
7| N.C. N.C.
8 | Relais Mittenkontakt | Relais Mittenkontakt | Relais Mittenkontakt | Relais Mittenkontakt
9 N.C. N.C.
10| +Ub +Ub +Ub +Ub
11 1 +12 V out N.C.
121 AMO AM 1 AM 0 AM 1
13 ] +Ub +Ub
14 | nicht belegen! nicht belegen! nicht belegen! nicht belegen!
15 | Relais Mittenkontakt | nicht belegen!
16 | nicht belegen! BUS-A nicht belegen! BUS-A
17 | Relais Offner nicht belegen!
18 ] nicht belegen! nicht belegen! nicht belegen! nicht belegen!
19 | Relais SchlieBer nicht belegen!
20 | nicht belegen! BUS-B nicht belegen! BUS-B
21 | standby N.C.
22 | Signalmasse Signalmasse Signalmasse Signalmasse
23 | Versorgungsmasse | Versorgungsmasse
24 | Versorgungsmasse Versorgungsmasse Versorgungsmasse Versorgungsmasse
25 N.C. N.C.
26| FS2 FS 1 FS 2 FS 1
27 I N.C. N.C.
28| FS 4 FS 3 FS 4 FS 3
29 I N.C. N.C.
30 | Signalmasse Signalmasse Signalmasse Signalmasse
31 | Signalmasse Signalmasse
32 | Signalmasse Signalmasse Signalmasse Signalmasse
Tabelle 39 Belegung der VG-Messerleiste fur die RS 485-Schnittstelle
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F Belegung der 25poligen Sub-D-Buchse

RS 232 TTY RS 422 RS 485
1 Masse
2 TD (Eingang) D1 (TD) TTY a Rx- BUS-A
3 RD (Ausgang) D2 (RD) TTY a Tx- BUS-B
4 RTS (Eingang) S2 (RTS) TTY a N.C. nicht belegen!
5 CTS (Ausgang) M2 N.C. nicht belegen!
6 DSR M1 N.C. nicht belegen!
7 Masse E2 (Masse) Masse Masse
8 DCD (Ausgang) M5 (DCD) TTY a N.C. nicht belegen!
9 N.C.
10 AM 0
11 AM 1
12 +12V
13 +12V
14 nicht belegen! D1 (TD) TTY b Rx+ nicht belegen!
15 nicht belegen! D2 (RD) TTY b Tx+ nicht belegen!
16 nicht belegen! S2 (RTS) TTY b N.C. nicht belegen!
17 N.C.
18 standby*
19 nicht belegen! M5 (DCD) TTY b N.C. nicht belegen!
20 | DTR N.C. N.C. N.C.
21 +UB*
22 Relais Ruhekontakt*
23 Versorgungsmasse*
24 Relais Arbeitskontakt*
25 Relais Mittenkontakt*

* kontaktierbar

Tabelle 40 Belegung der 25poligen Sub-D-Buchse
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Hinweise
10 Hinweise

10.1 Urheberrechte

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschutzt. Alle dadurch begrindeten Rechte bleiben
vorbehalten. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheber-
rechts.

10.2 Haftungsausschluss

Die angegebenen Daten verstehen sich als Produktbeschreibungen und sind nicht als
zugesicherte Eigenschaften aufzufassen. Es handelt sich um Richtwerte. Die angege-
benen Produkteigenschaften gelten nur bei bestimmungsgemaBem Gebrauch.

Diese Anleitung ist nach bestem Wissen erstellt worden. Der Einbau und Betrieb der
Geréate erfolgt auf eigene Gefahr. Eine Haftung fir Mangelfolgeschaden ist ausge-
schlossen. Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.
Ebenso behalten wir uns das Recht vor, inhaltliche Anderungen der Anleitung vorzu-
nehmen, ohne Dritten Kenntnis geben zu mussen.

HG 76100-B
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