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Einleitung

1 Einleitung

Das hier beschriebene System eignet sich besonders fur Fahrzeuge im AuBenbereich.
Die Elektronikeinheit im Antennengehduse ist vergossen. Alle wichtigen Einstellungen
werden Uber abgedichtete Potis durchgefuhrt.

1.1 Systemkomponenten

Das Spurfuhrungssystem besteht im wesentlichen aus drei verschiedenen Kompo-
nenten:

- SpurfUhrungsantenne(n) HG 19534

- Bodenanlage mit Leitdraht, Schleifenanpassung HG 94210, evtl. Abschlusswider-
stand HG 97110

- Spurfuhrungsgenerator(en) HG 57400

1.2 Funktionsbeschreibung

Der stromdurchflossene Leiter erzeugt ein rotationssymetrisches magnetisches
Wechselfeld. Die Lenkantenne empfangt die Horizontal- und Vertikalkomponente je-
weils in einem unterschiedlichen Kanal. Die beiden Komponenten werden gefiltert,
verstarkt, gleichgerichtet und stehen an den Ausgangen Ug,,, und U zur Verflgung.

Weiterhin ist ein Schaltausgang vorhanden, der die Gltigkeit der Ausgangsspannun-
gen anzeigt. Der Fangbereich wird aus der gemessenen Summenspannung abgelei-
tet und ist wie diese strom- und héhenabhangig. Uber drei Frequenzselekt-Eingange
kann eine von acht méglichen Empfangsfrequenzen ausgewéhlt werden.

Zur Kompensation von Hohen- oder Stromschwankungen muB in einem externen
Rechner eine Korrekturrechnung durchgefihrt werden, da die gelieferten Spannun-
gen héhen- und stromabhéangig sind.

Zur Erfassung des Fahrzeugwinkels bezogen auf den Leitdraht ist eine zweite Anten-
ne vorzusehen. Die Korrekturrechnung und Berechnung des Fahrzeugwinkels ist nicht
Bestandteil dieses Systems.

HG G-21934
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Komponenten und Bedienung
2 Komponenten und Bedienung

2.1 Komponenten im Boden

Die Genauigkeit des Systems wird beeintrachtigt durch

- auf dem Boden liegende gréBere Metallteile (Bleche) und
- nahe am Leitdraht verlegte Armierungen.

Einen groBen EinfluB haben auBerdem Induktionsschleifen, wie sie zum Beispiel durch
Baustahimatten gebildet werden. Einzelne Metallstdbe haben geringeren Einfluss.

Keinen EinfluB haben Umwelteinfllisse wie
- Schnee, Eis, Wasser oder
- Ol Teer, Sand, Erde, Verschmutzungen u. dergl.

Far die zulassigen Leitdrahtlangen und umschlossenen Flachen gelten Begrenzun-
gen, die noch im einzelnen beschrieben werden.

HG G-21934
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Komponenten und Bedienung HG G-21934

2.2 Komponenten der Anlage

2.2.1 Schleifenanpassung HG 94210

Die Schleifenanpassung ist in ein Alugeh&use mit den Abmessungen 120 x 122 x
91 mm eingebaut. Sie besitzt eine PG-Verschraubung flr das zum Generator fuhrende
RG213-Koaxkabel (max. 30 m Lange).
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Eine weitere PC-Verschraubung dient der Durchfltihrung der zwei Schleifenleiter von
2,5 mm? Durchmesser. Das Gehause sollte geerdet werden, da innen Uberspan-
nungsableiter (gegen das Gehause) eingebaut sind. Die Kabellange bis zur Schleife
sollte nicht mehr als 10 m betragen.

Anschluss Belegung

1 Schleife

2 RG213 Innenleiter (vom Generator)
3 RG213 Schirm (vom Generator)

4 Schleife

Gehéuse Erde

Tabelle1  Anschlussbelegung Schleifenanpassung

GOITING
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Komponenten und Bedienung

2.2.2 Spurfiihrungsgenerator HG 57400

2.2.2.1 Frequenzeinstellung

S e | pracuerats | St e | s
0 5050 8 7000
1 5100 9 7500
2 5150 A 7800
3 5200 B 8000
4 5700 c 8500
5 6000 D 9000
6 6300 E 9500
7 6500 F 10000

Tabelle2  Frequenzeinstellung

2.2.2.2 Schleifenstrom und Impedanz

Lange Schleife: Impedanz 0 bis 75 Q
Kurze Schleife: Impedanz 0 bis 15 Q

Der Schleifenstrom kann fur kurze Schleifen bis zu 600 mAg¢ betragen. Bei langen
Schleifen betragt der maximale Strom 300 mAgg. Die Unterscheidung lang und kurz
bezieht sich in diesem Fall nicht auf die tatsachliche Lange, sondern auf die ausge-
wahlten Anschlusse.

Bei Schleifenstrémen bis 300 mAg kdnnen Schleifen beliebiger Lange bis zu einer Im-
pedanz von 75 Q generell an die Ausgange ,Schleifenende lang” und ,Schleifenan-
fang"* angeklemmt werden.

Bei groBeren Strdmen als 300 mAg¢ mUssen die Ausgange ,Schleifenende kurz" und
.Schleifenanfang” benutzt werden. Die maximale Impedanz betragt hier fUr einen
Strom von 600 mAg 15 Q.

Bei Lastimpedanzen gréBer als 75 Q kann die induktive Blindkomponente durch einen
auf der Platine zu bestlckenden Kondensator kompensiert werden. Hierzu wird die
Schleife an den Ausgang ,Schleifenende lang kompensiert* angeschlossen. Die Ka-
pazitat des Kondensators muB3 von Fall zu Fall ermittelt werden.

Revision 05 (deutsch), Stand: 26.04.2016
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Komponenten und Bedienung

2.2.2.3 Frontplattenelemente

Bild1 Frontplatte HG 57400

24V
O.K.
Z<Zmin
Z>7Zmax

Frequenz

Zeigt Betriebsspannung an

Korrekte Lastimpedanz

KurzschluB oder zu niedrige Lastimpedanz
Drahtbruch oder zu hohe Lastimpedanz

Frequenzeinstellung (siehe auch Tabelle 2 auf

Seite 7)

2.2.2.4 Kurzschluss bzw. Schleifenbruch

Niedrige Lastimpedanzen werden durch die rote LED ,Z<Zmin*“ an-
gezeigt. Ubergangswiderstande in Klemmkasten o. A. tragen natur-
lich zur Gesamtimpedanz bei, so daB Kurzschlisse in der Anlage
nicht garantiert detektiert werden kénnen. Hohe Lastimpedanzen

HG G-21934
OD (]
HG 57400

@ O 24v @

@ oK.

@ Z < Zmin

@ Z > Zmax

:\:@:.T?:E Frequenz
O (]

werden als Unterbrechung detektiert und durch die rote LED ,Z>Zmax" angezeigt. Im
normalen Lastbereich leuchtet die grine LED ,O.K.“. Der Detektionsbereich ist von
den gewahlten Ausgangen und vom eingestellten Strom abhangig.

Lastimpedanzbereiche bei Anschluss an Schleifenende:

LED kurz (1 = 600 mA) lang (I = 300 mA)
LED Z<Zmin | — 0bis3Q

LED O.K. 1 bis 15 Q 3 bis 75 Q

LED Z>Zmax | >15Q >75Q

Tabelle3 Lastimpedanzbereiche des Generators

Zur korrekten Detektion von Schleifenbruch und KurzschluB sollte der tats&chlich ein-
zustellende Strom und die GréBenordnung der Impedanz bekannt sein, da dann der
Generator hierauf eingestellt werden kann.

GOITING
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Komponenten und Bedienung HG G-21934

2225

Anschlussbelegung Generator

Steckerbelegung nach DIN 41612, Bauform C, 64-polig, ac-bestiickt

1ac +24 V 25ac Schleifenanfang
2ac 26ac
15ac Schleifenende lang 31ac Masse
16ac 32ac
20ac Schleifenende kurz
21ac
Tabelle4  Steckerbelegung Generator

2.3 Baugruppen am Fahrzeug (Spurfuhrungsantenne

HG 19534)

Die Antennen und die Auswerteelektronik sind in ein Gehause mit den Abmessungen
120 x 122 x 91 mm eingebaut. Die Leseseite ist die Gehduseoberseite (Deckel). Der
12+1polige M3 Steckverbinder (Schaltbau) zeigt in Fahrtrichtung.

42

91

/1N
N

36

© ©
Ansicht IS4
von oben o
© ©
23 122
Schaltbau M3
r— Minimum 140mm
106
&
J L
Ansicht
von unten S
(Montagebohrungen)
ol [e

Bild 2

MafBskizze Antenne HG 19534
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Komponenten und Bedienung HG G-21934

2.3.1 Belegung der 12+1-poligen Buchse
Die Kontaktbelegung des verwendeten Stecksystems lautet:

Kontakt # | Bedeutung Kontakt # | Bedeutung

1 +24 V 8 nicht belegen

2 GND 9 ,Leitdraht erkannt*
(Detect)

3 I:sel1 ") 10 I:seI3 ")

4 FseI2 ") 11 Usum

5 nicht belegen 12 Uit

6 nicht belegen PE Schirm

7 nicht belegen

*) = Da es fiir den Einsatz von gro3en Leiterschleifen vorteilhaft ist die Draht-

frequenzen so tief wie méglich zu wéhlen, bleiben die Anschlisse Fsel 1-3

offen. Sie sind intern Uber jeweils 10 KOhm mit Masse verbunden.

Tabelle 5 Belegung der 12+1-poligen Buchse

Die Stromaufnahme betragt ca. 100 mA. Die Eingénge Fq 1 bis 3 missen zur Vorwahl
einer Leitdrahtfrequenz gemaR folgender Tabelle belegt werden:

5100 Hz | 5700 Hz | 6300 Hz | 7000 Hz | 7800 Hz | 9000 Hz | 10000 Hz | 12000 Hz

Fsel | O + O + O + O +
Fse?2 | O O + + o o + +
Fee3 | O O O o) + + + +

- O = Pin mit Masse verbinden oder offen lassen
-+ =Pin mit +24 V verbinden

Tabelle 6 Frequenzwahl Uber die drei Fsel-Eingange

Pin 9 ist ein nach +24 Volt schaltender elektronischer SchlieBkontakt mit einem auf
20mA begrenzten Ausgangsstrom. Er schaltet auf +24 Volt, wenn ein Leitdraht mit ent-
sprechendem Strom und Frequenz detektiert wird. Uber ein Poti kann die Detektions-
schwelle eingestellt werden.

Die gleichgerichteten Spannungen Ug,, und Ugj; kdnnen jeweils Uber Potis in Hub
und Offset im Bereich +10 V eingestellt werden.

GOITING
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Komponenten und Bedienung

2.3.2 Externe Signalverarbeitung (nicht im Systemumfang enthal-
ten)

Wie man aus dem Bild 6 auf Seite 19 im Anhang ersehen kann, ist der Verlauf der Dif-
ferenzspannung zwischen den Maxima weitgehend linear. Die Maxima treten in bei-
den Richtungen exakt an den Stellen der festgelegten Einbauhdhe auf; d. h. bei einer
Einbauhdhe von 200 mm liegen die Maxima bei genau £200 mm rechts und links vom
Draht. Daraus folgt, daB die Steigung der Differenzspannungskurve héhenabhangig
ist. Zusatzlich ist die GréBe der Maxima stromproportional.

Es gibt also die unbekannten GréBen Querabweichung (soll berechnet werden), Héhe
Uber Draht (schwankt beladungsabhangig) und Drahtstrom (kann gemessen werden
und ist bei Verwendung einer geeigneten Anpassung weitgehend konstant). Zur L6-
sung stehen zwei Feldgleichungen fur die gemessene Horizontal- und Vertikal-Kom-
ponente zur Verflgung.

Unter Berlcksichtigung der Summenspannung ist es also mdéglich, entweder den
Querabstand unabhéangig von der Héhe (= hdhenkompensiert) oder unabhangig vom
Drahtstrom (= stromkompensiert) zu berechnen.

Da die Berechnungsgleichungen u. U. in einer SPS nicht realisierbar sind, kann fol-
gende Naherung durchgefthrt werden:

HINWEIS! Diese N&herung funktioniert nur bei konstantem Leiterstrom und
einer Héhenvariation von 1,5.

e Bei einer Unterschreitung der Summenspannung von 80 % des Maximalwertes
wird die Differenzspannung mit 1,2 multipliziert.

e Bei einer Unterschreitung der Summenspannung von 60 % des Maximalwertes
wird die Differenzspannung mit 1,6 multipliziert.

e Bei einer Unterschreitung der Summenspannung von 40 % des Maximalwertes
wird die Differenzspannung mit 2 multipliziert.

Diese Werte sind Beispiele. Im Anhang sind sie in drei Grafiken dargestellt (Bild 7 auf
Seite 19 bis Bild 9 auf Seite 20). Die Antenne ist dabei wie folgt kalibriert:

- Drahtstrom = 300 mA; Héhe Uber Draht = 200 mm; Schaltausgang bei ca. 3,3 V
Summenspannung.

2.3.3 Fehlereinfliisse

- Das beschriebene System stellt eine Antenne dar und kann demnach nicht zwi-
schen Nutz- und Stérsignal auf der gleichen Frequenz unterscheiden.

- Weiterhin ist der EinfluB des Ruckleiters zu beachten. Durch diesen wird dem Sys-
tem ein Offset aufgepragt. Als Richtwert fur den Abstand des Ruckleiters sollte
etwa das hundertfache der Lesehthe eingehalten werden.

- Auf einer langen Leiterschleife (z. B. bei 5 KHz > 500 m), die am Ende nicht mit
dem Wellenwiderstand abgeschlossen wird, bilden sich stehende Wellen aus.
Z. B. scheint in eine Schleife mit einer L&nge von Wellenlange/4 am Einspeise-
punkt kein Strom zu flieBen, wahrend am anderen Ende der maximale Strom flieft.

HG G-21934
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Komponenten und Bedienung HG G-21934

Eine hohenkompensierte Berechnung (s. 0.) funktioniert dann nicht. Zur Vermei-
dung von stehenden Wellen muB3 am fernen Schleifenende ein Anpasswiderstand
vorgesehen werden, der dem Wellenwiderstand der geometrischen Anordnung
entspricht. Diese Anpassung gelingt nur dann, wenn die geometrische Form der
Schleife Uber die gesamte Lange gleichmaBig ist. Der RUckleiter sollte also in
einem konstanten Abstand verlegt werden.

In einer groBen Anlage werden oft mehrere benachbarte Schleifen betrieben. Da
die Spurfuhrungsgeneratoren nicht phasenstarr gekoppelt sind, wird sich das
Feld der benachbarten Schleife als Schwebung bemerkbar machen. Um dies zu
vermeiden besteht die Mdglichkeit, benachbarte Schleifen mit einem Frequenz-
versatz von +50 Hz zu betreiben. Einerseits wird das frequenzversetzte Signal
von den Antennenfiltern kaum geda&mpft, andererseits wird die Frequenz der auf-
tretenden Schwebung 100 Hz betragen und von den der Gleichrichtung folgen-
den Filtern unterdruckt.

GOITING
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Montage HG G-21934
3 Montage

3.1 Montageanweisung fiir Leitdraht

30 Meter 30 Meter 30 Meter 30 Meter 30 Meter

Leiterschleife Leiterschleife Leiterschleife

2,5mm2 2,5mm2 2,5mm2

max. 500 Meter

300 mA 300 mA 300 mA
Schleifenstrom Schleifenstrom Schleifenstrom

I\J\J\_A_fl HG 94210 L\.)\AA/J HG 94210 I\MJ\J'I HG 94210
N I |

Schleifenanpassung Schleifenanpassung Schleifenanpassung

HG 57400 HG 57400 HG 57400
Generator Generator Generator
5,1 kHz + 50 Hz 5,1 kHz - 50 Hz 5,1 kHz + 50 Hz

max. 30 Meter RG 213 max. 30 Meter RG 213 max. 30 Meter RG 213

Bild3 Leitdrahtlayout

e Bei einer Anordnung gemaR der Skizze ist kein Abschlusswiderstand notwendig.
e Der Leitdraht sollte in einer Tiefe von 30 bis 40 mm verlegt werden.

e Der eisenfreie Raum im Boden sollte

- rechts/links vom Leitdraht: ca. 400 mm

- zu parallel verlaufenden Schienen und gréBeren Metallteilen wie z. B. Kanalde-
ckeln und Armierungen im Boden: +800 mm

- Unterhalb vom Leitdraht: ca. 100 mm

betragen.

3.2 Montage der Schleifenanpassung HG 94210

Die Schleifenanpassung ist in ein ALU-Gehause eingebaut. Das Gehause sollte geer-
det werden, da innen Uberspannungsableiter (gegen das Gehause) vorhanden sind.
Das Gehduse muss mit den Durchfthrungen nach unten z. B. an einen Mast ge-
schraubt werden. Um die Schleifenanpassung montieren zu kénnen, missen Sie den
Deckel abschrauben. AnschlieBend finden Sie im Gehause die Vorbereitungen fur vier
M5 Schrauben.

GOITING
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Montage

3.3 Montage des Spurfuhrungsgenerators HG 57400

Der SpurfUhrungsgenerator ist in einen geeigneten Schaltschrank einzubauen, so-
dass der Temperaturbereich von 0 bis 50 °C eingehalten wird. Falls der Generator
nicht abgeschaltet wird, ist auch eine untere Temperatur von -20 °C zuléssig.

Das RG213-Kabel zur Schleifenanpassung wird an die Generatorklemmen Schleifen-
anfang (Schirm) und ,Schleifenende lang® (Innenleiter) angeschlossen (siehe auch
Tabelle 4 auf Seite 9).

3.4 Montage der Spurfiihrungsantenne HG 19534

Damit die Systemeigenschaften nicht beeintrachtigt werden, muB der Montageraum
rechts und links um die Antenne mit einem Abstand der mindestens der Héhe der An-
tenne Uber Draht entspricht ,eisenfrei* gehalten werden. In diesem Raum durfen keine
groBeren elektrisch leitenden Strukturen vorhanden sein.

Es ist wichtig, daB sich die Verhaltnisse in diesem Raum wahrend der Fahrt nicht an-
dern; d. h. die Antenne darf auch nicht beim Lenkvorgang an gréBeren Eisenteilen
vorbeigeschwenkt werden. Der Raum vor und hinter der Antenne ist nicht empfindlich
auf metallische Strukturen. Um die Spurfiihrungsantenne montieren zu kénnen, mus-
sen Sie den Deckel abschrauben. AnschlieBend finden Sie im Geh&use die Vorberei-
tungen fur vier M5 Schrauben.

Montagewinkel
(z. B. GFK 125 x 125 x 3 mm)

JUIIIY

200 bis 300 mm

| FAHRDRAHT |
/

Bild4 Befestigungsmdglichkeiten Spurfihrungsantenne (Montagewinkel nicht im
Lieferumfang)

HG G-21934
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Inbetriebnahme HG G-21934
4 Inbetriebnahme

4.1 Einstellung der Spurfihrungsgeneratoren

Stellen Sie samtliche Verbindungen her und Uberprufen Sie vor dem Einschalten die
Betriebsspannungen.

Stellen Sie die Generatorfrequenzen nach dem Schema in Bild 3 auf Seite 13 ein; d. h.
benachbarte Schieifen unterscheiden sich um jeweils 100 Hz. Der Generatorstrom ist
werksseitig auf 300 mA eingestellt und wird auf diesen Wert geregelt, solange die zu-
lassige Schleifenlange von 500 m nicht Uberschritten wird.

4.2 Kalibrierung der Spurfuhrungsantenne

Bild5 Lage der Potentiometer /O QOJ:( \\ @2 O\
Stellen Sie samtliche Verbindungen her und Uberprufen Sie vor dem @ @ @

Einschalten die Betriebsspannungen.

Summen-
Spule

Positionieren Sie einen mit der vorgewahlten Frequenz und Strom

RT2 d RT1 d
gespeisten ,Leitdraht” unter der Antenne. Der Abstand Antenne —> RTe ] Oiforne
Leitdraht sollte der kleinste im Einsatz vorkommende Wert sein 2 d

(z. B. H6he Uber Draht = 200 mm). Exakt unter der Antenne muss
fur die Differenzspannung 0 Volt und fur die Summenspannung das
Maximum (z. B. 10 Volt) ausgeben werden. Justieren Sie mit dem
Poti P2 die Summenspannung.

Positionieren Sie den Leitdraht nun in der gleichen Lesehdhe mit ei- \O O\@ @ @/() 6/
[ ]

nem der Lesehdhe entsprechenden seitlichen Versatz (z. B.
200 mm rechts). Die Differenzspannung sollte auf den Wert (z. B.
+10 Volt) mit dem entsprechenden Poti P1 justiert werden.

Positionieren Sie den Leitdraht nun in dem Abstand seitlich vom

Draht, an dem das Signal ,Leitdraht erkannt* deaktiviert werden soll. Justieren Sie ggf.
die Schwelle mit dem entsprechenden Poti P5. Beachten Sie, daB diese Position von
der Antennenhdhe abhangt.

GOITING
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Fehlersuche

5 Fehlersuche

Im Folgenden finden Sie eine tabellarische Auflistung moglicher Fehler. Zu jedem Feh-
ler wird eine Beschreibung auftretender Symptome gegeben. In der dritten Spalte fin-
den Sie eine Anleitung, wie Sie den Fehler eingrenzen und idealerweise auch

beheben kénnen.

Sollten Sie nicht in der Lage sein, einen Fehler zu beheben, nutzen Sie bitte die Tabel-
le, um ihn méglichst genau einzugrenzen (Art der Fehlfunktion, Zeitpunkt des Auftre-

tens), bevor Sie sich an uns wenden.

Fehler

Mogl. Ursache(n)

Diagnose/Behebung

Keine Systemfunk-
tion trotz im Erfas-
sungsbereich
befindlichem Leit-
draht.

1. Zu geringe Span-
nungsversorgung.

2. Leitdraht unterbro-
chen.

3. Falsche Generatorfre-
quenz.

1. Messen Sie die Span-
nung an den entspre-
chend bezeichneten
Klemmen.

2. Messen Sie den
Generatorstrom.

3. Uberpriifen Sie die
Schalterstellung auf
der Generatorfront-
platte.

Ausgangswerte
nicht reproduzier-
bar, mangelnde
Genauigkeit.

1. Stoérfrequenzen im
Frequenzbereich von
5 kHz.

2. Zwei benachbarte
Schleifen arbeiten auf
der gleichen Fre-
quenz.

1. Wabhlen Sie einen
anderen Montageort
fur die Antennen (nicht
in er Néhe von getak-
teten Motoren / Strom-
richtern.

2. Zur Vermeidung von
Schwebungen wéhlen
Sie die Frequenzen
von 5150 Hz und 5050
Hz immer abwech-
selnd.

Kran fahrt mit Off-
set.

1. Zu dicht (<30 m) ver-
legter Ruckleiter.

2. Einseitige Ansamm-
lung von gréBeren
Metallstrukturen ent-
weder am Boden oder
neben der Antenne.

1. Leitdrahtlayout geman
Skizze in Bild 3 auf
Seite 13.

2. Bei gleichmaBigem
Offset eventuell mit
Poti P3 den Differenz-
spannungsoffset
etwas justieren.

Tabelle7  Fehlersuche
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Technische Daten HG G-21934
6 Technische Daten

6.1 Schleifenanpassung HG G-94210

Schleifenanpassung

Gehause ROSE 01.12 12 09 Alu

Betriebstemperatur -20 bis +50 °C, max. 95 % rel. Feuchte
Mech. Belastbarkeit 5g11ms/2g 10 bis 55 Hz

Schutzart IP55

Anschluss 4 Klemmblécke (siehe Tabelle 1 auf Seite 6)

Tabelle8 Technische Daten Schleifenanpassung

6.2 Generator HG G-57400

Spurfiihrungsgenerator

Abmessungen Eurokassette 20TE, 3HE

Stecker DIN41612, Bauform C, 64polig, ac-bestuckt (siehe
auch Tabelle 4 auf Seite 9)

Versorgungsspannung | 24 V £5 %

Stromaufnahme kleiner 0,7 A

Lastimpedanz 0 bis 75 Q2 bei 300 mA Anschluss lang,
0 bis 15 Q2 bei 600 mA Anschluss kurz

Ausgangsstrom max. 300 mA Anschluss lang,
max. 600 mA Anschluss kurz

Umgebungstemperatur | 0 bis 50 °C

Ausgangsfrequenz Wie mit dem Hex-Drehschalter auf der Frontplatte
eingestellt (siehe auch Tabelle 2 auf Seite 7).

Auf Anfrage beliebig aus dem Bereich 4 kHz bis
12 kHz, Auflésung 1 Hz

Frequenzgenauigkeit besser als 0,02 % quarzstabil

Tabelle9  Technische Daten Spurfihrungsgenerator

GOITING
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Technische Daten

6.3 Antenne HG G-19534

Spurfiihrungsantenne
Gehause ROSE 02.121209 Polyester + GFK
Versorgung 24V +10 %, ca. 100 mA

Betriebstemperatur

-20 bis +50 °C, max. 95 % rel. Feuchte

Mech. Belastbarkeit

5911 ms/2g 10 bis 55 Hz

Schutzart IP65

Anschluss 13-polige Schaltbau M3 Schraubkupplung mit AU
Kontakten

Nennhdéhe 300 mm (Abstand Leitdraht —> Unterseite Lesean-

tenne)

Dateneingange Fsel

24V, R;= 10 KQ

Schaltausgang Detect

24 V, 20 mA strombegrenzt

Analogausgénge
Usum, Udiff

-10bis +10 V, la <1 mA

Tabelle 10 Technische Daten SpurfUhrungsantenne
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Anhang HG G-21934

7 Anhang

A  Verlauf der Summen- und Differenzspannung einer Kreuz-
spule

90 —
/ —
80
\l ~
7 —

=200mm)
N W
D D

4 &
D

Ausgangsspannung (H
I3 ék& >

U
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Querabstand (25mm/Teil)
Bild6 Induzierte Spannungen in Summen- und Differenzantenne

B Verlauf der Summen- und Differenzspannung einer Kreuz-
spule (kompensiert)
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Bild7 Verlauf der Summen-, Differenzspannung und Ablage mit Héhenkompensati-
on (H = 200 mm)
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Anhang

HG G-21934
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Bild8 Verlauf der Summen-, Differenzspannung und Ablage mit Héhenkompensati-

on (H = 250 mm)
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8

In Dokumentationen der Goétting KG werden zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser

Handbuch-Konventionen

Handbuch-Konventionen

Beschreibung folgende Symbole und Auszeichnungen verwendet:

.

Fur Sicherheitshinweise kommen je nach Gewichtung und Gefahrdungsgrad fol-
gende Symbole zum Einsatz:

HINWEIS!

ACHTUNG!

VORSICHT!

WARNUNG!

WeiterfUhrende Informationen und Tipps werden folgendermaBen angezeigt:

Tipp!

Programmtexte und -variablen werden durch Verwendung der Schri ftart
Couri er hervorgehoben.

Wenn fUr Eingaben bei der Bedienung von Programmen Tastenkombinationen
verwendet werden, dann werden dazu jeweils die benttigten Tasten
[ﬂ]ervorgehoben (bei den Programmen der Gotting KG kénnen Ublicherweise
groBe und kleine Buchstaben gleichwertig verwendet werden).

Abschnitte, Abbildungen und Tabellen werden automatisch fortlaufend Gber das
gesamte Dokument nummeriert. Zuséatzlich hat jedes Dokument nach dem Titelb-
latt ein Inhaltsverzeichnis mit Angabe der Seitenzahlen und — bei einer L&nge von
mehr als ca. 10 Seiten — auch im Anschluss an den Inhalt ein Abbildungs- und
Tabellenverzeichnis. Bei Bedarf (bei entsprechend langen und komplexen Doku-
menten) wird auch ein Stichwortverzeichnis angeboten.

Jedes Dokument hat auf der Titelseite einen Tabellenblock mit Metainformationen
zu Entwickler, Autor, Revision und Stand (Datum). Die Informationen zu Revision
und Stand sind auBerdem in der FuBBzeile auf jeder Seite vermerkt, sodass Uberall
eindeutig zu erkennen ist, von wann die Informationen stammen und zu welchem
Dokument sie gehoren.

Online-Version (PDF) und gedrucktes Handbuch werden aus einer Quelle erstellt.
Durch den konsequenten Einsatz von Adobe FrameMaker fur die Dokumentation
sind in der PDF-Variante automatisch alle Verzeichniseintrage (inkl. Seitenzahlen
im Stichwortverzeichnis) und Querverweise per Maus anklickbar und fuhren zum
verknUpften Inhalt.

HG G-21934
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Hinweise
9 Hinweise

9.1 Urheberrechte

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschutzt. Alle dadurch begrindeten Rechte bleiben
vorbehalten. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheber-
rechts.

9.2 Haftungsausschluss

Die angegebenen Daten verstehen sich als Produktbeschreibungen und sind nicht als
zugesicherte Eigenschaften aufzufassen. Es handelt sich um Richtwerte. Die angege-
benen Produkteigenschaften gelten nur bei bestimmungsgemaBem Gebrauch.

Diese Anleitung ist nach bestem Wissen erstellt worden. Der Einbau und Betrieb der
Geréate erfolgt auf eigene Gefahr. Eine Haftung fur Mangelfolgeschaden ist ausge-
schlossen. Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.
Ebenso behalten wir uns das Recht vor, inhaltliche Anderungen der Anleitung vorzu-
nehmen, ohne Dritten Kenntnis geben zu mussen.

9.3 Markenzeichen und Firmennamen

Soweit nicht anders angegeben, sind die genannten Produktnamen und Logos ge-
setzlich geschutzte Marken der Goétting KG. Alle anderen Produkt- oder Firmennamen
sind gegebenenfalls Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen bzw. Marken
der jeweiligen Firmen.

HG G-21934
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