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Grundlegende Hinweise HG 70323-A

1 Grundlegende Hinweise

In Dokumentationen der Gétting KG werden zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser
Beschreibung folgende Symbole und Auszeichnungen verwendet:

+ FUr Sicherheitshinweise kommen je nach Gewichtung und Gefahrdungsgrad fol-
gende Symbole zum Einsatz:

HINWEIS!
ACHTUNG!
VORSICHT!

WARNUNG!

> > > ¢

+  Weiterfuhrende Informationen und Tipps werden folgendermafBen angezeigt:

Tipp! \'

+ Programmtexte und -variablen werden durch Verwendung der Schriftart
Cour i er hervorgehoben.

¢+  Wenn fur Eingaben bei der Bedienung von Programmen Tastenkombinationen
verwendet werden, dann werden dazu jeweils die bendtigten Tlasten
Mervorgehoben (bei den Programmen der Gétting KG kénnen Ublicherweise
groBe und kleine Buchstaben gleichwertig verwendet werden).

+ Abschnitte, Abbildungen und Tabellen werden automatisch fortlaufend Uber das
gesamte Dokument nummeriert. Zusatzlich hat jedes Dokument nach dem Titel-
blatt ein Inhaltsverzeichnis mit Angabe der Seitenzahlen und — bei einer Lange
von mehr als ca. 10 Seiten — auch im Anschluss an den Inhalt ein Abbildungs-
und Tabellenverzeichnis. Bei Bedarf (bei entsprechend langen und komplexen
Dokumenten) wird auch ein Stichwortverzeichnis angeboten.

+ Jedes Dokument hat auf der Titelseite einen Tabellenblock mit Metainformationen
zu Entwickler, Autor, Revision und Stand (Datum). Die Informationen zu Revision
und Stand sind auBerdem in der FuBzeile auf jeder Seite vermerkt, sodass Uberall
eindeutig zu erkennen ist, von wann die Informationen stammen und zu welchem
Dokument sie gehéren.

+ Online-Version (PDF) und gedrucktes Handbuch werden aus einer Quelle erstellt. ‘r-;.
Durch den konsequenten Einsatz von Adobe FrameMaker fur die Dokumentation |/
sind in der PDF-Variante automatisch alle Verzeichniseintrage (inkl. Seitenzahlen
im Stichwortverzeichnis) und Querverweise per Maus anklickbar und fihren zum
verknUpften Inhalt.

GOITING
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Allgemeine Systembeschreibung

2 Allgemeine Systembeschreibung

Zur Sicherung eines ungestérten Betriebsablaufes ist es notwendig, Kollisionen zwi-
schen fahrerlosen Transportfahrzeugen zu verhindern. Im allgemeinen wird diese
Funktion durch einen Ubergeordneten Leitrechner erflllt, sofern diesem die aktuelle
Position eines jeden FTF bekannt ist. Ist dies nicht der Fall, z. B. auf langen Fahrtstre-
cken oder in Warteschlangen, muss die Einhaltung der Fahrzeugabstande durch ent-
sprechende Sensorik im Fahrzeug gewéhrleistet werden.

Das Prinzip des Abstandsicherungs-Systems beruht auf der Dampfung elektromag-
netischer Signale entlang einer Wegstrecke. Mit Ferritantennen werden von einem
Fahrzeug Sinussignale ausgesendet und auf einem anderen Fahrzeug wieder emp-
fangen. Die Sendefrequenz kann aus einem Bereich von 10 kHz bis 90 kHz gewahlt
werden. Die Dampfung der magnetischen Feldstarke von Fahrzeug zu Fahrzeug ist
ein MaB fur deren Abstand. Damit sich Fahrzeuge auf zwei parallelen Fahrspuren
(z. B. fur Hin- und Ruackfahrt) nicht gegenseitig stéren, kénnen den Spuren zwei ver-
schiedene Frequenzen zugeordnet werden. Die Differenz der Frequenzen betragt da-
bei systembedingt immer 300 Hz.

| QGG

T

PLE.-

auta ANTY
ANT 3
xp o MTY

Steuereinheit Antenne Antenne
HG 70323-A HG 70330ZC HG 70330YC

Bild1 Abstandssicherungs-System

Das Abstandssicherungs-System der Gétting KG eignet sich fur fast alle Bereiche, in
denen Produktions- und Transportablaufe zu automatisieren sind. Mit ihnen erfolgt
eine wesentliche Vereinfachung der Systemkontrolle durch Auslagerung der Uberwa-
chungs- und Steuerungsaufgaben vom Leitrechner zum Fahrzeug.

2.1 Besondere Systemeigenschaften

Das Abstandssicherungs-System der ist modular aufgebaut. Ein anwendungsspezi-
fisch optimal abgestimmtes System ergibt sich durch Kombination einzelner Baustei-
ne. Kundenspezifische Varianten sind mit geringem Entwicklungs- und
Fertigungsaufwand zu realisieren.

HG 70323-A
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Allgemeine Systembeschreibung HG 70323-A
Dies beruht vor allem auf dem Einsatz einer prozessorgestltzten Steuereinheit, die
durch entsprechende Software die Kommunikation mit dem Fahrzeugrechner Uber-
nimmt.
2.2 Systemvarianten
Das System existiert in verschiedenen Varianten, abh&ngig von der eingesetzten Steu-
ereinheit:
Variante Antennenanzahl | Schnittstelle Frequenzen
G 70323SA 4 Analog / Digital
- 0bis 20 mA
G 70323TA - Obis10V

- Zusétzlich drei einstellbare Schalt-
eingange (24 VDC)

G 70323UA )

Seriell (RS 232)

4
G 70323VA *) 2
G 70323WA 4

CAN-Bus
G 70323XA 2
G 70323YA 4

Profibus
G 70323ZA 2

Bei Bestellung Kun-
den- bzw. Anlagen-
spezifisch
konfigurierbar

*) In Vorbereitung

Tabelle1  Systemvarianten

Bei den analogen Varianten SA/TA steht der Abstandswert als Stromausgang (0 bis
20 mA) und Spannungsausgang (0 bis 10 V) zur Verflgung. Zusétzlich kénnen drei
Schaltausgéange (24 VDC) genutzt werden, die drei frei wahlbaren Abstandswerten

(Thresholds) zugeordnet sind.

Bei den Versionen mit RS-232-Schnittstelle, CAN-Bus oder Profibus steht der Ab-

standswert numerisch im digitalen Datenstrom zur Verfligung.

HINWEIS!

HINWEIS!

Anschlusskabel ist bei Bedarf als Zubehor erhaltlich.

Beim Parallelbetrieb von Abstandssicherung und induktiven
Spurfuhrungssystemen bzw. Systemen mit induktiver EnergieU-
bertragung kann es zu Stérungen der Messungen kommen. Ins-
besondere dann, wenn die Grundfrequenzen oder deren
Oberwellen in das Empfangsfenster der Abstandssicherung fal-
len. Dies muss bei der Projektierung von vornherein beruicksich-
tigt und eventuell durch Vorversuche verifiziert werden (s. auch
Abschnitt 7.5 auf Seite 21).
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Allgemeine Systembeschreibung

2.3 Anwendungsbeispiele fur die Automatisierung
Als Einsatzgebiete kommen z. B. in Frage:

+ Regalflurférderfahrzeuge
+ Abstandssicherung von spurgefuhrten Fahrzeugen (FTS, RBG, EHB, ...)

¢+ Positionierhilfe fur fahrergefthrte Transportfahrzeuge

2.4 Aufbau des Abstandssicherungs-Systems

Das Abstandssicherungs-System besteht aus:

+ Mikroprozessor-Steuereinheit
¢ 2-oder 4-Antennensystem

+ Verbindungskabel zwischen Antennen und Steuereinheit

Antenne 3 Antenne 4
Fahrzeugrechner
D‘ I ’D
—>
Hinten Steuereinheit Vorn
—

L L

Standard-Fahrtrichtung

Antenne 1 Antenne 2

Bild2 Blockschaltbild des Abstandssicherungs-Systems mit 2 bzw. 4 Antennen

2.5 Funktionsbeschreibung

Da die Abstandssicherung aufgrund ihrer modularen Konstruktion in vielen verschie-
denen Variationen eingesetzt werden kann, soll hier die prinzipielle Funktion anhand
einer Standard-Konfiguration erlautert werden. An das System kénnen zwei oder vier
Antennen angeschlossen werden (s. oben). Hierbei kénnen die Antennen 2 und 3 (je-
weils) senden und empfangen. Die Antennen 1 und 4 (jeweils) nur senden.

2.5.1 Abstandssicherung mit zwei Antennen

Die Ausstattung fUr ein Fahrzeug besteht aus der Steuereinheit und je einer Sende-/
Empfangsantenne, die an Front- und Rickseite des Fahrzeuges montiert und Uber Ka-
bel mit der Steuereinheit verbunden werden.

HG 70323-A
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Allgemeine Systembeschreibung HG 70323-A

Die in Fahrtrichtung vorn angebrachte Antenne 2 (siehe Bild 2 auf Seite 7) empfangt
dabei das ausgesendete magnetische Wechselfeld eines vor ihr fahrenden Fahrzeu-
ges. Entsprechend sendet die an der Rickseite montierte Antenne 3 (ebenfalls in Bild
2) ein Wechselfeld aus, das von einem nachfolgenden Fahrzeug empfangen werden
kann.

Fahrzeug 2 Fahrzeug 1

p
Sender Empf. Sender Empf.
|: P Steuereinheit ¢ ] (( |: P Steuereinheit [« :|

o :

Fahrzeugrechner Fahrzeugrechner

A
A

Hinten Vorn Hinten Vorn

Standard-Fahrtrichtung

Bild3 Konfiguration mit 2 Fahrzeugen und jeweils 2 Antennen

2.5.2 Abstandssicherung mit vier Antennen

Sollte aufgrund der FahrzeuggréBe der Einsatz von zwei Antennen keine zuverlassige
Abstandssicherung garantieren, bietet sich der Einsatz von vier Antennen an.

Antenne 3 Antenne 4
Fahrzeugrechner
D‘ 1 ’D
Hinten Steuereinheit Vorn
—> e
Antenne 1 Standard-Fahrtrichtung - Antenne 2

Bild4 Konfiguration mit 4 Antennen

Der Einsatz von 4 Antennen ermdglicht gegenuber der 2-Antennen-Losung zwei wei-
tere Betriebsarten: Die Rundumabsicherung und die Querfahrt.

GOITING
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Allgemeine Systembeschreibung HG 70323-A

2.5.2.1 Rundumabsicherung

B Sender

Q
@

Bild5 Rundumabsicherung

Uber einen digitalen Eingang der Steuereinheit kann das Fahrzeug bei Stillstand (z. B.
NOT-Aus) in einen Zustand der Rundumsicherung versetzt werden. In diesem Zustand
senden alle vier Antennen gleichzeitig, sodass andere Fahrzeuge das stillstehende
Fahrzeug aus allen Richtungen erkennen kénnen.

2.5.2.2 Querfahrt

Langsfahrt Querfahrt

-

/

w

0 Empfanger
B —
Fahrtrichtung B Sender Fahnrichtungi

Bildé Querfahrt

Die Konfiguration der Antennen kann Uber einen digitalen Eingang der Steuereinheit
soO umgeschaltet werden, dass nicht mehr die zwei Antennenpaare vorn und hinten
betrieben werden, sondern jeweils die Antennenpaare an den Seiten des Fahrzeugs.
Damit ist ein Betrieb der Abstandssicherung sowohl bei Langs- als auch bei Querfahrt
moglich.

GOITING
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Profibus (HG 70323YA/ZA) HG 70323-A

3 Profibus (HG 70323YA/ZA)
Das Gerat arbeitet als Slave an Profibus-DP VO nach DIN E 19245 T3.
Einstellbare Baudraten: 9600 Baud bis 12 Mbaud

Profibus-Adresse: 0 bis 126 einstellbar Uber 2 Hex-Drehschalter
(Adressen Uber 126 sind unzulassig!)

Ausgangsbytes: 2 (siehe Tabelle 2)

Eingangsbytes: 1 (siehe Tabelle 3)

3.1 Ein- und Ausgangsbytes

Ausgangsbyte Daten
1 Lowbyte Abstand [cm]
2 Highbyte Abstand [cm]

Tabelle2  Profibus-Ausgangsbytes

Eingangsbyte Daten

1 Steuerbyte (siehe Kapitel 5 auf Seite 12)

Tabelle3  Profibus-Eingangsbyte

3.2 GSD-File
Den Aufbau des GSD-Files entnehmen Sie bitte dem Anhang A auf Seite 27.

GOITING
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CAN (HG 70323WA/XA) HG 70323-A

4 CAN (HG 70323WA/XA)

Einstellbare Baudraten: 50 kBaud, 125 kBaud, 250 kBaud, 500 kBaud und
1 MBaud

4.1 Sendedaten

Byte Daten

Lowbyte Abstand [cm]
Highbyte Abstand [cm]

[ocl BNN I N B& B B BNOVR I\ IE

Telegrammzahler
Wird bei jeder neuen Nachricht inkrementiert

Tabelle4  CAN-Sendedaten

4.2 Empfangsdaten

Daten

o
<

=3

(1]

Steuerbyte (siehe Kapitel 5 auf Seite 12)
Lowbyte Reichweite [cm]
Highbyte Reichweite [cm]

(ool BNN o)X B6) Jl - BNOVR I\ R P

Telegrammzéhler

Muss vom Absender bei jeder neuen Nachricht
inkrementiert werden, damit die Daten tibernommen
werden

Tabelle5 CAN-Empfangsdaten

Wird vom Anwender ein neuer Wert flr die Reichweite an das System Ubertragen, so
ersetzt dieser den parametrierten Wert von Squelch (siehe Abschnitt 6.2.2 auf Seite
15).

GOITING
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Steuerbyte HG 70323-A
5 Steuerbyte
Uber die Schnittstellen Profibus und CAN wird das folgende Steuerbyte Ubertragen:
Bit7 Bit 6 Bit5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
- - - - Querfahrt | Richtung Rundum Frequenz
Tabelle 6  Bitbelegung Steuerbyte
Frequenz: Wahl der Sendefrequenz bei Begegnungsverkehr.
0 —> senden mit F1
1 —> senden mit F2
Rundum: Gleichzeitiges Senden auf allen angeschlossenen Antennen
zur Rundumabsicherung.
0 —> deaktiviert
1 —> aktiviert
Richtung: Auswahl der Fahrtrichtung
0 —> vorwaérts
1 —> rlckwarts
Querfahrt: Umschaltung auf seitliche Abstandsmessung bei Querfahrt

(nur in Verbindung mit 4 Antennensystem).
0 —> deaktiviert
1 —> aktiviert

GOITING
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Service-Schnittstelle

6 Service-Schnittstelle

Zu Diagnose- und Parametrierzwecken steht Uber Stecker ST3 eine serielle RS 232-
Schnittstelle zur Verfigung.

HINWEIS! Fur den Anschluss an einen PC und die Versorgung mit +24 V
kann der Adapter HG 01933ZA (M12 x 1 nach SUB-D-Buchse 9-
pol.) mitbestellt werden.

6.1 Terminalprogramm

Wie beziehen uns im Folgenden auf das Programm HyperTerminaI® (Hy-
pertrm exe), das zum Lieferumfang von Microsoft® Windows® 95/98/NT/2000® ge-
hért. Wir beziehen uns auf dieses Programm, da es bei vielen Anwendern vorhanden
ist. Es I&sst sich dartber hinaus von der Internetseite der Herstellerfirma Hilgraeve un-
ter http://www.hilgraeve.com/ herunterladen.

Es kann aber auch ein beliebiges anderes Terminalprogramm eingesetzt werden, das
die ANSI-Emulation beherrscht. Sollten Sie ein anderes Programm verwenden, beach-
ten Sie bitte die mit dem Programm gelieferte Dokumentation und stellen Sie es auf die
in folgenden Werte ein.

6.1.1 Parametereinstellungen
Die folgenden Parametereinstellungen sind nétig.

Terminaleinstellungen Monitorprogramm

Baudrate 57.600 Baud
Terminalemulation ANSI

Paritat Keine
Datenbits 8

Stoppbits 1

Zeichenverzdgerungszeit 1ms

Zeilenverzdgerungszeit 0 ms

PC-Schnittstelle (Port) COM1
kann auf einzelnen PCs abweichen (s. u.)

Tabelle7  Terminaleinstellungen fur das Monitorprogramm

HG 70323-A
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Service-Schnittstelle

HG 70323-A
Wenn Sie einen anderen Port als COML verwenden und HyperTermi- Eseshaletoon KioNlonl S200 (1]
. . Rufrummer | Einstellungen
nal einsetzen, dann stellen Sie den Port folgendermaBen um: nschrsen]
% Monitor1 9200 Anderes Symbaol

1. Wahlen Sie im MenU Dat ei den Unterpunkt Ei genschaf t en
(oder klicken Sie auf das Icon ). Es 6ffnet sich nebenste-
hendes Fenster:

DOrtskewgahl:

Bufnummer.

2. Waéhlen Sie im Unterpunkt Ver bi nden tber die Direktverbin-
dung Uber den entsprechenden Port aus und bestatigen Sie
mit L% |, Speichern Sie die veranderten Werte, wenn Sie
beim Beenden von HyperTerminal eine entsprechende Mel-

Landeskennzahl: | Deutechiznd [49) i

ben Sie bitte nur die Oitskennzahl ein.

05136

Werhinden tiber.

dung i 2
Direkbverbindung uber COM 3
7 Lardes und plQiektverbindung Uber COM 4

dung erhalten.

Abbrechen

6.2 Monitorprogramm

6.2.1 Profibus (HG 70323YA/ZA)

Nachdem die Verbindung mit der Steuereinheit hergestellt wurde, erscheint in Hyper-
Terminal automatisch folgender Bildschirm.

£ 70323 - Hyper Terminal

=10l x|
Datei Bearbsiten Ansicht Anrufen Ubertragung 7
s E
=l
\ HG70323 Terminal Version: YA 1.06
Serial No.: 1234567
PB adr: 2 PB status: (o]
PB cmd: ]
Sum 1: 3 Sum 2: 26 Sum 3: 228

Cnt 1: 1039 Cnt 2: 1039 Cnt 3: 1039

Edge: 59

Distance: 202 [cm]

(T) Offset (Current value: +0 [cm])

(C) Corr. factor (Current value: 100 [%])
(8) squelch (Current value: 170)

(V) Average counter (Current value: 10)

(0)utput CsV-Data (press 'a' to abort)

\erbunden 00;00:40 [AnisTwr [remant  [FF [GROSS  [WM  [Aufzeichren  [Druckerecho

Bild7 Screenshot Monitorprogramm Profibus (HG 70323YA/ZA)

Die Werte Sum 1- 3, Cnt
berechnung.

1- 3 und Edge sind interne Zwischenwerte der Abstands-

Folgende Parameter lassen sich durch Eingabe des (geklammerten Zeichens) veran-
dern:

- (@) Offset
Der eingegebene Offset wird zum berechneten Abstand addiert. Die Summe wird

dann als Ergebnis ausgegeben. Der Offset kann im Bereich von -100 bis +100 cm
eingestellt werden.

GOITING
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Service-Schnittstelle

- (@) Corr. factor
Der Korrekturfaktor wird mit dem berechneten Abstand (inkl. Offset) multipliziert.
Der Korrekturfaktor kann im Bereich von 50 bis 200 % eingestellt werden.

- (@) Squelch
Einstellbare Schwelle, ab der Messwerte fUr die Abstandsberechnung verwendet
werden. Héhere Werte flr den Squelch sorgen far geringere Einflisse durch Sto-
rungen, verringern aber mit der Empfindlichkeit auch die maximale Entfernung
der Abstandsberechnung.

- (@) Average counter
Anzahl der Messwerte, Uber die der Mittelwert des Abstands gebildet wird.

- (@) output CSV-Data
Nach Auswahl dieses Punktes werden die Werte Sum 1, Sum 2, Sum 3 und
Abstand (Distance) im CSV-Format (Comma Separated Values) ausgegeben. Sie
lassen sich dann Uber das Terminalprogramm in eine Textdatei mitschreiben.
Diese Datei kann anschlieBend z. B. in Microsoft Excel ausgewertet werden.

6.2.2 CAN (HG 70323WA/XA)

Nachdem die Verbindung mit der Steuereinheit hergestellt wurde, erscheint in Hyper-
Terminal automatisch folgender Bildschirm.

=R
Fle Edt Wiew Cal Transfer Help
0Z|® 3808
: - ] B
/ HG70323 Terminal Serial No.: 7000108 Version: wA 1.00
Avg 1: 1 Avg 2: 11 Avg 3: 119 CAN T cnt: 15
cnt 1: 3437 cCnt 2: 3437 cCnt 3: 3436 CAN R cnt: 51
Edge : 41 CaN cmd = Ox00
Distance: 268 [cm] AcCt. : 268 [cm] CAN range: 320 [cm]
(T) offset (Current value: +0 [cm])
(c) corr. factor (Current wvalue: 100 [%]D
(5) sSquelch (Current value: 300 [cm])
(v) Average counter (Current value: 1)
(1) CAN baudrate (Current value: 500 KB)
(2) cAN identifier TxD (Current walue: 0x0100)
(3) CAN identifier RxD (Current walue: 0x0200)
(0)utput CSv-Data (press 'a’' to abort)
(Connected 00:03:00 Janst Freo0gn-t  [SCROIL  [CAPS [NUM  [Capture  [Printecho y

Bild8 Screenshot Monitorprogramm: CAN (HG 70323WA/XA)

Die Werte Avg 1-3,Cnt 1- 3 und Edge sind interne Zwischenwerte der Abstands-
berechnung. CAN T cnt ist der Telegrammzahler fur Sendedaten, CAN R cnt ent-
sprechend fur Empfangsdaten. CAN cnd zeigt den Inhalt des Steuerbytes (siehe
Kapitel 5 auf Seite 12). CAN r ange zeigt die Reichweite an (siehe Tabelle 5 auf Seite
11).

HG 70323-A
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Service-Schnittstelle

Folgende Parameter lassen sich durch Eingabe des (geklammerten Zeichens) veran-
dern:

- (@) Offset
Der eingegebene Offset wird zum berechneten Abstand addiert. Die Summe wird
dann als Ergebnis ausgegeben. Der Offset kann im Bereich von -100 bis +100 cm
eingestellt werden.

- () Corr. factor
Der Korrekturfaktor wird mit dem berechneten Abstand (inkl. Offset) multipliziert.
Der Korrekturfaktor kann im Bereich von 50 bis 200 % eingestellt werden.

- (E]) Squelch
Einstellbare Schwelle, ab der Messwerte fUr die Abstandsberechnung verwendet
werden. Héhere Werte fUr den Squelch sorgen fur geringere Einflisse durch Sto-
rungen, verringern aber mit der Empfindlichkeit auch die maximale Entfernung
der Abstandsberechnung.

- (@) Average counter
Anzahl der Messwerte, Uber die der Mittelwert des Abstands gebildet wird.

- (E) CAN baudrate
Baudrate der CAN-Schnittstelle

- (2)y CAN identifier TxD
CAN Identifier fur Sendedaten

- (8]) CAN identifier TxD
CAN Identifier fur Empfangsdaten

6.2.3 Analog/Digital (HG 70323SA/TA)

Nachdem die Verbindung mit der Steuereinheit hergestellt wurde, erscheint in Hyper-
Terminal automatisch folgender Bildschirm.

~Ioix
File Edit Vew Call Transfer Help
D& & 3|00

\ HGF0323 snr.: 1234567 version: SA 2.00

AD 0O: 3 AD 1: 56 AD 2: 407
zc: 19

Distance: 189 [cm]_

(1) Threshold 1 (Current wvalue: +150 [cm])
(2) Threshold 2 (Current wvalue: +200 [cm])
(3) Threshold 3 (Current wvalue: 4250 [cm])
(T) offset (Current wvalue: 40 [cm]

{C) Corr. factor (Current wvalue: 100 [%]1)
(5) Squelch (Current value: 0)

(v) Awverage counter (Current wvalue: 1)
(0) Output CSv-Data

(press 'a' to abort)

S EICTE

[57e00EN-1  [SCROLL

CAPS  [NUM  |Caplure Print echo

Connected 00:01:06 |Amist

Bild9 Screenshot Monitorprogramm: Analog/Digital (HG 70323YA/ZA)

HG 70323-A
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Service-Schnittstelle HG 70323-A

Folgende Parameter lassen sich durch Eingabe des (geklammerten Zeichens) veran-
dern:

- (L) Threshold 1
Wird die hier eingestellte Schwelle unterschritten, dann wird der zugehdrige Aus-
gang auf | ow geschaltet.

- (&) Threshold 2
Wird die hier eingestellte Schwelle unterschritten, dann wird der zugehdrige Aus-
gang auf | ow geschaltet.

- (8)) Threshold 3
Wird die hier eingestellte Schwelle unterschritten, dann wird der zugehdérige Aus-
gang auf | ow geschaltet.

Die raumliche Abfolge der drei Abstandschwellen (Thresholds) ist beliebig, so kann
far Threshol d 3 z. B. auch ein kleinerer Abstandswert als ftr Thr eshol d 1 einge-
geben werden.

- (@) Offset
Der eingegebene Offset wird zum berechneten Abstand addiert. Die Summe wird
dann als Ergebnis ausgegeben. Der Offset kann im Bereich von -100 bis +100 cm
eingestellt werden.

- (@) Corr. factor
Der Korrekturfaktor wird mit dem berechneten Abstand (inkl. Offset) multipliziert.
Der Korrekturfaktor kann im Bereich v on 50 bis 200 % eingestellt werden.

- (@) Squelch
Einstellbare Schwelle, ab der Messwerte fUr die Abstandsberechnung verwendet
werden. Héhere Werte flr den Squelch sorgen flr geringere Einflisse durch Sto-
rungen, verringern aber mit der Empfindlichkeit auch die maximale Entfernung
der Abstandsberechnung.

- (@) Average counter
Anzahl der Messwerte, Uber die der Mittelwert des Abstands gebildet wird.

- (@) output CSV-Data
Nach Auswahl dieses Punktes werden die Werte Sum 1, Sum 2, Sum 3 und
Abstand (Distance) im CSV-Format (Comma Separated Values) ausgegeben. Sie
kdnnen dann Uber das Terminalprogramm in eine Textdatei geschrieben werden.
Diese Datei kann anschlieBend z. B. in Microsoft Excel ausgewertet werden.
Die Eingabe von (Al (= abort, wahlweise 'a’ oder 'A’) bewirkt den Abbruch des
Speichervorgangs und die Ruckkehr ins Hauptmenu.

GOITING
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Montage- und Betriebshinweise HG 70323-A
7 Montage- und Betriebshinweise

7.1 Montage der Antennen

7.1.1  Allgemeine Hinweise

Das Abstandssicherungs-System beruht auf einem magnetischen Wechselfeld, das
von den Antennen gesendet und empfangen wird. Um eine Stérung des Magnetfeldes
zu vermeiden, sollten folgende Hinweise beachtet werden:

+  Mobglichst keine direkte Montage der Antenne auf Metallflachen (Reichweitenver-
lust). Es wird ein Mindestabstand von 40 mm empfohlen.

+ Maximaler Abstand zu fahrzeugeigenen Stérsendern (wie z. B. Motoren, Motorlei-
tungen, Frequenzumrichtern, Schaltnetzteilen, etc.).
¢+ Die Antennen mussen den duBersten Punkt der Kontur des Fahrzeuges bilden.

Dabei ist zu beachten, dass zu dem jeweiligen Systemfrequenzpaar der Steuereinheit
entsprechende Antennen zu bestellen sind (siehe Tabelle 1 auf Seite 6).

Es wird empfohlen, die Antennen vertikal am Fahrzeug zu befestigen. Es ist zwar auch
ein horizontaler Einbau mdéglich, doch muss dabei mit einem eingeschrénkten Be-
triebsverhalten in Kurven gerechnet werden.

HINWEIS! Bei der Montage der Antennen muss darauf geachtet werden, “l
dass die Montage-Markierungen bei allen Antennen in dieselbe
Richtung weisen (nach oben bzw. unten). Die Lage der Markie-
rungen ist in Bild 10 (Typ HG 70330YC) und Bild 11 auf Seite 19
(Typ HG 70330ZC) gezeigt.

GOITING
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Montage- und Betriebshinweise HG 70323-A

FT | e o ® 5@ o

|
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80

7}
&

50 40

70 43

90 ca.55

Einbaumarkierung

///F/“}’/b/a; % Lage beachten

Bild 10 Antennenabmessungen und Hinweise zur Montage HG 70330YC

e o | ©
| LN

Fan)

= . & o o

43

ca.55

Einbaumarkierung

///F/}/b/} % Lage beachten

Bild 11 Antennenabmessungen und Hinweise zur Montage HG 70330ZC
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Montage- und Betriebshinweise HG 70323-A

7.2 Montage der Steuereinheit

Aufgrund der hohen Empfindlichkeit der Auswerterschaltung in der Steuereinheit ist
es ratsam, diese nicht direkt neben einen energiereichen Stérsender (z. B. Motorsteu-
erung, DC/DC-Wandler) zu montieren.

200 LEDs

L ‘ / Zur Funktion siehe

Tabelle 8 unten

4 x @5,2 mm

X1 PWR X2 ANT1 ANT2 ANT3  ANT4

6’66 0

110
54

ca. 86

Bild 12 Abmessungen und Hinweise zur Montage HG 70323-A

7.3 Anzeigeelemente (LEDs)

Funktion
LED Profibus CAN Analog/Digital Farbe
(HG 70323YA/ZA) (HG 70323WA/XA) | (HG 70323SA/TA)
PWR Betriebsspannung +UB gelb
BUS Profibus online — (nicht verwendet) gelb
LVL3 Querfahrt aktiv Aus: Schwelle 3 unterschritten griin
LvL2 Richtungsumkehr aktiv Aus: Schwelle 2 unterschritten grin
LVLA Frequenzumschaltung F1 — F2 aktiv Aus: Schwelle 1 unterschritten grin
S4 Sender vorne aktiv grin
S3 Empfang vorne grin
S2 Empfang hinten grin
S1 Sender hinten aktiv grin

Tabelle8  Anzeigeelemente (LEDs)

GOITING
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Montage- und Betriebshinweise

7.4 Mindestabstédnde bei Parallelspurbetrieb

Trotz Ausweichens auf eine zweite Frequenz bei Parallelfahrten, erfolgt eine minimale
Kopplung zwischen den beiden Frequenzen. Daher sollte ein Mindestabstand von

1 m eingehalten werden.

-
Fahrtrichtung

0 Empfanger
B Sender

s r—
Fahrtrichtung

Bild 13 Mindestabstande im Parallelspurbetrieb

7.5 Montagerichtlinien am Fahrzeug bei Nutzung von indukti-
ven Energieversorgungssystemen

Fahrzeug Antenne

— HG 70330-C

o | .

3 c

€

€

€

8

3

Induktive Energieversorgung

Bild 14 Mindestabstande bei Nutzung von induktiven Energieversorgungssystemen

HINWEIS! Die Komponenten der induktiven Energieversorgung erzeugen
Storspektren, die im Nutzfrequenzbereich des Abstandssiche-
rungssystems liegen kénnen. Fur den ungestodrten Parallelbe-
trieb beider Systeme ist eine vorherige Prifung notwendig.

HG 70323-A

. ]
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Technische Daten
8 Technische Daten

8.1 Allgemein

Messbereich

400 bis max. 4000 mm (abhé&ngig von
der eingestellten Empfindlichkeit fir den
Squelch; siehe Bild 7 auf Seite 14 und
die zugehdrigen Erlauterungen)

Absolute Genauigkeit

+5 % des Messwertes )

Wiederholgenauigkeit

+1 % des Messwertes )

Frequenzbereich

10 bis 90 kHz

Standard-Systemfrequenzen

10,600/ 10,900 kHz

(die Einstellung hiervon abweichender
kundenspezifischer Frequenzpaare ist
auf Anfrage bei Bestellung mdéglich)

Abstand der Systemfrequenzen

300 Hz

*) = Umgebungseinflisse kdnnen zu einer Verschlechterung der Daten fihren.

Tabelle 9

Allgemeine technische Daten

8.2 Steuereinheit HG 70323-A

MaBe 200 x 110 x ca. 86 mm (siehe auch Bild
15 auf Seite 23)

Material Kunststoff ABS (UL 94 V-0)

Gewicht 650 g

Umgebungstemperaturbereich 0° C bis +50° C

Lagertemperaturbereich

-20° C bis +70° C

Relative Luftfeuchtigkeit bei 25 °C

95 % (ohne Betauung)

Schutzklasse

IP54

Betriebsspannungsbereich

22 bis 30 VDC
max. Restwelligkeit 0,1 Vgy

Stromaufnahme

250 mA

Anschlussstecker

Sieben M12 x 1 Rundsteckverbinder
(siehe Abschnitte 8.2.1 auf Seite 23 und
8.2.3 auf Seite 25)

Tabelle 10 Technische Daten Steuereinheit HG 70323-A

HG 70323-A
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Technische Daten HG 70323-A

8.2.1 HG 70323YA/ZA: Profibus

200
179

HG 70323-A

" o 6060 6 66 © O 0
%m&ﬁ. R% %Rgﬁéﬁé%k%

X1 PWR X2 ANT 1 ANT2  ANT3 ANT 4

4 x 35,2 mm
Montagebohrungen

o < E’
A= )
/ —
Profibus Profibus
M12 x 1 M12 x 1 ca. 86
Rundsteckverbinder Rundsteckverbinder
5-polig Stift 5-polig Buchse Hex-Drehschalter
B-kodiert B-kodiert fur Profibus-Adresse
} (unter Klappe,
\I\gle1r2sc))(r%ungsspannung ﬁ‘?(tv&exl 4 Gummistopfen entfernen)
Rundsteckverbinder Rundsteckverbinder g‘ : ['!)%\t]_l[l\lllt?k?lf
5-polig Stift 4-polig Buchse
A-kodiert A-kodiert

Bild 15 Abmessungen HG 70323YA/ZA (Profibus)

Rundsteckverbinder Pin Signal / Farbe

Bus +5V
Bus A
RTS

Bus B
Bus GND

+UB
n.c.
TxD
RxD
GND

braun

weiss

blau

schwarz

Schirm | Steckergeh&use

Tabelle 11 Pinbelegungen HG 70323YA/ZA (Profibus)

Profibus

Spannungs-
versorgung

Antenne 1 -4

AlO|IN]=] ORI =]O]BD]OIN]=

N
ANT1 - ANT4
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Technische Daten HG 70323-A

8.2.2 HG 70323WA/XA: CAN

200
179

4 x 35,2 mm
Montagebohrungen

He 10323 A e 00 @ @ @00
%m&ﬁ. YA *RQVéﬁé%k%
X1 PWR X2 ANT 1 ANT 2 ANT 3 ANT 4
= <
ha [T}
CAN CAN
M12 x 1 M12 x 1 ca. 86
Rundsteckverbinder Rundsteckverbinder
5-polig Stift 5-polig Buchse
A-kodiert A-kodiert
Versorgungsspannung Antenne 1 -4
M12 x 1 4 x M12x1
Rundsteckverbinder Rundsteckverbinder
5-polig Stift 4-polig Buchse
A-kodiert A-kodiert

Bild 16 Abmessungen HG 70323YA/ZA (Profibus)

Rundsteckverbinder Pin Signal / Farbe
CAN

CAN_GND
CANH
CANL
+UB

n.c.

TxD

RxD

GND

braun

weiss

blau

schwarz

Schirm | Steckergeh&use

Tabelle 12  Pinbelegungen HG 70323WA/XA (CAN)

Spannungs-
versorgung

Antenne 1 -4

AlO|IN]=] ORI =]O]BD]OIN]=

N
ANT1 - ANT4
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Technische Daten HG 70323-A

8.2.3 HG 70323SA/TA: Analog/Digital

200
179

HG 70323-A

" o 6060 6 66 © O 0
%mmﬁ % %kg %Rgﬁéﬁé%k%

X2 ANT 1 ANT2  ANT3 ANT 4

4 x 35,2 mm
Montagebohrungen

X1

e

Interface zur Fahrzeugst. /

110
54
=

Antenne 1 - 4 ca. 86
M12 x 1 . Versorgungsspannung Interf. z. Fahrzeugst. 4 x M12x1
Rundsteckverbinder M12 x 1 M12 x 1 Rundsteckverbinder
5-polig Stift Rundsteckverbinder Rundsteckverbinder  4-polig Buchse
B-kodiert 5-polig Stift 5-polig Buchse A-kodiert
A-kodiert B-kodiert

Bild 17 Abmessungen HG 70323SA/TA (Analog/Digital)

Rundsteckverbinder Pin Signal / Farbe Ein- und Ausgangsspannungen
Interface zur 1 Schwelle 3 (OUT) |0V:  Abstand < Schwelle 3
Fahrzeug- +24 V: Abstand > Schwelle 3
Steuerung 2 Schwelle 2 (OUT) [0V:  Abstand < Schwelle 2
+24 V: Abstand > Schwelle 2
Analog/Digital 3 Schwelle 1 (OUT) [0V:  Abstand < Schwelle 1
+24 V: Abstand > Schwelle 1
4 Rundum (IN) 0 V (oder offen): deaktiviert
+24 V: aktiv
5 Richtung (IN) 0 V (oder offen): vorwarts
+24 V: rickwérts
1 Analog Out 0 bis 20 mA
2 GND
3 Analog Out 0 bis 10 V
4 f1/f2 (IN) 0 V (oder offen): f1
+24 V: f2
5 AUX (IN)
Spannungs- 1 +UB
versorgung 2 n.c.
3 TxD
4 RxD
— 5 GND
PWR/RS232

Tabelle 13 Pinbelegungen HG 70323SA/TA (Analog/Digital) (Abschnitt 1 von 2)
[ 1]
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Technische Daten

HG 70323-A

Rundsteckverbinder

Pin Signal / Farbe

Ein- und Ausgangsspannungen

Antenne 1 -4

A
ANT1 - ANT4

1 braun

2 weiss

3 blau

4 schwarz

Schirm | Steckergeh&use

Tabelle 13

Pinbelegungen HG 70323SA/TA (Analog/Digital) (Abschnitt 2 von 2)

8.3 Sende-/Empfangsantenne HG 70330-C

Von dieser Antenne existieren zwei Versionen, die sich nur in den AuBenabmessungen
und der Lange des Antennenkabels unterscheiden ansonsten aber identisch funktio-
nieren. So lasst sich je nach Fahrzeug die Version auswéhlen, die am Besten fur den
Einbauort am Fahrzeug geeignet ist.

MaBe (L x B x H)

- HG 70330YC: 100 x 90 x 55 mm
- HG 70330ZC: 140 x 50 x 55 mm

Siehe auch Bild 10 auf Seite 19 und Bild 11

auf Seite 19
Material Kunststoff ABS
Gewicht 160 g

Umgebungstemperaturbereich

0° C bis +45° C

Lagertemperaturbereich

-20° C bis +70° C

25°C

Relative Luftfeuchtigkeit bei

95 % (ohne Betauung)

Schutzklasse

IP54

Anschlussstecker

M12 x 1 Rundsteckverbinder
Die Pinbelegung und -ausfiihrung zeigt
Tabelle 15 unten

Kabel (Steuereinheit - Antenne)

4-adrig mit Schirmung

Kabelldange

10 m max. mit abgeschirmtem Kabel
LIYCY 4 x 0,25 mm?

(bei Frequenzen > 10 kHz verringert sich
die max. mégliche Kabelldnge u. U.)

Tabelle 14  Technische Daten Sende-/Empfangsantenne HG 70330-C

Rundsteckverbinder Pin Farbe
Antenne 1 -4 1 braun
2 weiss
3 blau
4 schwarz
ANTT - ANT4 Schirm Steckergehduse

Tabelle 15

Pinbelegungen Sende-/Empfangsantenne HG 70330-C
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Anhang HG 70323-A
9 Anhang

A  GSD-File

IR EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESEEREEEEEEEEEEEEEREEEEEEEEEEEEEES SRR EEEEEEEES SRS
’

SRk *kx
yREE Gotting KG * ok ok
yrEx D- 31275 Lehrte- Roddensen *kox
yRE* Celler StralRe 5 * K *
R Tel : 05136/ 8096-0 *k ok
yREE Fax: 05136/ 8096- 80 * K K
-k k% I

IR EE R SRR E SRR R RS R R R SRR R R R R EEREEREREEREEEEEEEEEEEEEEEEEEESEEREEESSESES
’

jRE Fi | enanme: HGr0323A2. GSD (c) 2005 *okok
P RRE GSD file version 2 from 24.06.2005 * ok k
-k kk * k%

IR EEE R SRR R RS R R R R R R R R R R EE R R R EEREEREREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESEREEESSESES

; ATTENTI ON:

; Changes in this file can cause configuration or comunicati on probl emns.
; This file is conpatible to the firmvare of the device

#Pr of i bus_DP

GSD_Revi si on =2

Vendor _Nane = "Gotting KG'
Mbdel _Nane = "HGr0323A1"
Revi si on = "Version 1.01"
| dent _Nunber = 0x3005

Pr ot ocol _I dent =0
Station_Type =0

Har dwar e_Rel ease = "HGr0323"
Sof t war e_Rel ease = "70323 V1.00"
| mpl emrent ati on_Type = " SPC3"

9. 6_supp =1

19. 2_supp =1

93. 75_supp =1

187. 5_supp =1

500_supp =1

1. 5M supp =1

3M_supp =1

6M _supp =1

12M supp =1

MaxTsdr 9.6 = 60

MaxTsdr _19. 2 = 60

MaxTsdr _93. 75 = 60

GOITING

Deutsch, Revision 07, Stand: 02.06.2008 27




Anhang

MaxTsdr _187.5
MaxTsdr 500
MaxTsdr _1. 5M
MaxTsdr _3M

MaxTsdr _6M

MaxTsdr _12M
Redundancy
Repeater_Ctrl _Sig
24V_Pi ns
Freeze_Mode_supp
Sync_Mode_supp

Aut o_Baud_supp

Set _Sl ave_Add_supp
User Prm Data_Len
M n_Sl ave_l nterval |
Modul ar _St ati on
Max_Di ag_Data_Len
Sl ave Fanmily

Modul e = "1 Byte Qutput/4 Byte |nput" 0x20, 0x93

EndModul e

60

100
150
250
450
800

OO rFr FrP P OOO

HG 70323-A
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Hinweise
12 Hinweise

12.1 Urheberrechte

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschutzt. Alle dadurch begriindeten Rechte bleiben
vorbehalten. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheber-
rechts.

12.2 Haftungsausschluss

Die angegebenen Daten verstehen sich als Produktbeschreibungen und sind nicht als
zugesicherte Eigenschaften aufzufassen. Es handelt sich um Richtwerte. Die angege-
benen Produkteigenschaften gelten nur bei bestimmungsgemaBem Gebrauch.

Diese Anleitung ist nach bestem Wissen erstellt worden. Der Einbau und Betrieb der
Gerate erfolgt auf eigene Gefahr. Eine Haftung fir Mangelfolgeschaden ist ausge-
schlossen. Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.
Ebenso behalten wir uns das Recht vor, inhaltliche Anderungen der Anleitung vorzu-
nehmen, ohne Dritten Kenntnis geben zu mussen.

12.3 Markenzeichen und Firmennamen

Soweit nicht anders angegeben, sind die genannten Produktnamen und Logos ge-
setzlich geschutzte Marken der Gétting KG. Alle anderen Produkt- oder Firmennamen
sind gegebenenfalls Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen bzw. Marken
der jeweiligen Firmen.

HG 70323-A
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