HF-Modul HG 754

Beschreibung
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Technische Daten
- Frequenzen: von 433,10 MHz bis 434,75 MHz im 25 kHz Raster
456,21 MHz / 456,25 MHz / 456,33 MHz
466,21 MHz / 466,25 MHz / 466,33 MHz

- Ausgangsleistung: 500 mwW Eingangswiderstand: 50 kOhm
- Ausgangswiderstand: 50 Ohm Eingangsspannung: 1V

- Stromaufname (E/S): 150 mA /250 mA Ausgangswiderstand: 1 kOhm
- NF-Frequenzbereich: 300 Hz - 3 kHz Ausgangsspannung: 2 V.

- Eingangsempfindlichkeit: -105 dBm bei 20 dB SINAB

- Betriebsspannung: 12V x10% < 100mV Brumm

- Schnittstellenverbinder: 14polige Stiftleiste fur Flachbandkabel

- Antennenverbinder: SMB-Stecker

- Pinbelegung: 1,3,6=GND/2 =NTC /4,6 = NC/7 = +Empfanger/

8 = Feldstarke-Spannung (betriebsspg. und temperaturab-
hangig) / 9 = Nachstimmspg. Af Empfanger / 10 = Ausgangs-

spg. Empfanger / 11 = Modulationsspg. Sender / (1]
12 = Nachstimmspg. Af Sender / 13,14 = +Sender GOTTI NG
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