Funksystem HG 76
Softwarevarianten
1. Transparente Dateniibertragung 2. Kommunikation zwischen einer
mit Trageriiberwachung Zentrale und mehreren Teilneh-
Datentibertragung zu beliebig vielen Teil- mern
nehmern. Datenubertragung von und zu einzelnen
] ] Teilnehmern.
In dieser Anwendung stellen die Funksyste-
me quasi einen Leitungsersatz dar. Wie bei  Eine Funkzentrale sendet gezielt zu be-
einer Leitung ist die Ubertragung nur in ei-  stimmten Teilnehmern. Genauso hat jeder
ner Richtung zur gleichen Zeit méglich. Sie  Teilnehmer die Méglichkeit, gezielt zur Zen-
erfolgt im Simplex- oder Halbduplex-Be- trale zu senden. Datensicherung und Kolli-
trieb und ist bis auf das Handshaking trans-  sionsauflésung sind implementiert.
t. Di Terminal ind icht
paren . ° ermlnas s nie Der Host kommuniziert direkt mit der Zen-
adressierbar, so daBl immer der sogenannte . A . .
. . trale oder Uber einen Multiplexer mit mehre-
Broadcast-Betrieb vorliegt. N
ren Funkzentralen (zur VergréBerung des
abzudeckenden Gebietes). Funkverwal-
tung und intelligentes Roaming sind im Mul-
tiplexer implementiert.
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Funksystem

HG 76

Beschreibung

Die Funkgeratefamilie HG 76 ist eine Neu-
entwicklung auf dem Gebiet der Datentber-
tragung per Funk. Die Geréte bieten dem
Benutzer hohe Funktionalitét bei einfacher
Handhabung. Die drahtlose Datentbertra-
gung ist vorteilhaft, wenn die Datenkommu-
nikation mit Kabel nicht méglich oder zu
teuer ist (fur Fahrzeuge, MeBstellen in Na-
turschutzgebieten, etc.). Das Funksystem
ist ohne groBe Anderungen erweiterbar; es
kann sehr flexibel eingesetzt werden.
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HG 7642 Fahrzeuggerét (Terminal)
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Funktionen

Mitglieder dieser Geratefamilie sind: Fests-
tation HG 7611 im 19" Wandgehéause (be-
steht aus Funkmodem HG 761 als
Euroeinschub und Netztell), Fahrzeuggerat
HG 7642 und Handgerat HG 7641.

Das Funksystem verfugt wahlweise Uber
mehrere Optionen bezlglich Schnittstellen,
Spannungsversorgung, Software, Frequen-
zen, Terminals usw. Eine optimale kunden-
spezifische Anpassung an die Anwender-
Hard- bzw. -Software ist leicht durchfthrbar
und ublich.
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HG 761 Funkmodem

Funkmodem HG 761
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schnelle Tragerauftastung

- drahtlose, bidirektionale Datenuibertragung

- hohe Ubertragungssicherheit durch Fehlerprotokolle

- Dateneingabe uber Tastatur, Barcodelesegerat

- Datenausgabe uber Display, verschiedene Schnittstellen, etc.
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